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01 Einstelltasten

1. Zweifarbiges Display

2. Zuricksetzbarer
SprihstoBzé&hler

3. Hochbléttern

4. Runterbldttern
5. Akzeptieren

6. Programmieren
7. Ein/Aus

8. SprihstoBtest

02 Installation )
- Offnen Sie den Duftspender mit beiiegendem SchiUssel. (fig 2)
- Halten Sie den Duftspender an die Wand und markieren
Sie die zwei Befestigungsiécher mit einem Stift

Der Duftspender sollte idealerweise
Boden angebrachf werden.

- Nachdem der Duftspender befestigt ist, sefzen Sie die
Sprihdose und zwei Batterien ein .

- Dricken Sie den Ein / Aus Knopf (7), um den
Duftspender einzuschalten. Jig

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprithsto8
ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerdt wéhrend des
TestsprithstoBes nicht auf Ihr Gesicht richten.

indestens 2 Meter iber dem

03 Einstellung der Uhr
Um mit der Programmierung zu beginnen, driicken Sie: ®
Einstellung der Zeit - Stunden...

(3.0
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04 Voreinstellung

- Der Duftspender ist so voreingestellt, dass er SprihstéBe
in einem )5—minijﬁéen Intervall 24 Stunden t&glich und 7
Tage die Woche abgibt. '

- Bei Werkseinstellung reicht der Inhalt der
Duftdose fir einen Monat.

- Die Voreinstellung kann, wie im Abschnitt
"Programmierung" erléutert, geéndert werden.

- Fahren Sie mit Schritt 5, Programmierung, fort.

05 Programr‘m'erung
Beenden sie Schritt 3 und fahren Sie wie folgt fort:
Startzeit (Stunden)

(2.00
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STRAT]

. lénger cis die eingestellte, tégliche Sprihdauer.

Stoppzeit (Minuten)

Tag aus - Beispiel 2: Dienstag und Mittwoch
(blinkt schneller, wenn gewdhlt)

Erwartete Lebensdauer der Duftdose

Wenn das Wamnsymbol zu blinken beginnt, ist das Sprihintervall

Verkirzen Sie in diesem Fall das Sprihintervall oder
verldingern Sie die tdgliche Sprihdaver.

06 Wartung

Griine Konfrolleuchte:  Ersefzen der Dufidose
Rote Kontrolleuchte:

N
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- Austausch der Duftdose

- Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein /
Aus Schalters aus. (7)

- Ersetzen Sie die alte Dose durch eine Neve.

- Schailten Sie den Duftspender nun mit Hilfe des Ein
/ Aus Schalters wieder ein. (7,

Die LED Levchte blinkt 4 mal auf und gibf einen Testsprihsto

ab. Biite geben Sie achf, dass Sie das Gerdf wahrend des

TestsprihstoBes nicht auf Ihr Gesicht richien.

- Seizen Sie den SprihstoBzdhler zurick, indem Sie
die RESET Taste dricken. (2)

- Nach dem Dricken der RESET Taste blinkt die
Kontrolleuchte einmal grin und einmal rot.

- Ausfausch der Batterie

- Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein /
Aus Schalters aus. (7,

Die Bafterien missen innerhalb von 60 Sekunden gewechselt

werden, um die akivellen

- Ersefzen Sie die alten Batterien durch Neue.

- Schalten Sie nun den Duftspender mit Hilfe des Ein
/Aus Schaiters wieder ein. (7)

Die LED Leuchfe blinkt 4 mal auf und gibf einen TestspriihstoB

gb. Bitte geben Sie achf, dass Sie das Gerdt wahrend des
‘estsprihstoBes nicht auf Ihr Gesicht richten.

- Um einen SprihstoB manuell auszufihren, dricken Sie

bitte den Testsprihknopf mit Hilfe des beiliegenden

Schiussels. (fig 1)

Ersetzen der Batterien
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