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Bedienungsanleitung fiir Finicon AirCat - Generatoren

Die Finicon AirCat - Generatoren sind durch ihre Wirkungsweise, der Erzeugung von
Singulettsauerstoff und dem damit verbundenen oxidativen Abbau von Makromolekulen,
bestens geeignet um eine wirkungsvolle Geruchsneutralisation sowie Entkeimung der Umluft
zu garantieren. Vorlaufend ist es jedoch unerlasslich, die zu sanierenden Bereiche bezlglich
der in ihr enthaltenen Schadstoffe durch Anwendung geeigneter gasanalytischer Messtechniken
qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Somit lassen sich verlassliche Aussagen bezlglich
der Sanierungsdauer und —intensitat gewinnen und Beeintrachtigungen bzw. Uberlastungen
sonstiger in dem Raum befindlichen Wirkstoffe vermeiden. Bei Beendigung der
Sanierungsmafnahmen ist die Wirksamkeit derselben analytisch zu Gberprifen und zu
testieren.
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1. Vormerkungen

Ziel dieser Bedienungsanleitung ist es, dem Kaufer/Benutzer die technische Bedienung des
Finicon AirCat Generators zu erklaren und Ihm den Umgang damit aufzuzeigen. Um
Beschadigungen der Maschine und Verletzungen des Benutzers und dessen Umfeld sowie
anderer Personen zu vermeiden, bitte unbedingt folgende Hinweise genau beachten:

« Alle Hinweise dieses Handbuches sorgfaltig lesen und immer griffbereit halten

« Die Maschine immer genau gemalf’ den Anleitungen, den jeweils glltigen
Sicherheitsbestimmungen einsetzen

« Genau darauf achten, dass keine unautorisierten Personen die Maschine einsetzen

» Eingriffe und Reparaturen mussen unbedingt von autorisierten Fachleuten ausgefthrt
werden, andernfalls erlischt jeglicher Garantieanspruch

Die Garantiezeit betragt 12 Monate. Schaden, die infolge von Fehlbedienungen entstehen,
sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist die Seriennummer anzugeben (siehe Typenschild). Die
Warenrechnung gilt als Garantieurkunde.

Technische Anderungen von Ausfiihrungsdetails, Leistungsdaten und des Designs behalt
sich der Hersteller jederzeit infolge standiger Weiterentwicklungen vor.

Warnung:

Eingriffe in das Gerat oder nicht freigegebenes Wiedereinschalten oder Ersetzen von
Einzelteilen kann die elektrische Sicherheit dieses Produktes erheblich beeintrachtigen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller dokumentierte Verfahren und Ersatzteile zur Reparatur.

Die Finicon AirCat — Gerate sind professionelle Geruchsbeseitiger und nicht fir den
privaten und semiprofessionellen Gebrauch bestimmt.

Diese Gerate konnen bei nichtbestimmungsgemaliem Einsatz zu Schaden an Menschen,
Tieren und Pflanzen sowie anderen organischen und anorganischen Stoffen fihren. Sie
durfen deshalb nur von autorisiertem Fachpersonal bedient, eingesetzt und unter Aufsicht
betrieben werden. Bei nichtbestimmungsgemalRem Einsatz oder Gebrauch ist jede Haftung
ausgeschlossen.

Der Kaufer der Gerate tragt die Verantwortung fir den ordnungsgemalien Einsatz und
Verwendung der Gerate und stellt eigenverantwortlich sicher, dass fur den Einsatz und
Gebrauch nur daflr ausgebildetes Fachpersonal eingesetzt wird.




2. Allgemeines

Die Gerate der Finicon AirCat — Serie sind Plasmageneratoren, die Singulett Sauerstoff und
nur Spuren von Ozon (03) — 0,05vpm/m3 Luft, MAK —Wert: (maximale Arbeitsplatzkonzentration)
0,7vpm 03/m3 Luft oder 0,2mg 03/m3 Luft erzeugen. Dieser aktive Sauerstoff ist wie Ozon

ein superschnelles Oxidationsmittel. Hochspannungs-Pulse

T Elektrode 1 (im Glaskolben)
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Elektrode 2
(aufderhalb der Glaskolben)

Die Erzeugung des Singulett Sauerstoffs erfolgt durch Hochspannungsentladungen. Durch
kurze Hochspannungsimpulse werden kurze sehr hohe elektrische Feldstarken erzeugt,
wodurch Coronaentladungen zwischen den Plattenelektroden hervorgerufen werden.

In normaler Raumluft sind ca. 20 % Sauerstoff (O2) enthalten. Dieser Sauerstoff (02) wird
durch Coronaentladungen zwischen den Elektroden des Entladers in Singulett Sauerstoff
umgewandelt.

Ein Ventilator im Gehaduse des Entladers saugt durch die Einlassoffnungen Luft aus der
Umgebung an und blast diese Uber die Entladungsrohre durch die Austrittsblende wieder
in den umgebenden Raum.

3. Installation

Die Generatoren der Finicon AirCat — Serie sind in einem Metallgehduse untergebracht. Eine zusatzliche Montage ist nicht
notwendig.

Aufstellen der Finicon AirCat — Gerate

Beim Aufstellen ist zwingend darauf zu achten, dass die Luftzufuhr als auch das Austrittsgitter
nicht abgedeckt oder behindert werden. Durch freies Aufstellen des Gerates im Raum wird
eine gute Luftzufuhr sowie nachfolgend eine optimale Beaufschlagung des Raumes mit
Singulett — Sauerstoff gewahrleistet.

Zur Sicherstellung einer langeren Lebensdauer und um die Reinigungsintervalle der Glaskolben
zu optimieren, muss stets der mitgelieferte Staubfilter am Einlassgitter verwendet und
permanent gesaubert sowie bei Verschleild ausgewechselt werden. Hierzu kénnen
handelsubliche Rauchabzugsfilter, beispielsweise aus dem Kichenbereich, verwendet werden.
Uber das Netzkabel wird das Gerat mit der Stromversorgung, d.h. mit dem 230V/50Hz-Netz
verbunden.

Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung!

Die Netzverbindung durch Einstecken des Netzsteckers oder Einschalten der Stromversorgung
sollte aus Sicherheitsgriinden erst bei der Inbetriebnahme erfolgen!

Fir die Inbetriebnahme folgen Sie bitte des Anweisungen im nachsten Kapitel.



4. Bedienung der Finicon AirCat — Generatoren

4.1 Vor der Inbetriebnahme

Erdung (Netz) unbedingt auf Funktionstlchtigkeit kontrollieren!
Untenstehende Anleitung durchlesen.
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Die dargestellte Konfiguration kann je nach Ausfiihrung (E2 oder EB) variieren.

Netzzuleitung

Typenschild

Sicherungen

Tragegriffe
Ventilatorenstufenregler
Hauptschalter

Kontrollleuchte "Betriebsbereit"
Intensitatsstufenregler
Auslass Singulettsauerstoff
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Auf der RUckseite:

10. Betriebsstundenzahler
11. Lufteinlass

12. Staubfilter



4.2 Inbetriebnahme
4.2.1 Aufstellung
1. Flr ein optimales Ergebnis, sollten Sie flr entsprechenden Luftumsatz im Raum sorgen.

2. Aufstellung des Geréates im Frischluftstrom. Achten Sie darauf, dass sowohl die Luftzufuhr
(11) als auch das Austrittsgitter (9) nicht abgedeckt bzw. behindert werden.

4.2.2 Einschalten

1. Kontrollieren Sie das Gehause auf ordnungsgemalien Verschluss.
Das Gehause darf nur von autorisiertem Fachpersonal gedffnet werden.

2. Netzverbindung herstellen (1). Die Kontrollleuchte (7) darf jetzt bei abgeschaltetem
Hauptschalter (6) noch nicht leuchten. Falls doch, muss die Netzverbindung wieder
aufgehoben werden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit der Firma PPS GmbH in
Verbindung.

3. Gerat einschalten. Drlcken Sie den Hauptschalter (6). Nach Einschalten leuchtet der
Hauptschalter rot. Falls die rote Kontrollleuchte (7) ebenfalls leuchtet, ist das Gerat
ordnungsgemald in Betrieb.

4. Ventilationsstufe einstellen. Mit dem Ventilationsstufenregler (5) kann die Ventilationsmenge
eingestellt werden: Wahlen Sie je nach Raumgrofse und moglicher Gerauschtoleranz
Stufe 0 bis 3. Bei Stufe 0 ist das Gerat ohne Ventilationsunterstitzung in Betrieb.

5. Intensitat einstellen. Mit dem Intensitatsstufenregler (8) kann je nach Geruchsintensitat
die bendtigte Singulett Sauerstoffproduktion eingestellt werden: Wahlen Sie je nach
RaumgrolRe und Geruchsbelastigung Stufe 1 bis b.

6. Intensitatsoptimierung: Sobald schwacher Ozongeruch (Geruchschwelle: 0,05ppm/m3;
MAK —Wert: 0,01ppm/mk3) wahrnehmbar, die Intensitat stufenweise herunterregeln.

4.3 Ausschalten:
Singulett Sauerstoffproduktion beenden

Sollte bei intermittierendem Betrieb dieser leichte Ozongeruch festgestellt werden, kann die
Geruchsneutralisation zundchst unterbrochen werden. Sofern im Verlaufe von ein bis zwei
Tagen in der Raumluft keine weitere Geruchsbelastigung mehr feststellbar ist, kann das
Gerat entfernt werden. Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung durch Ausschalten
(nach unten drlcken) des Hauptschalters (6) und ziehen des Netzsteckers (1). Die Lampen
des Hauptschalters (6) und der Kontrollleuchte (7) mussen erloschen sein. Falls nicht, setzen
Sie sich bitte mit der Firma PPS GmbH in Verbindung.

Warnung: Die Gerate arbeiten mit Hochspannung!



5. Service und Wartung
5.1 Geratepflege und Wartungsintervalle

Das G__erét darf nur durch autorisiertes Fachpersonal gedffnet werden. Vor der Wartung oder
dem Offnen des Gehauses Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen!

Warnung: Nicht bei laufendem Gerat in das Gehause greifen. Die Geréate arbeiten mit
Hochspannung! Wartungs- oder jegliche andere Arbeiten durfen nur bei ausgeschaltetem
Gerat und gezogenem Netzstecker nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefihrt werden!

Vorsicht, es befinden sich Kondensatoren im Gerat, welche auch noch nach Ausstecken
der Netzverbindung Spannung bis zu 400 V fiihren konnen.
Deshalb 6ffnen des Gehauses nur durch autorisiertes Fachpersonal!

Es ist untersagt, Sicherheitseinrichtungen zu Uberbrlcken oder an ihnen in jeglicher Weise
Veranderungen vorzunehmen! Elektromagnetische Beeintrachtigung durch andere Gerate
kann den ordnungsgemalden Betrieb und die Sicherheit beeinflussen!

FUr die Geratepflege ist der Betreiber eigenverantwortlich. Im Rahmen der Geratepflege
mussen Luftfilter regelméaRig gereinigt (ausklopfen, staubsaugen) und bei Bedarf durch neue
ersetzt werden. Rohren bei bedarf reinigen, z.B. durch Abblasen mit Druckluft oder bei starker
Verschmutzung mit einem haushaltsUblichen Spulmittel abwaschen und vor Widereinbau
trocknen lassen. Die Rdhren sollten durch neue ersetzt werden, wenn der Glaskolben eine
milchig weilde Farbe angenommen hat.

Fir eine korrekte Funktion und Sicherheit betragt das Wartungsintervall, je nach
Luftverschmutzungsgrad, 1.000 bis 5.000 Betriebsstunden (ca. 3 Monate im Dauerbetrieb).

Die Wartung darf nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.
5.2 Fehlersuche
Falls Ihr Generator nicht arbeitet, gehen Sie wie folgt vor:

1. Uberprifen Sie die Spannungsversorgung. Falls die rote Kontrollleuchte (8) bei
eingeschaltetem Hauptschalter (6) nicht leuchtet, muss die Sicherung (12/13) Gberpruft
werden. Das Gerat darf nur von Fachpersonal bei gezogenem Netzkabel gedffnet werden.
Vorsicht Hochspannung!

2. Behebung von Stérungen. Bei Ausldsung der Sicherung (12/13) zunachst alle Réhren
herausschrauben. Neue Sicherung einsetzen und nun anfangs ohne Rohren prifen, ob
Sicherung halt. Nach und nach Réhren wieder einschrauben. Wenn eine schadhafte
Roéhre eingeschraubt wurde, schlagt die Sicherung durch. Die schadhafte Rohre durch
eine neue ersetzen. Das Gerat kann zur Not mit weniger Réhren betrieben werden,
sofern gerade keine Ersatzrohre zur Hand. Bei anderen Fehlern setzen Sie sich bitte mit
der Firma PPS GmbH in Verbindung.



6. Anhang

6.1 Lieferumfang

Finicon AirCat - Generator im Metallgehause, Staubfilter, integrierter Betriebsstundenzahler,
Anschluss 230 V mit Absicherung, Bedienungsanleitung

6.2 Technische Daten

Spannung 230V

Frequenz 50Hz
Sekundarspannung max. 3 kV /12 mA
Lafter 0=240Nm3/h
Leistungsaufnahme 35 VA

Gewicht 6 -9 kg



