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1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Anti-Insekt

Artikelnummer: 2059, 2060

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Holzbehandlungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985
Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 05432/83 -138 /-335 /-509 /-706
Email: ehs@remmers.de

1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum-Nord - 24h Hotline: +49(0)551 - 19240
Vergiftungszentrale Osterreich - 24h Hotline +43(0)1 406 43 43

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
innerhalb Deutschlands: 0800 181 7059

within USA and Canada: 1-800-424-9300

outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.
Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme:

& <O

GHS08 GHS09

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten
Gefahrenhinweise:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.
(Fortsetzung auf Seite 2)



Seite: 2/11

Sicherheitsdatenblatt
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 07.10.2025 Versionsnummer 12 (ersetzt Version 11) Uberarbeitet am: 07.10.2025

Handelsname: Anti-Insekt

(Fortsetzung von Seite 1)
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf den értlichen/regionalen/nationalen/

internationalen Vorschriften zufiihren.
Zusatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthalt Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften Nicht anwendbar.

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe [% m/m]:

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, 285-100%
Reg.nr.: 01-2119457273-39- cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten

XXXX |Asp. Tox. 1, H304, EUHO6G6 |

CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol 25-<10%
EINECS: 252-104-2 Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir

Reg.nr.: 01-2119450011-60- die Exposition am Arbeitsplatz gilt

XXXX

CAS: 52645-53-1 Permethrin (ISO) 20,1-<0,25%
EINECS: 258-067-9 | Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

Indexnummer: 613-058-00-2 H410 (M=1000); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H332; Skin Sens. 1, H317
ATE: LC50/4 h inhalativ: 11 mg/l

CAS: 78-83-1 2-Methyl-1-propanol 20,1-<0,25%

EINECS: 201-148-0 Flam. Lig. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2,
Indexnummer: 603-108-00-1 H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484609-23-
XXXX

zusatzl. Hinweise:

Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner als 0,1%.Es gilt Anmerkung P. Einstufung und
Kennzeichnung als krebserzeugend ist nicht notwendig.

Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Pyrethroide kbnnen Paréasthesien verursachen (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung). Bei
anhaltenden Symptomen: Arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Bei Beschwerden &arztlicher Behandlung zufihren.

Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken: Sofort &rztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:

Kopfschmerz

Schwindel
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Magen-Darm-Beschwerden
Gefahren Gefahr von Lungenédem.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

Schaum

Léschpulver

Wasserspriihstrahl

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léoschmittel: nicht relevant.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Stickstoffoxide (NOx)

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

Atemschutzgerat anlegen.

Weitere Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Far ausreichende Liftung sorgen.

Zindquellen fernhalten.

Atemschutzgerat anlegen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. )

FlachenmaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen
oder Abwasserleitungen entsprechend den értlichen Gesetzen die jeweils zustéandigen Behérden in
Kenntnis setzen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

In geeigneten Behaltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zufihren.

GroBere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspulen, Abwéasser
vorschriftsmaBig beseitigen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Far ausreichende Liftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Far gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Far gute BelGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Atemschutzgeréte bereithalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behélter:

Lagerung in Ubereinstimmung mit der TRGS 514 (Technische Regeln fir Geféahrliche Stoffe).
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.

Vor Frost schitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse (TRGS 510): 10

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

GISCode HSL20

7.3 Spezifische Endanwendungen: nicht relevant

8.1 Zu tiiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

AGW | Langzeitwert: 310 mg/m3, 50 ml/m3
1(1);DFG, EU, 11

CAS: 78-83-1 2-Methyl-1-propanol
AGW | Langzeitwert: 310 mg/m3, 100 ml/m?3
1(1);DFG, Y

Zusiatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor Arbeitsbeginn lI6semittelbestandige Hautschutzpraparate verwenden.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fir griindliche Hautreinigung sorgen.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Die folgenden Angaben zur persénlichen Schutzausrlstung (PSA) sind als Vorschlage zu verstehen.
Die Auswahl der notwendigen PSA ist in Abhéngigkeit von den auszufiihrenden Téatigkeiten und den
Ortlichen Gegebenheiten durch den Arbeitgeber abzuwagen. Wenn im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung vor Ort festgestellt wird, dass keine Gefahr flir den Mitarbeiter besteht, kann
auf das Tragen von PSA verzichtet werden bzw. der Umfang der PSA entsprechend angepasst
werden.
Atemschutz
Atemschutzhalbmaske gem. EN 405 mit Filter A/P2.
Die in der BGR 190 (Benutzung von Atemschutzgeréten) geregelten Tragezeitbegrenzungen sind
einzuhalten.
Das Tragen von Atemschutz bei der Spriilhanwendung von I6semittelhaltigen Holzschutzmitteln wird
von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall empfohlen, s. BGI 736 (Holzschutzmittel. Handhabung
und sicheres Arbeiten).
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe diirfen nur in Ausnahmeféllen langer als 4 Stunden getragen wer-den.
Bereits regelmaBiges Schutzhandschuhtragen > 2 Stunden (sog. Feuchtarbeit) verpflichtet den
Arbeitgeber, ein Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen an den Arbeitnehmer zu
richten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die

Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.
Handschuhmaterial:
Nitrilkautschuk

z. B. Tricotril der Fa. KCL. Schichtstarke 1,5 mm; Permeation abh&ngig von Einsatzbedingungen, gem.
Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374). Alternativ andere Handschuhe, die der Kategorie
3 nach EN 374 entsprechen. Es sind die Hinweise der TRGS 401 sowie der DGUV Information 212-

007 zu beachten.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die ermittelten Durchbruchzeiten geman EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht

empfohlen.

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen.
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.

Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in
die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition kénnen dem Abschnitt 6

entnommen werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunki:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
untere:

obere:
Flammpunkit:
Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Viskositéat:
Kinematische Viskositéat bei 40 °C

dynamisch:
Léslichkeit
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
Dampfdruck:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Relative Dichte:
Dampfdichte:

Flissig

GemaBi Produktbezeichnung
Lésemittelartig.

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>61°C

nicht zutreffend.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

>20 mm2/s
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

0,8 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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9.2 Sonstige Angaben:

Aussehen:

Form: Flussig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.
Lésemitteltrennpriifung: <3%

Organische Lésemittel: 99,7 %

Zustandsénderung

Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff Entfallt.
Entziindbare Gase Entfallt.
Aerosole Entfallt.
Oxidierende Gase Entfallt.
Gase unter Druck Entfallt.
Entziindbare Fliissigkeiten Entfallt.
Entziindbare Feststoffe Entfallt.
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Entfallt.
Pyrophore Fliissigkeiten Entfallt.
Pyrophore Feststoffe Entfallt.

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische Entfallt.
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln Entfallt.
Oxidierende Fliissigkeiten Entfallt.
Oxidierende Feststoffe Entfallt.
Organische Peroxide Entfallt.
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische Entfallt.
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff Entfallt.

10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal [LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|>20 mg/l (rat)

CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

Oral LD50 5.135 mg/kg (rat)
Dermal [LD50 9.500 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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CAS: 52645-53-1 Permethrin (ISO)
Oral LD50 1.479 mg/kg (rat)
Inhalativ|LC50/4 h |11 mg/l (ATE)
CAS: 78-83-1 2-Methyl-1-propanol
Oral LD50 2.460 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 4.200 mg/kg (rabbit)

Spezifische Symptome im Tierversuch:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
Karzinogenitéat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

3 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Bemerkung: Sehr giftig fir Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefédhrdungsklasse (WGK) 3: stark wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefédhrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

In Gewéssern auch giftig fir Fische und Plankton.

Sehr giftig fir Wasserorganismen

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

MuB unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemafien
Verwendung dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten
beim Verwender kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet werden.

Européischer Abfallkatalog:

03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA

UN3082

ADR

IMDG

IATA

14.2 OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung:

3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Permethrin)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (permethrine), MARINE
POLLUTANT

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (permethrine)

14.3 Transportgefahrenklassen:

Klasse 9 (M6) Verschiedene geféhrliche Stoffe und
Gegenstande
Gefahrzettel 9
IMDG
’ \
N
Class 9 Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande
Label 9
IATA
% N
N
Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
Label 9
14.4 Verpackungsgruppe:

ADR, IMDG, IATA

14.5 Umweltgefahren:
Marine pollutant:

Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Permethrin

Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender:

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl):
EMS-Nummer:

Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

90
F-AS-F

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Stowage Category A

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR

Freigestellte Mengen (EQ): E1

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Freigestellte Mengen (EQ) Code: Ef1
Hdochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hdochste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschriankungscode (-)

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation™: UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (PERMETHRIN), 9, Il

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

VERORDNUNG (EU) 2019/1021 iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Verordnung (EU) Nr. 649/2012

CAS: 52645-53-1 | Permethrin (ISO) | Annex | Part 1

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

[l >85-100
NK >5-<10

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 3: stark wassergefahrdend.

geman AwSV

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Wirkstoff: 0,25 % Permethrin

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schadlingen. Sie sind nur
nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden, wo
SchutzmaBnahmen erforderlich sind. MiBbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fuhren.

Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgeman in direkten Kontakt mit
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Lebens- oder Futtermitteln kommt.
"Merkblatt fir den Umgang mit Holzschutzmitteln" des Industrieverbandes Bauchemie und
Holzschutzmittel e.V.
BAuUA-Schutzleitfaden BP 1081+1082 / 2081-84 -> www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/
EMKG/Schutzleitfaeden.html
BG-Merkblatt: M 017 "Losemittel"
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern”.

Relevante Satze:

H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315  Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318  Verursacht schwere Augenschéaden.

H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Eigenschaften: Berechnungsmethode

Physikalische Eigenschaften: auf der Basis von Prifdaten

Aspirationsgefahr Expertenurteil

Gewassergefahrdend - kurzfristig (akut) Die Einstufung der Mischung basiert generell auf
gewassergefahrdend der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Gewassergefahrdend - langfristig (chronisch) Stoffdaten geman Verordnung (EC) No
gewassergefahrdend 1272/2008.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung EHS / Produktsicherheit
Datum der Vorgéangerversion: 07.12.2022
Versionsnummer der Vorgéangerversion: 11

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefédhrdend — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und genligen der nationalen
sowie der EU-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch
unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als
dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefuhrt werden. Der Benutzer ist fiir die

Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fir Fehler in der
ausgedruckten Form tGibernehmen wir keine Gewahr.



