
Alle Angaben und Daten in diesem Merkblatt basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Wir behalten uns das Recht vor, technische 
Änderungen vorzunehmen. Die hier genannten Verbrauchsangaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, Abweichungen sind daher 
nicht auszuschließen. Stand 08/2013

Beschreibung
Die Handhebel-Kolbenpumpe MZP-30D ist 
für kleine und kurzzeitige Arbeiten konzipiert. 
Das Material ist mit Hilfe des Handhebels 
gut dosierbar und präzise im Druckaufbau. 
Durch ihr geringes Gewicht und die kompakten 
Abmessungen ermöglicht sie Arbeiten auch an 
schwer zugänglichen Stellen.

Einsatzmaterialien
•  Holzschutzmittel
•  Injektionsmörtel
•  Zementleim
•  Zementsuspension
•  Wässrige Lösung

Nr.  10756

  Handhebel-Kolbenpumpe MZP-30D 
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Lieferumfang
2,5-l-Materialbehälter, Manometer 0 – 25 bar, 3-m-Materialschlauch Ø 8 mm, Kugelhahn R ¼ mit Mundstück, 
inkl. Betriebsanleitung

Vorteile
•  Klein und leicht
•  Gut dosierbar
•  Einfache Bedienung und Reinigung

Technische Daten
Betriebsdruck – nach Druckkraft
Fördermenge
Korngröße
Gewicht
Höhe/Breite/Länge

0 – 25 bar
30 ml/Hub

0,3 mm
7 kg

(cm) 35/18/45

Zubehör Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset MZP-30 10755-EVS

DESOI GmbH · Gewerbestraße 16 · 36148 Kalbach
Tel.: +49 6655 9636-0 · Fax: +49 6655 9636-6666 
info@desoi.de · www.desoi.de 

Injektionstechnik


