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DATENBLATT EW1100L6SW

System: 
Modell:
Katalogcode: 
Beschreibung: 

Zubehör (Optional):

1. T&A002 Gelenk für Dreifuß.
2. T&A001 Regulierbarer Dreifuß mit automatischer Bremse.
3. ELECTRIC002 Abhörgerät.
4. ELECTRIC001 Wellendetektor.
5. T&A012 Holzfeuchte-Detektor (Feuchtigkeitsmesser).
6. T&011 Räderset für Dreifuß, höhenverstellbar.
7. T&010 Räderset für Dreifuß, nicht höhenverstellbar.

Standalone �exible unit
EW1100L6SW
SAMIEW0018
Neues, unabhängiges Gerät mit austauschbaren Teilen.
Ermöglicht die Behandlung von Flächen bis 300 x 200 mm bei jeder Anwendung.

Das Modell EW1100L6SW ist ein unabhängiges Gerät zur thermischen Behan-
dlung von Holz durch Kurzwellentechnologie. Besonders geeignet für die 
Behandlung von schwer erreichbaren Objekten dank seiner 6 je nach Notwen-
digkeit austauschbaren Teile, was verschiedenste Positionen und Längen 
ermöglicht.

Die SAMI® ECOWOOD-Systeme eliminieren Holzschädlinge durch Umwan-
dlung von elektrischer Energie in thermische Energie. Wenige Minuten Behan-
dlung mit Kurzwellenemission sind ausreichend, um die Temperatur des 
Holzes auf einen tödlichen Wert für die Insekten zu erhöhen unter Erhalt der 
Eigenschaften und des Erscheinungsbilds des behandelten Materials.

Wichtigste Charakteristiken:

1. Direkter Anschluss an das häusliche Stromnetz, ohne zusätzlichen 
Versorgungsbedarf oder spezielle Stecker. 
2. Fernbedienung für die Aktivierung. Einschließlich Notschalter.
3. Regulierbarer Sicherheitszeitschalter. Erlaubt die Festlegung der Zeit 
zwischen Aktivierung und Beginn der Aussendung der Kurzwellen. 
4. Regulierbarer Zeitschalter für die Behandlungsdauer. Erlaubt die Festle-
gung der Arbeitszeit des Geräts. 
5. Visuelle und akustische Hinweise (Betrieb und Sicherheit).
6. Totale Höhenverstellbarkeit durch Dreifuß und Adapter. 

TECHNISCHES DATENBLATT
Material

Abmessungen (des Körpers)

Kurzwellengenerator

Max. Potenz (Frequenz)

Wechselstromversorgung 

Farbe

Kaltlaminiertes Blech mit geprägter RAL-Endbeschichtung 

400x 270 x 250 mm *

1

1360 W (2465 MHz)

230 V / 50 Hz - 120V/60Hz

Kopf: Aluminium / Körper: O� white

Verpackung

Verpackungsart

Hergestellt gemäß

Gesamtgewicht 13,16Kg.

Extrastarker, gewellter Karton mit 3 Schichten
(für Seetransport geeignet)

ISO 9001:2008 / CE

(800 lang x 500 breit x 400 hoch) mm

Beinhaltet:

1. T&A004 Schlauch mit Fernbedienung, 12 m Länge.
2. T&A003 Versorgungsschlauch.

Leicht und �exibel

HINWEIS: Zubehör nicht inbegri�en

Jetzt erreichen Sie jeden Ort

Aufsätze, Rahmen, Schränke… sind jetzt kein Problem mehr


