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DATENBLATT RÄDERSET

1. Set mit regulierbaren Rädern (Code T&011)

BESCHREIBUNG:
Set mit 3 Rädern (eines für jedes Dreifußbein) mit der entsprechenden 
Bearbeitung, die die Beweglichkeit der Einheit erleichtert. Jedes Rad besitzt 
seine eigene Bremse, um den Dreifuß während der Behandlung festzustellen. 
Die Regulierung erfolgt durch einen einfachen Mechanismus mit Gewinde 
und Knauf. Da jedes Bein auf die gewünschte Höhe eingestellt werden kann, 
ist es möglich, auf Treppen und unregelmäßigen Ober�ächen zu arbeiten 
und trotzdem die Stabilität der Einheit zu gewährleisten. Der zusätzliche 
Höhengewinn liegt leicht über 25 cm, wenn die Träger auf den höchsten 
Punkt eingestellt werden.

VERWENDUNGSWEISE:
1. Die Montage der Räder sollte mit unbeladenem Dreifuß erfolgen. Die Höheneinstellung der einzelnen Füße kann vor oder 
jederzeit nach der Montage erfolgen.
2. Für einen langen Dreifuß muss jedes Bein des Dreifußes in das entsprechende Rad einrasten. Mit Stellschraube festziehen. 
3. Sobald die drei Räder aufgesetzt und festgezogen sind, die Einheit gemäß Punkten 2, 3, 4 und 5 dieses Handbuchs zusammen 
montieren. 
4. Die Einheit zum Behandlungsbereich bewegen. Sobald die Behandlungsposition erreicht ist, die Bremsen blockieren durch 
Herabdrücken des Hebels. 
5. Nach Beendigung der Behandlung und immer dann, wenn die Einheit bewegt werden soll, Bremsen durch Heraufdrücken des 
Hebels freistellen. 
6. Vor Abnahme der Räder sollte das Gerät und seine Erweiterungen immer demontiert werden.

2. Räderset ohne Regulierung (Code T&010)

BESCHREIBUNG:
Set mit 3 Rädern (eines für jedes Dreifußbein) mit der entsprechenden 
Bearbeitung, die die Beweglichkeit der Einheit erleichtert. Der zusätzliche 
Höhengewinn liegt leicht über 10 cm. Jedes Rad besitzt seine eigene 
Bremse, um den Dreifuß während der Behandlung festzustellen. 

VERWENDUNGSWEISE:
1. Die Montage der Räder sollte mit unbeladenem Dreifuß erfolgen.
2. Für einen langen Dreifuß muss jedes Bein des Dreifußes in das entsprechende Rad einrasten. Mit Stellschraube festziehen. Für 
alle 3 Räder wiederholen.
3. Sobald die drei Räder aufgesetzt und festgezogen sind, die Einheit gemäß Punkten 2, 3, 4 und 5 dieses Handbuchs zusammen 
montieren. 
4. Die Einheit zum Behandlungsbereich bewegen. Sobald die Behandlungsposition erreicht ist, die Bremsen blockieren durch 
Herabdrücken des Hebels.
5. Nach Beendigung der Behandlung und immer dann, wenn die Einheit bewegt werden soll, Bremsen durch Heraufdrücken 
des Hebels freistellen. 
6. Vor Abnahme der Räder sollte das Gerät und seine Erweiterungen immer demontiert werden.


