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ACHTUNG! Gerät nur am Sockel halten – keinesfalls an der Schüssel. Diese könnte beschädigt 

werden! 

ACHTUNG! Im Sockel befindet sich eine Autobatterie – bitte nicht kippen! 

ACHTUNG! Bei Standardortwechsel immer Deckel und Schüssel entfernen! Schaukelnde 

Flüssigkeit kann die elektronischen Teile beschädigen! 

Inbetriebnahme: 

1. Bauteile aus der Verpackung entnehmen 

2. Ladegerät anschließen und Batterie mindestens 12 Stunden laden (die vollgeladene Batterie reicht 

für bis zu 7 Tage Dauerbetrieb) 

3. Schüssel auf den Standfuß aufsetzen und festdrehen  

4. Lockstoff einfüllen und mit 3 Liter lauwarmem Wasser vermischen 

5. Deckel auf die Fangschüssel aufsetzen, drehen und gegen den Uhrzeigersinn einrasten lassen 

6. Elektrokabel an Batterieversorgung anschließen 

Wichtige Hinweise zum Batteriebetrieb! 

Die Batterie ist durch einen Batteriewächter vor Tiefentladung geschützt. Ist die Batterie leer, schaltet der 

Batteriewächter den Verbraucher ab – die grüne Kontroll-LED am Sockel leuchtet nicht mehr! Der 

Batteriewächter schaltet automatisch wieder an sobald die Batterie geladen wird – die Kontroll-LED 

leuchtet wieder. Die Kapazität der Batterie ist für bis zu 7 Tagen Dauerbetrieb ausreichend. Die Ladung 

sollte 1 x pro Woche erfolgen, wobei das beiliegende Ladegerät den Lade-zustand der Batterie anzeigt. Für 

die vollständige Ladung werden mindestens 12 Stunden benötigt. 

Lagerung: 

Um die Batterie lange leistungsfähig zu halten, sollte diese außerhalb der Nutzungszeit dauerhaft am 

Ladegerät angeschlossen sein. Das integrierte Pflegeprogramm hält so die Batterie in Schuss. 

Batterie: 12 Volt Starterbatterie, Elektrochemisches System: Blei, Schwefelsäure 

Lüftereinheit: 12 Volt, Luftfördermenge: 48 m³/h, Drehzahl: 2500 U/min, Lautstärke: 28 dBA  
  

 

WEEE-Reg.-Nr.: DE 76298520 
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