
DEAL EX 

 

Technical Specifications  
Technische Bezeichnung    Deal EX Fluginsektenvernichter  
 
Anlockgitter      verbessert das Landungsverhalten um 30 % mit 

      Hilfe eines einzigartigen Anziehungsgitters  
 
Wirkungsbereich     100 - 130 m²  

 
Lichtquelle      2 x 18 Watt UV-A, Actinic (und grün 500 NM) 
 

Elektrischer Anschluß    220-240 v (andere Spannungen möglich)  
 
Fangtechnik      durch lang wirksame Klebeplatte,   

      pheromonhaltig  
 
Stromverbrauch     45 W  

 
Gewicht      8 kg  
 

Material (Gehäuse)     Edelstahl 304  
 
Glasbruchschutz     Polycarbonat, Röhren mit Splitterschutz, UV-A-

      durchlässig (95%)  
 
Sicherungsgrad     IP 68 (spritzwasserdicht)  

 
Geeignet fur      II 2GD EEx em II T4 (Zone 1 & 2 für gas, zone 
      21 & 22 für Staub)  

 
Qualitätsstandard     ISO 9001  
 

Garantie      2 Jahre  
 
Int. Baunorm     entsprechend iec-335-259 (int. Norm für  

      Insektenvernichter)  
 
Lebensdauer der Röhren / Stunden   9000 h (*)  

 
Abmessungen (l x h x t)    950 x 600 x 140 mm  
 

CE-Bescheiningung     Ja  
 

Verpackung      neutraler Karton  
 
Befestigung      Wandbefestigung 

 
Kabelbuchsen     M20, gasdicht abschließend  
 

Wartung      Gerät läßt sich ohne Werkzeug öffnen  
 
Zertifikat      03ATEX3206 T100C  

 
(*) Nach 9000 Stunden muß mit einer Minderung der Lockwirkung von 30% 

gerechnet werden, und die Röhren sind auszutauschen.  


