
ANWENDUNG 

Die FINICON ULTRA Produktreihe als Modell 

Control oder Lite in der Ausführung Edelstahl oder 

weiß, bietet durch seine kompakte Bauweise und 

Design eine effektive Insektenbekämpfung und ist 

besonders geeignet für z.B. Cafés, Restaurants, 

Supermärkte, Lebensmittel-geschäfte, Altersheime, 

Büros, Schulen, Lagerhallen und Stallungen.  

 
Die speziellen UV-Lampen üben durch direktes Licht 
eine starke Anziehungskraft auf alle fliegenden 
Insekten aus.  Die großen und sehr leicht zu 
wechselnden Klebeflächen halten die Tiere 
wirkungsvoll fest. 
 

SICHERHEITSHINWEISE 

FINICON ULTRA Geräte sollen nur in trockenen 

Räumen, in denen keine Möglichkeit zur Bildung 

explosiver Gemische besteht, verwendet werden. 

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen vor der 

Installation an Ihre Feuerwehr. Bei Beschädigung  

des Netzkabels muß dieses durch ein gleichwertiges 

ersetzt werden. 

ACHTUNG ! DAS GERÄT MUSS GEERDET SEIN. 

UNTERBRECHEN SIE VOR JEDER REINIGUNG 

ODER WARTUNG DIE STROMZUFUHR. 

 

MONTAGE / AUFSTELLEN 
Sie können das Gerät freistehend, freihängend oder 
je nach Modell per Wandmontage verwenden. Wenn 
Sie das Gerät freihängend anbringen empfiehlt es 
sich, Ketten (nicht mitgeliefert) aus rostfreiem 
Material die für eine Tragfähigkeit von min. 15 kg pro 
Kette ausgelegt sind zu verwenden. In feuchter oder 
korrosiver Atmosphäre sollten ausschließlich Ketten 
mit verschweißten Gliedern verwendet werden. Die 
Geräte sind mit einem Kaltgerätestecker-
Anschlusskabel ausgestattet und benötigen eine 
normale 220-230V~ 50/60 Hz Steckdose. Sollte es 
notwendig sein, das Anschlusskabel zu verlängern, 
so muss dies von einem Elektriker ausgeführt 
werden. Überprüfen Sie bitte vor der Montage die 
Decken oder Wände auf Tragfähigkeit. 

 
Der Standort sollte individuell nach den örtlichen 
Gegebenheiten ausgewählt werden. Empfohlen wird 
die Montage in einer Höhe zwischen 0,9 und 2,1 m. 
Optimal ist die Montage immer in der dunkelsten 
Ecke des Zimmers (nicht in der Nähe von Fenstern), 
damit es nicht in Konkurrenz zum natürlichen 
Tageslicht trifft. 
In größeren Räumen, in denen mehrere Geräte 
aufgestellt werden, muß deren Anordnung besonders 
sorgfälltig ausgewählt werden, um eine maximale 
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Geräte 
sollten innerhalb ihres jeweiligen Bereiches zentral 
aufgestellt oder angebracht werden. Bitte beachten 
Sie die Hinweise zur Installation.  
  

Es muß weiterhin beachtet werden, daß die Lichtstrahlen 
in geraden Linien fallen. Wenn sich große Gegenstände 
im Raum befinden, müssen mehrere FINICON ULTRA 
Geräte installiert werden, um die Wirksamkeit zu 
erhöhern. Als allgemeine Regel gilt, daß das UV-Licht 
des Gerätes von jedem Teil des Raumes zu sehen sein 
sollte. Der effektive Einsatz hängt von der Anordnung 
des Gerätes im Raum ab. Wenn Sie Fragen zu diesem 
Thema haben, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. 

 
 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Da Insekten auch nachts aktiv sind und herumfliegen 
(also dann, wenn der Einfluß von Störlicht am geringsten 
ist), sollten UV-Fliegenvernichter permanent (=24h) 
eingeschaltet bleiben. 
 

REINIGUNG 

BITTE TRENNEN SIE DAS GERÄT IMMER VOM NETZ 

BEVOR SIE ES REINIGEN: 
Das Gerät sollte in Abhängigkeit von dem Raum, in dem 
es sich befindet mindestens 1 x monatlich gereinigt 
werden, bei Bedarf auch öfter. 
 
WARTUNG 
BITTE TRENNEN SIE DAS GERÄT IMMER VOM NETZ 
BEVOR SIE ES WARTEN. Zum durchführen von 
Wartungsarbeiten die Frontklappe aufklappen.  
 
Wechsel der Klebeflächen: 
Bei starkem Befall oder mindestens alle vier Wochen.  
alte Folie herausnehmen, neue Folie einlegen und 
Schutzfolie abziehen. 
 
Wechsel der UV-Röhren: 
Ersetzen Sie die Spezialröhren mindestens 1 x jährlich, 
vorzugsweise zu Beginn der Flugzeit  nach dem Winter, 
um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu erhalten.  
 
 

ERSATZTEILE 

 Klebefolien (6 Stück / Set) IFEZ 4859 

 Ersatzröhre 15 Watt  IFEZ 4156 

 Ersatzröhre 15 Watt,  
     bruchsicher Actinic   IFEZ 4483-ACT 

 Ersatzröhre 15 Watt, bruchsicher IFEZ 4483 
 

 

Haben Sie weitere Fragen? Wir beraten Sie gern. 
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