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Set bestehend aus:    

- Bodenplatte 

- Standfuß 

- Fallenaufhänger (schwarz gebogen) 

- 4 Schrauben für Bodenplatte 

- 2 Schrauben und Führungsplättchen  

- 1 Inbusschlüssel 

 

Nachdem Sie das Stromkabel in den gebogen 

Metallaufhänger gezogen haben, montieren 

Sie die Führungsplättchen mittels der 

beigelegten Schrauben an den dafür 

vorgesehenen Löchern.  

Plättchen nicht festziehen, diese müssen zum 

Einziehen locker sein! 
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Befestigen Sie jetzt den Standfuß mit den 

beigelegten schwarzen Inbusschrauben an der 

Bodenplatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließen den Aufhänger in den Standfuß 

einfädeln, und durch Festziehen der 

Schrauben auf der gewünschten Höhe 

arretieren. 
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Abschließend befestigen Sie die            

FINICON Vampire Fly Trap mit dem, der Falle 

beiliegenden, Metallbügel. Bringen Sie die 

Bohrlöcher am Aufhänger mit denen an der 

Falle in Übereinstimmung und fixieren Sie die 

Verbindung mit dem  Metallbügel.  Sie können 

die Falle auch ohne Standfuß mittels dieses 

Aufhängers an der Decke oder anderweitig 

aufhängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


