
 
 
   
 

1 
1047 433 

 

Permanent WespenTurboSpray 500 ml 
bekämpft Wespennester und Wespen TURBO-schnell aus sicherer Entfernung 
 

Artikelnr.: 00433 

GTIN:   4005240004333 

 

Produkteigenschaften: 

Innovative Formulierung zur sofortigen Bekämpfung von Wespennestern und Wespen aus sicherer 
Entfernung. Der TURBO-Sprühkopf ermöglicht einen sehr schnellen Produktausstoß und eine sichere 
Wirkung aus 4 Metern Distanz. 

Baua-Reg.-Nr.: N-47442 

 

Wirkstoff:  

4,0 g/kg Pyrethrine (entspr. 1,6 % w/w Chrysanthemum Cinerariaefolium Extrakt)  

Permanent WespenTURBOSpray enthält keine synthetischen Pyrethroide.  

Treibgas: Propan/Butan 

 

Anwendungsgebiete: 

Wespen dürfen nur bekämpft werden, wenn sie ihre Nester am oder im Haus gebaut haben, wo sie zur 
unmittelbaren Gefahr für den Menschen werden können. 

 

Anwendungszeitraum: 

Mai-Oktober 

 

Gebrauch:  

Vor Gebrauch gut schütteln! Die Bekämpfung in den frühen Morgenstunden durchführen, bevor die Wespen 
ausschwärmen. Besprühen Sie aus sicherer Entfernung (2-4 m) das Nest um das Einflugloch herum (bitte 
Windrichtung beachten). Die behandelten Nester nicht unmittelbar nach der Behandlung entfernen, um 
auch später zufliegende Wespen zu bekämpfen. 

 

Reinigung: 

- 

 

Hinweise zum Schutz des Anwenders: 

Für Folgen unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 

 

Gebrauchsanweisung 
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Hinweise zum Schutz der Umwelt: 

- 

 

Anwendungsbestimmungen: 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

 

Gefahrenhinweise: 

 

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht 
schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen.Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C 
aussetzen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Inhalt/Behälter kommunaler Schadstoffsammelstelle zuführen. Missbrauch kann Gesundheitsschäden 
verursachen. Anfrage an Giftinformationszentrale,Tel. +49 (0) 30 /19240. Enthält Limonen. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen:  

Betroffene an die frische Luft bringen. Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher 
Behandlung zuführen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung 
mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei auftretenden Beschwerden nach 
Verschlucken Arzt aufsuchen. Bisher sind keine produktspezifischen Symptome bekannt. Kein spezifisches 
Antidot bekannt. Behandlung symptomatisch. 

 

Entsorgung:  

Dosen mit Produktresten sind der kommunalen Schadstoffsammelstelle zuzuführen. Nur vollständig 
entleerte Dosen gehören in die Wertstoffsammlung. 

 

Lagerung: 

Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Kühl lagern, Erhitzen 
führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr. 
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Haltbarkeit: 

10 Jahre 

 

Zusatzinformation: 

Besonderer Hinweis: Wespen dürfen nur bekämpft werden, wenn sie ihre Nester am oder im Haus gebaut 
haben, wo sie zur unmittelbaren Gefahr für den Menschen werden können. Nicht alle bei uns auftretenden 
Wespenarten sind aggressiv und lästig. Insbesondere die Sächsische Wespe, die an frei hängenden Nestern 
zu erkennen ist, ist äußerst friedfertig und sollte nicht bekämpft werden. 

Das Permanent Wespen-TurboSpray weist eine gute Materialverträglichkeit auf. In Einzelfällen können nach 
der Anwendung ölige Beläge auftreten. Verträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Kontakt mit Kunststoff 
und Styropor vermeiden.  


