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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktform: Gemisch
Produktname: Aco.spray PP 500 aqua
1.2.Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Bioziprodukt der Produktart 18
1.3.Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant: acotec GmbH
Hinter Stock 32
D - 72406 Bisingen
Telefon: +49 (0)7476-950073-0
Telefax: +49 (0)07476-950073-99
www.acotec-online.de
Email: info@acotec-online.de

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer des Lieferanten: wahrend der Geschéaftszeiten +49 (0)7476-950073-0.

* ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemiR Verordnung (EG). 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entzlindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck:
kann bei Erwdrmung bersten.
Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemalRk CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS09
Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entzlindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
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P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen lber 50 °C aussetzen.

P501 Inhalt/ Behélter der Sonderabfallsammlung zufthren.

Zusatzliche Angaben:

Enthalt Permethrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthélt Biozidprodukte: Chyrsanthemum cinerariaefolium, Extrakt, Permethrin
Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe

N.A.
3.2.Gemische
Beschreibung:
Wasser, Emulgatoren, Hilfsstoffe, Treibgas, biozide Wirkstoffe
Wirkstoffe: Permethrin 8 g/kg (0,8%); Chrysanthemum Cinerariaefolium, Extrakt
(aus Naturpyrethrum) 1 g/ kg (0,1%).
Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 106-97-8 Butan 10-<25%
EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Indexnummer: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 74-98-6 Propan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas L, H280
Indexnummer: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien) <2,5%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Indexnummer: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 52645-53-1 Permethrin 0,8%
EINECS: 258-067-9 & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000);
Indexnummer: 613-058-00-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000);

@ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332;
Skin Sens. 1, H317

CAS: 89997-63-7 Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 0,1%
EINECS: 289-699-3 <& Aquatic Acute 1, H400 (M100); Aquatic Chronic
Indexnummer: 613-022-00-6 1, H410 (M100);

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

Zusatzliche Hinweise:
Mit "9" beginnende EG-Nummern sind von der ECHA zum Zwecke der Registrierung gemall REACH
vergebene EG-Nummern. Eventuell angegebene CAS-Nummern zur ldentifizierung des Stoffes gelten in
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Landern, die nicht der REACH-Verordnung unterliegen oder in Verordnungen, die noch nicht gemal der
neuen Namenskonvention fiir Kohlenwasserstoffe aktualisiert worden sind.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1.Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen
Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekdampfen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeentwicklung.
5.3. Hinweise flir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausristung: Vollschutzanzug tragen.
Weitere Angaben: Gefdhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Produkt bildet mit Wasser rutschige Belage.
Augen- / Hautkontakt und Inhalation vermeiden.
Zindquellen und Flurforderfahrzeuge (potentielle Zindquelle) fernhalten.
6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.
6.3.Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung:
Flr ausreichende Liftung sorgen.
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
6.4.Verweis auf andere Abschnitte
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Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Flr gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht betétigen und handhaben.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zandquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C (z.B. durch Glihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.
7.2.Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An kihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften flr das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Empfohlene Lagertemperatur: 15 - 35°C
Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3.Spezifische Endanwendungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
8.1. Zu Gberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
106-97-8 Butan

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2400 mg/m?3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7600 mg/m3, 3200 ml/m3

Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 800 ml/m?3

74-98-6 Propan

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3
4(I1);DFG
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7200 mg/m3, 4000 ml/m?3

Langzeitwert: 1800 mg/m?3, 1000 ml/m3
75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien)
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AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7600 mg/m3, 3200 ml/m?3
Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 800 ml/m?3

64741-65-7 Naphtha, niedrig siedend, modifiziert / Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso-Alkane, <2
% Aromaten

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 600 mg/m?
2(l1); AGS C9-C15 Aliphaten
TWA (8H) (Schweiz) Langzeitwert: 1200 mg/m?3

Datenquelle: EU HSPA
89997-63-7 Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1 E mg/m?3
1(1);AGS, EU, Y; Sh fir Rohextrakt
IOELV (Europaische Union |Langzeitwert: 5 mg/m?3
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2.Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz.

Filter AX.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial

Bei Kontaminationsmoglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min / 0,4 mm Dicke.
Augenschutz: Schutzbrille bei Gefahr von Spritzern.

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

lAussehen:

Form: Aerosol

Farbe: Weildlich
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsdnderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: -44 °C
Flammpunkt: -97 °C
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Entztindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

Ziindtemperatur:

365°C

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Explosive Eigenschaften:

Berstgefahr bei Erwarmung > 50°C. Bei Beschadigung des
Behalters und durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger Gas-
bzw. Dampf- / Luft-Gemische maoglich.

Explosionsgrenzen:

Relative Dichte
Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 8,5 Vol %
Dampfdruck Nicht bestimmt.
Druck (20 °C) 2,0—-4,5bar
Dichte bei 20 °C: 0,828 g/cm?

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser

Nicht bestimmt.

Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,2%

Wasser 72,3 %

VOC 26,30 %
Festkorpergehalt 0,0 %

9.2. Andere Informationen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Weitere Angaben: Dampfe sind schwerer als Luft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Berstgefahr bei Erwdrmung Gber 50° C.

Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Durch Gebrauch oder unbeabsichtigte Freisetzung ist die Bildung entztndlicher Dampf/-Luftgemische

moglich.
Zu vermeidende Bedingungen

Gebrauch in der Nahe von Zindquellen.

Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar

DE (Deutsch)

Seite 6 von 11



acetec

control technologies

SICHERHEITSDATENBLATT

geméR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 24.01.2020 Version: 2 Uberarbeitet am 24.01.2020

Aco.spray PP 500 aqua

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Weitere Angaben: Lagerstabilitdt: min. 24 Monate.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
106-97-8 Butan

Inhalativ  |LC50/4 h |658 mg/I (rat)
74-98-6 Propan
Inhalativ LC50/4 h >20 mg/I (rat)

LC50 /15 min |1.443 mg/| (rat)
75-28-5 Isobutan (<0,1% Butadien)

Inhalativ | LC50/4 h |>20 mg/| (rat)
52645-53-1 Permethrin
Inhalativ  [LC50/4 h [2,3 mg/I (rat)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut schwach

Schwere Augenschadigung/-reizung schwach

Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Entwicklungskriterien
nicht erfillt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
89997-63-7Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt
EC50/48h |12 mg /| (daphnia)
LC50/96h [0,0052 mg/|(Regenbogenforelle / Rainbow trout)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
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Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Sehr giftig fur Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlichwassergefahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung vPvB-Stoffe

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweis zur Entsorung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

noch geflillte Aerosoldose: Problemabfallsammlung

restentleerte Aerosoldose: Wertstoffsammlung moglich

Europaisches Abfallverzeichnis

16 0000 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND

160500 |Gase in Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien

16 0504 |gefédhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlielRlich Halonen)
Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1950
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR 1950DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND
IMDG AEROSOLS (permethrin (1SO),
Pyrethrins and Pyrethroids), MARINE POLLUTANT
IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR
Klasse 2 5F Gase
Gefahrzettel 21

DE (Deutsch) Seite 8 von 11



acefec

control technologies

SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.01.2020 Version: 2 Uberarbeitet am 24.01.2020
Aco.spray PP 500 aqua

IMDG

Klasse 21

Gefahrzettel 21

IATA

Klasse 21

Gefahrzettel 21

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant:
Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthdlt umweltgefdhrdende Stoffe:
Permethrin, Pyrethrine (ex Naturpyrethrum)

Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den

Verwender Achtung: Gase

Kemler-Zahl: -

EMS-Nummer: F-D,S-U

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1

litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision
of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision
of class 2.

14.7 Massengutbefoérderung gemall Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Nicht antwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ)
Freigestellte Mengen (EQ)

1L
Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
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Beférderungskategorie 2
Tunnelbeschrankungscode D
Bemerkung Bei Beforderung als begrenzte Menge gemafR 3.4
ADR:

Versandstlckkennzeichnung: Raute "begrenzte
Menge" Vermerk im Befdrderungspapier:
Beférderung nach Kapitel 3.4 ADR

Tunnelcode E bei mehr als 8000 kg Bruttomasse
Unfallmerkblatt: nicht vorgeschrieben

IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,

2.1, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie
E1 Gewassergefahrdend
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse: 100 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse: 200 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3
Verordnung (EU) Nr. 649/2012
52645-53-1 ‘Permethrin ’Annex | Part 1
Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen flir werdende und stillende Miitter beachten.
Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %
Wasser 72,3
NK 0,2
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.
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* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze:

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1

Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas

Press. Gas L: Gase unter Druck — verflUssigtes Gas

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewdssergefdhrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergefdhrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegenliber der Vorversion geandert
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