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Exacticide – Fehlersuche und Reparatur 
 
 
 
 
1) Präparatebehälter entfernen 
2) Batterie einsetzen 
3) Gerät bedienen 

 

Gerät funktioniert garnicht 

 
A) Exacticide / PRO 
 

 
Federschalter hat keinen Kon-
takt (Exacticide, Exacticide PRO) 
 
- Gerät öffnen (Bild 1) 
- Alle Lötstellen überprüfen 
  und ggf. nachlöten 
- Schalterfedern überprüfen 
- Schalterfedern am Kon- 
  taktpunkt mit Feile von 
  Korrosion befreien 
- Funktionskontrolle 
 

 
B) Exacticide PFC 
 

 
Mikroschalter defekt 
(PRO mit Mikroschalter und PFC) 
 
- Gerät öffnen (Bild 1) 
- Alle Lötstellen überprüfen 
  und ggf. nachlöten 
- Mikroschalter tauschen 
- Funktionskontrolle 
 
 
PCB (Steuerplatine) defekt 
(PFC und Folgegenerationen) 
 
- Gerät öffnen (Bild 1) 
- PCB ablöten (Bild 3) 
- neues PCB einsetzen 
- PCB verlöten 
- Funktionskontrolle 
 

Turboschalter funktioniert 
nicht (Bild 2) Nur Exacticide PRO 

 
Nicht mehr reparierbar, Ersatz-
teil nicht mehr verfügbar 
 

 
 
 



 

   

 
Bild 1 
 
Die Exacticide-Gehäuse sind mit 7 Schrauben montiert. 
Schrauben lösen und Gehäusehälften vorsichtig auseinan-
derziehen.  
Beim Wiederzusammenbau Schrauben einsetzen und zu-
erst etwas links herum drehen, bis sie fühlbar in die vorge-
schnittenen Gewindegänge einrasten. Dann vorsichtig ein-
drehen und festziehen. 

 

Bild 2 
 
Exacticide PRO, Turboschalter 

Bild 3 
 
 
Exacticide PFC,  
Beschaltung PCB (alte Version) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschaltung PCB (neue Version) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCB neue Version montiert 

 
 

 
  



 

   

 
 

Luftpumpe funktioniert, aber 
Austragungsrädchen dreht 
nicht  

Alle Modelle 

 
Austragungseinheit defekt 
 
- Gerät öffnen 
- Luftschlauch von der  
  Austragungseinheit lösen 
- Motoranschlussdrähte vom 
  PCB ablöten 
- komplette Austragungs- 
  einheit vorsichtig aus dem 
  Gerätegehäuse entfernen 
- Kanisteranschluss von der  
  Austrageinheit lösen (Bild 4) 
- Kanisteranschluss auf neue  
  Austrageinheit schrauben 
- Austrageinheit wieder ein- 
  setzen 
- Luftschlauch aufstecken 
- Funktionskontrolle 
 
Exacticide und Exacticide 
PRO (alte Geräte) 
 

Die Exacticide der ersten und zwei-
ten Generation sind nur noch ein-
geschränkt reparierbar – es gibt 
kaum noch Ersatzteile. Besonders 
der Motor bzw. das Getriebe für die 
Präparateaustragung sind nicht 
mehr zu bekommen, hier hilft nur 
ein Komplettaustausch der Austra-
gungseinheit gegen eine aktuelle.  
Das funktioniert gut, allerdings 
muss dafür das Gehäuse innen 
leicht ausgefräst werden, weil die 
neuen Austragungen etwas länger 
sind (Bild 5) 

 

 

Bild 4 
 
Austrageinheit, Kanisteranschluss 
 
A – Befestigungsschrauaben 
B – Halteplatte  
C – Kanisteranschluss  
D – Dichtung  
 

  
Bild 5 
 
Gehäusemodifikation, wenn in alte 
Exacticide eine neue Austragungs-
einheit eingesetzt werden muss. 
 
Der mit Pfeil bezeichnete Steg im 
Gehäuse muss ein Stück weit abge-
fräst werden, damit der Motorhalte-
bügel der neuen Einheit Platz hat und 
sich das Gehäuse wieder einwandfrei 
montieren lässt. 

 



 

   

Austragung läuft, aber Luft-
pumpe fördert nicht Alle Modelle 

 
A) Luftpumpe wieder gängig  
     Machen 
 
- Gerät öffnen 
- Luftschlauch von Austragein- 
  heit lösen 
- Haltebügel von Luftpumpe 
  abschrauben (Bild 6) 
- Luftpumpe unten öffnen  
  (Bild 7) 
- Produktrückstände  
  aussaugen 
- Exzenter mit Teflonspray 
  einsprühen 
- Gerät kurz ausprobieren, 
  ob die Pumpe wieder gängig 
  ist. Wenn ja … 
- Pumpe wieder verschliessen 
  (Achtung! Deckel passt nur 
  In eine Richtung) 
- Pumpe wieder festschrauben 
- Luftschlauch wieder  
  ansetzen. 
 
Wenn nein … 
 
B) Luftpumpe wechseln 
 

 

Bild 6 
 
Luftpumpenbefestigung.  
 
Links: erste Generation PFC, die Luftpum-
penbefestigung trägt auch das PCB 
 
Rechts: neue PFC, Luftpumpenbefestigung 
roter Bügel. 
 

 
 

 
Bild 7 
 
Luftpumpe, links neue Version, rechts ältere 
Geräte 
 
An der Unterseite ist der Primärantrieb er-
reichbar, wenn die beiden sichtbaren 
Schrauben gelöst und der Deckel entfernt 
wird. 
 
 
 
 
Primärantrieb nach Entfernung des Schutz-
deckels 

 


