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1 Allgemeine Hinweise

D.P.I. S.r.l., obwohl bei der Erstellung dieser Gebrauchsanleitung jede mogliche

Sorgfalt gesetzt hat, ist fir Missverstiandnisse, die sich aus unterschiedlichen

interpretationen des Textes, Druckfehlers oder Unvolistandigkeit, nicht verant-

wortlich.

Unter Bezugnahme auf das Gesetz (ber technische Arbeitsmittel vom

24.06.1968 (BGBbI. 1} in der Fassung des Anderungsgesetzes vom 13.08.1979

geben wir nachstehende Hinweise:

SEKUR ist ein eingetragenes Warenschutzzeichen fir personliche

Schutzausriistungen der D.PI s.rl.. Technische Anderungen dieser Produkte

sind nicht gestattet.

1.1 Der Einsatz der SEKUR Atemschutzmasken POLIMASK setzt die volle Kennt-
nis und Beachtung dieser Gebrauchsanleitung voraus.

1.2 SEKUR Atemschutzmasken sind auschlieBlich fur die in der Gebrauchsanlei-
tung genannten Einsatzzwecke bestimmt.

1.3 Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen dirfen nur von geschultem
Fachpersonal, unter ausschlieRlicher Verwendung von Original-SEKUR-Er-
satzteilen, durchgefuhrt werden.

1.4 Es wird empfohlen, regelmiRig Inspektionen durch den D.P.L s.r.l. Kunden-
dienst oder bevolimichtigte Personen ausfiihren zu lassen, wie im dazu
gewidmeten Abschnitt berichtet.

1.5 Eine Haftung tbernimmt D.P1. s.r.l. im Rahmen ihrer Aligemeinen Ge-
schiftsbedingungen fiir technische Gummiwaren. Jegliche Haftung ist
ausgeschlossen, wenn:

a) die Inspektionen nicht durchgefiihrt wurden;

b) die Inspektionen bzw. Wartungen von Personen, die nicht der D.P.l.
s.r.l. angehdren und nicht bevollmichtigt sind, unsachgemaR dur-
chgeflhrt wurden;

c) oder wenn die Maske nicht in der vorgesehenen Weise eingesetzt wur-
de.

1.6 Die D.P.I. s.rl. haftet nicht fur Schaden, die durch Nichtbeachtung der Ge-
brauchsanleitung verursacht werden.

1.7 Im iibrigen gelten die Aligemeinen Geschéftsbedingungen der D.P.I. 5.r.l.. So-
fern thnen diese nicht vorliegen, werden sie lhnen auf Anforderung von der
D.P.I. s.r.l. ibersandt.

Beachten Sie bitte: Bei Nichtbefolgung der Gebrauchs- und Warnhinweise

beziglich der Verwendung des Atemschitzgerates und/oder inkorrekter Ein-

satz des Gerates in verunreinigter Atmosphare konnen ernsthafte Schaden der

Gesundheit des Benutzers sowie Berufskrankheiten und Erwerbsunfahigkeit zur

Foige haben.



2 Zulassungen

Die Halbmasken Polimask sind personliche Schutzausriistungen der Kategorie Il
gemal der EU-Richtlinie 89/686/EWG, erfillen die Anforderungen der harmo-
nisierten DIN EN 140:98 “Persénliche Schutzausristung Atemschutz, Halb-
masken, Quartal Masken” und beziehen sich auf folgende Normen:

- DIN EN 133 “Einstufung von Atemschutzgeraten”

- DIN EN 148 “RundgewindeanschluR” (*)

- DIN EN 143 “Partikelfilter”

- DIN EN 14387 “Gas-und Kombinationsfilter”

Die Konformitatserklarung nach der diesbeziglichen Norm und die Zulassung
der CE-Kennzeichnung wurden von den folgenden Prifstellen durchgefiihrt:

EG 0121 IFA Postf. 2043 Hohe Heerstf 111, D - 5205 - St. Augustin - Deutschland.
EG 0158 DEKRA EXAM (ex DMT) - Essen - Deutschland.

CE 0426 Italcert - Viale Sarca, 336-20126 Milano - Italien.

Das CE-Zeichen “CE0426" auf der Halbmaske kennzeichnet di Priifstelle, die die
Kontrolle der Herstellung gemaR Artikel 11/A und 11/B der Européischen Richt-
linie 89/686/EWG durchfiihrt - italcert - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italien
(Notifizierte Priifstelle 0426).

{*) Nur fiir Polimask 330 und ALFA

3 Einsatzbereich

Die Filter- und Halbmaskengebrauchsanweisungen sowie die Normen u. Richt-
linien im Bereich der personlichen Schutzausriistungen missen streng befolgt
werden.

Bei der Verwendung der Halbmasken POLIMASK missen jedesmal die maximal
zuldssigen Konzentrationen von Schadstoffen in der Umgebungsatmosphire
beobachtet.

Die Grenzwerte sind in der Bedienungsanleitung der Filter angezeigt, die mit
der Maske verwendet werden. Sondereinschrankungen fir die Verwendung von
Masken mit Filtern sind auch zu beachten, wie auch nachfolgend beschrieben
wird,

Nur nach dem Anschlieen der Filter auf der Maske, wird ein schiitzendes
Atemgerat gebildet.

3.1 POLIMASK 100/2 und POLIMASK BETA
Diese Halbmasken sind mit zwei Gewindeanschliissen (komplett mit Dichtung
und Einatemventil) zur Verwendung mit zwei Filtern SEKUR der 200-Serie.

3.2 POLIMASK 230 und POLIMASK GAMMA
Diese Halbmasken sind mit einem GewindeanschluR (komplett mit Dichtung
und Einatemventil) zur Verwendung von einem Filter SEKUR der 230-Serie.




3.3 POLIMASK 330 und POLIMASK ALFA
Diese Halbmasken sind mit Rundgewindeanschiuf3 ClI gemaR DIN EN 148-1.
DemgemiR kénnen alle nachfolgend aufgefiihrten Filter und Schlauchgerite
mit dem entsprechenden AuRengewinde CA angeschlossen werden. Erst durch
die dicht Verbindung dieser Komponenten mit der Halbmaske entsteht ein
funktionsfahiges und gebrauchsfertiges Atemschutzgerat:
1. Atemfilter nach DIN EN 14387 und DIN EN 143 mit einem max. Gewicht
von 300 g. {Serien DIRIN 230 und DIRIN 300);
2. Druckluft - Schlauchgerate nach DIN EN 135;
3. Frischluft - Druckschlauchgerate nach DIN EN 138;
4. Geblasefiltergerate, sofern das aus AtemanschluR, Geblaseeinheit und
Filter bestehende Komplettgerat aufgrund der geltende DIN EN-Normen
geprift und zugelassen ist;
Mittels des Filteranschlusses (Best. Nr. 4201.0600) kénnen diese Hal-
bmasken auch mit den Gasfiltern, Partikelfiltern und Kombinationsfiltern
der Serien 230 verwendet werden. Die entsprechenden Gebrauchsanlei-
tungen der verwendeten Filter oder Atemschutzgerate sind unbedingt
zu beachten, ebenso wie einschligige Vorschriften und Richtlinien der
zustiandigen Sicherheitsbehorden (z.B. UVV der Berufsgenossenschaf-
ten, Merkblatter gefahrlicher Arbeitsstoffe, Regeln, fur den Einsatz von
Atemschutzgeriten BGR 190 usw). Beim Einsatz dieser Halbmasken sind
die jeweils hochstzuldssigen Schadstoffkonzentrationen (=Grenzwerte GW)
in der Umgebungsatmosphire zu beachten. Diese Grenzwerte sind den
Gebrauchsanleitungen der Atemfilter bzw. Atemschutzgerate, die in Ver-
bindung mit der Maske verwendet werden, zu entnehmen. Besondere Ein-
schrankungen fir die Verwendung von Halbmasken mit Filtern, wie unten
angefihrt, sind zusatzlich einzuhalten.

4 Einsatzbeschrinkungen in Verbindung mit Filtern
Bei der Verwendung von Filtern mit Halbmasken der Serie POLIMASK ist immer
folgendes zu beachten:

41 mit Gasfiltern

Die Verwendung der Halbmasken der Serie POLIMASK in Verbindung mit Ga-
sfiltern ist bis zu einer Schadgaskonzentration vom 30-fachen des Grenzwerts
{GW) zuldssig, soweit damit nicht die hochstzulassigen Einsatzkonzentrationen
{iberschritten werden {vgl. die diesbeziiglichen Filtergebrauchsanleitungen}.
Halbmasken der Serie Polimask dirfen mit Gasfiltern der Klasse 1 u. 2 wie folgt
verwandt werden:

Maximale Einsatzkon-
zentration




4.2
Bei

mit Partikelfiltern
der Verwendung von Partikelfiltern mit der Halbmasken der Serie POLIMASK

gelten als hochstzulassige Schadstoffbelastungen der Umgebungsatmosphire
folgende Vielfache der Grenzwerte (GW):

Vielfaches des
Grenzwerts (GV}) 4 10 30
. _— . . . Nicht gegen
Nicht gegen fliissige Nicht gegen radioaktive radioaktive
Aerosole, radioaktive u. | Stoffe, Mikroorganismen Stoffe. Mikro-
Bemerkungen - krebserzeugende Stoffe, {Bakterien, Pilze und #
. . . . . . organismen,
Grenzwerte aktive Mikroorganismen { Schimmel), biochemische . .
) . . biochemische
und biochemische Mate- | Wirkstoffe (Enzyme, Hor- i
o Wirkstoffe zu
rialien 2u verwenden mone) zu verwenden
verwenden
4.3 mit Kombinationsfiltern

Bei

der Benutzung von Kombinationsfiltern missen beide obigen Einschrankun-

gen erfullt sein. Grenzwerte (GW) sind im Sinne dieser Angaben die héchstzulis-
sigen Konzentrationen an schadigenden Gasen und Partikeln in der Umge-
bungsatmosphire (MAK/TRK - Werte).

5

EINSATZBEDINGUNGEN

Der Einsatz der Halbmasken der Serie POLIMASK in Verbindung mit Atemfiltern
setzt folgendes voraus, dass:

der Sauerstoffgehalt der Umgebungsatmosphire zumindest 17% liegt;

die Art oder Konzentration der Schadstoffe bekannt ist und der Schadstoff
nicht geruchlos oder geschmacklos ist;

die Einsatzbedingungen genau bekannt sind;

die Zusammensetzung der Umgebungsatmosphare sich nicht nachteilig
verandern kann (z.B. in engen Raumen wie Gruben, Behaltern Kanilen
etc.);

die Umgebungsatmosphare nicht explosiv oder mit Sauerstoff angereichert
ist:

Schadstoffe nicht in der Umgebungsatmosphire sind, die Warme in der
chemischen Reaktion mit dem absorbierenden Material erzeugen kénnen;
Benutzer gesund sind und Gber die Verwendung dieser Gerate sorgfiltig
geschult wurden;

Personen mit Barten oder Schnurrbarten, Koteletten im Bereich der Dicht-
tinien nicht zum Tragen von Atemschutzgeraten geeignet sind, da bei ihnen
ein dichter Sitz der Halbmaske nicht gewahrleistet ist. Tiefe Narben im Be-
reich der Dichtlinie kdnnen ebenfalls den Dichtsitz beeintrichtigen.

Stellen Sie zunachst sicher, dass Brillen mit der Maske anpassend sind, so dass
eine befriedigende Sicht gewéhrleistet ist, ohne dafl der Dichtsitz der Masken
auf dem Gesicht beeintrichtigt wird.




Die Verwendung von Halbmasken der Serie POLIMASK in Zusammenhang mit
Filtern setzt voraus, dass die oben genannten Bedingungen fir die Verwen-
dung von Filtereinrichtungen erfillt sind. Im Zweifelsfall sollten Isoliergeraten
verwendet werden.

Wenn Gefahrdungen zusitzliche personliche SchutzausrGstungen aufer des
Atemschutzes erfordern, ist die Kompatibilitat dieser Schutzausristungen mit
der Halbmaske genauestens zu priifen. Diese zusatzlichen SchutzmafRahmen
dirfen die volle Wirksamkeit des Atemschutzgerdtes nicht beeintrachtigen.
Ahnliche Gefihrdungen kénnen u.a. sein:

e flissige oder gasformige hautschadigende Stoffe,

¢ hautresorptive Schadstoffe,

e  Gefdhrdung durch optische Strahiung,

¢ Gefahrdung durch mechanische Einwirkungen,

»  Gefahr durch explosionsgefiahrliche Umgebungsatmosphire,

»  Gefahr durch Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Luft.

Bestehen hieriiber Zweifel (iber die Anpassungsfahigkeit dieser Produkte zu Ih-
rem Arbeitssituation, wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragter oder
den Betriebsarzt oder den DPI s.r.l. Kundendienst an. Siehe Riickseite flr Adres-
sen und Telefonnummern.

6 Kennzeichnung

Die Halbmaske der Serie POLIMASK sind gemafR DIN EN 140 geprift und mit
dem CE-Zeichen gemiR der EU-Richtlinie 89/686/EWG u. weiteren Anderungen
versehen.

é SekUr = skcre\:\i-br- Ma- Maskenkor- Maskenkéroer Maskenkér-| Maskenkér-
Herstelleridentifi- skenkérper per P per per
kation (Logo)} per
Polimask = Name Ma-" Ma- Maskenkér- i Maskenkor- | Maskenkor-
. skenkdr- . Maskenkérper
der Produktserie ber skenkdrper per per per
Bénde- Bande- - Bande- Binde-
Ma rungsbiigel | rungsbiigel Bande- rungsbiigel | rungsbiigel
Name des Pro- N BshUg Ungsbug rungsbigel BSbug g5u8
skenkdr- | (auf der (auf der N (auf der {auf der
duktes N N (auf der dufe-| . N
per auBeren auferen ren Seite) duRleren duBeren
Seite) Seite) Seite} Seite)
DIN EN 140:98 = Bandie- Bandsz- . Zentrisch Zentrisch
Masken- | rungsbiigel | rungsbigel | Zentrisch auf
Nummer und Jahr| . auf der auf der
korper (auf der {auf der | der Kopfhal-
der Europdischen N N Kopfhaite- | Kopfhalte-
Norm auleren duleren terung rung rung
Seite) Seite)




CE-Kennzeichnung Biande- Bande-
und tdentifizie- . | rungsbiige! | rungsbiigel ) .
rungsnummer der Maskenkor- (auf der (auf der Maskenkor- | Maskenkdr- | Maskenksr-
notifizierten Priifstel- per FuReren JuReren per per per
le, die die Kontrolle Seite) Seite)
der Herstellung
durchfiihrt.
Maskenkor- . - N i L
. Maskenkér- | Maskenkdr- § Maskenkdr- | Maskenkdr- { Maskenkér-
XX = Herstelljahr des | per {auf
. . ) per {auf der fper {auf der Jper (auf der|per (auf der}per (auf der
Atemnsgerat, 2-stellig § der inneren . . . . .
Seite) Innerseite) | Innerseite} | Innerseite) | Innerseite) { Innerseite)
auf der auf der
Kopfschnal- (ljnneBr?-s e;te (;nne;_s:::- Kopfschnal- | Kopfschnal- | Kopfschnal-
Herstelljahr der le (XX- ) es ;n EI' es s;" els le {XX- Her- Jle (XX- Her-{le (XX- Her-
Banderung Herstelljahr, UNBSOUBEIS §rungsoug stelljabr, stelljahr, stelljahr,
2-stellig) | (XX (XXX, Getig) | 2-steltig) | 2-stellig)
Herstelljahr, | Hersteltljahr,
4-stellig) 4-stellig)
XX = telljah .
Herste j.a r de.r Ventilschei- | Ventilschei- | Ventitschei- Ventil- Ventil- Ventil-
Ausatemventilschei- . . .
. be be be scheibe scheibe scheibe
be, 2-stetlig
XX XXX =
Teilidentische Auf dem Auf dem Auf dem Auf dem Auf dem Auf dem
Kennzeichnung der Bauteil Bauteil Bauteil Bauteil Bauteil Bauteil
Ersatzteile, 8-stellig

Vepackung

DIN EN 140:98 = Nummer und Jahr dieser Europaischen Norm

[1i]

= Ende der Lagerfahigkeit Monat und jahr

xx/yy

Materialkennfarbe des Maskenkérpers:

POLIMASK ...(Gummi)

Schwarz

Orange

= Bitte lesen Sie beiliegende Benutzer und Gebrauchshinweise

POLIMASK ... SIL(Silikon)

Gelb

Schwarz




7 Wirkungsweise

Die Halbmasken der Serie Polimask umschlieRen Mund, Nase und Kinn. Die
Dichtlinie verlauft entlang der Nasenwurzel, (iber die Wangen- und die Kinn-
partie. Die Einatemluft gelangt durch das Einatemventil im AnschluBsttick in
das Maskeninnere. Die verbrauchte Atemluft wird Gber ein Ausatemventil in die
Umgebungsatmosphare abgefuhrt.

8 Bestandteile und Eigenschaften der Maske
Die Halbmasken der Serie POLIMASK bestehen aus Hauptbestandteilen, die am
Ende dieser Gebrauchsanleitung durch Abbildungen dargestelit werden. Folgen-
de Tabelle gibt das Gewicht der verschiedenen Modelle bekannt:

) Shlin e T

POLIMASK 100/2 145

POLIMASK 230 165

POLIMASK 330 200

POLIMASK ALFA 200

POLIMASK BETA 200

POLIMASK GAMMA 200
9 Gebrauchsanleitungen
9.1 Verbindung mit Filtern

Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen der gewdhiten Filter. Beim An-
und Abschrauben der Filter, halten Sie die Maske ausschiieRlich durch das An-
schlussstick.

Hinweis: sollte ein Gasfilter in Zusammenhang mit dem Atemschutzgerat fur
mehrere Tage im Freien unbenutzt bileiben, muR er vor dem Gebrauch unbe-
dingt ausgetauscht werden.

9.2 Uberpriifung vor dem Einsatz

Vor dem Einsatz ist sicherzustellen, dass die Halbmaske der Serie POLIMASK fiir

den beabsichtigten Einsatz geeignet ist, dem gewahlten Modell nachspricht und

in einwandfreiem Zustand ist.

Das Verbinden der Maske mit diesem sowie das Anlegen der Maske muR in je-

dem Falle auBerhalb der verunreinigten Atmosphare erfolgen.

o  Die Halbmaske mit einer Hand in der richtigen Lage vor das Gesicht halten,
mit der anderen Hand die geteilte Binderung verdrehungsfrei lber den
Hinterkopf ziehen.

« die beiden Halften des Banderungsverschlusses im Nacken ineinander ein-
haken.

o falls erforderlich die Zugspannung der Binderung durch Verldngern bzw.
Verkiirzen der Riemen am Banderungshalter bzw. am Banderungsverschluf
regulieren.



Entlang der Dichtlinie Gber Nase, Wange und Kinn muR ein gleichmaRiger
AnpreRdruck spirbar sein, die Maske darf aber nicht zu straff sitzen, um
den Tragekomfort und den Dichtsitz nicht zu beeintrichtigen.

*  Zur Kontrolle des funktions- und pagerechten Sitzes ist der Kopf mehrmais
seitwarts sowie auf und ab zu bewegen.

9.3 Kontrolle des Dichtsitzes

Zum Uberprifen des Dichtsitzes der Maske verschlieRt man das AnschluRstiick
mit dem Handballen. Alternativ kann die Dichtheitskontrolle des kompletten Fil-
tergerats mittels einer glatten, faltenfreien Polyethylenfolie zum VerschlieRen
der Lufteintrittséffnung durchgefiihrt werden. Beim Einatmen muR sich die Ma-
ske dicht an das Gesicht saugen. Ein Eindringen von Luft darf an keiner Stelle der
Maske spiir- oder hérbar sein. Bei Undichtigkeiten ist der Maskensitz zu korri-
gieren und ggf. die Banderung nachzustellen. Die Dichtheitskontrolle ist zwei-
bis dreimal zu wiederholen. Der Einsatz der Maske ist nur nach erfolgreicher
Kontrolle des Dichtsitzes zuldssig.

9.4 Gebrauch

Wenn die Kontrolle des Dichtsitzes positiv ist, dann ist es méglich, die kontami-
nierte Umgebung einzutreten. Es muss auf jeden Fall beachtet werden, dass die
verunreinigte Umgebung sofort vor der Erschdpfung der Filter bzw. sobald auch
eine der folgenden Bedingungen wahrnehmbar ist:

*  Geruch und Geschmack des Schadstoffes;

¢  UbermiRige Zunahme des Atemwiderstandes;

* Andere Atembeschwerden und / oder unangenehme Empfindungen;

»  offensichtliche Anomalien an Funktionalitit;

*  beim Angst- oder Schwindelgefiihl.

10 Wartung, Reinigung und Desinfektion
Die Halbmasken POLIMASK sind gemaR der folgenden Fristentabelle zu warten,
zu reinigen und zu desinfizieren.

10.1 Instandhaltungs- und Priffristen

(gemdRB dem Atemschutzmerkblatt des Hauptverbandes der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften BGR 190). Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dafl
Instandhaltungsarbeiten und die Priifung von Atemschutzgeriten nach den Ge-
brauchsanleitungen der Hersteller ausgefiihrt werden.



Reinigung Desinfektion : X X{1)
Funktions- und Dich-
theitsprifung

X X{1} '

Ventilscheibenwechsel
{Fertigungsjahr auf
Mitte der Scheibe

gepragt)
Dichtringwechsel (4) X X(2)
Gewindepriifung (mit

Lehrdorn)

Sichtkontrolle durch den
Geratetriger

X X(2)

X(3) X(3) X(3)

Hinweise:

(1) Bei luftdicht verpackten Geraten nur Stichproben

(2) Fir Reservegerite

(3) Siehe Abschnitt 10.2

{4) Bei POLIMASK 100/2, POLIMASK 230, POLIMASK BETA und POLIMASK
GAMMA, Anschlussstiick und Dichtring immer zusammen ersetzen.

Atemanschlisse, die regelmaBig gebraucht werden, sollten so oft wie notig

gereinigt und desinfiziert werden. Sie sollten so bald wie mdéglich nach jedem

Einsatz gereinigt werden, weil Schweill oder Speichel, die auf den Ventilen an-

tracknen, deren einwandfreies Funktionieren stéren kénnten. Eine Desinfektion

muR mindestens vor der Ubergabe des Gerites an einen anderen Triger erfol-

gen. Wenn die Halbmasken der Serie Polimask langzeitig nicht genutzt werden,

muss die Funktionsfahigkeit Giberprift beziehungsweise dem Verfahren der Rei-

nigung und Desinfektion unterzogen werden. tm Allgemeinen missen Halbma-

sken beseitigt werden, wenn sie mehr als acht Jahren haben, um eine weitere

Verwendung zu verhindern.

Nach dem Austausch von Teilen, die die Dichtheit beeinflussen kénnen, ist eine

vollstandige Pritfung erforderlich.

10.2 Sichtkontrolle

Masken mussen vor jedem Gebrauch tiberprift werden, um sicherzustellen, daR

sie in gutem Zustand sind. Jede beschidigte oder schadhafte Artikel miissen so-

fort ersetzt werden. Es muss sowieso beachtet werden, dass:

* der Gummiteil frei von Rissen, Schnitten und Verschmutzungen ist;

* das Gummiim Bereich des Dichtsitzes nicht verformt ist;

* das Material flexibel und nicht steif ist;

e die Einatemventile nicht verzerrt, gerissen oder geschnitten sind. Beim He-
ben der Membranen, ist die Integritit des Sitzes zu kontrollieren;

* die Bianderung intakt und vollkommen elastisch ist;



» alle Kunststoffteile auf der Suche nach Rissen oder Materialverschlei Giber-
pruft werden;

* alle Dichtungen in ihren Sitzen enthalten sind;

* das Ausatemventil und seinen Sitz frei von Rissen, Schnitten, Verformungen
sind oder nicht mit Schmutz bedeckt sind.

10.3 Reinigung

Atemschutzgerdte missen immer sauber und hygienisch sein. Da Schwei oder

Speichel, die auf den Ventilen antrocknen, deren einwandfreies Funktionie-

ren beeintrachtigen kénnten, muR die Maske nach jedem Gebrauch gereinigt

werden. Hierzu wird die verschmutzte Maske demontiert und in handwarmen

Wasser unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels sorgfaltig gewaschen.

Keine Losungsmittel verwenden!  Nach dem Reinigen grindlich mit klarem

Wasser spiilen und an der Luft oder in einem Maskentrockenschrank trocknen.
Strahlende Warme (z.B. Sonne oder Heizkorper) sowie Temperaturen Uber 50°C
sind zu vermeiden.

10.4 Desinfektion

Wenn die Maske besonders schmutzig ist oder von einem anderen Triger
verwendet werden soll, muss die Maske desinfiziert werden, Die Desinfektion
erfolgt in einem Desinfektionsbad nach vorausgegangener griindlicher Reini-
gung. Essind nur zugelassene Desinfektionsmittel zu verwenden. Die Anwen-
dungshinweise des jeweiligen Herstellers sind zu beachten. Nach Entnahme aus
dem Desinfektionsbad grindlich Klarspilen und Trocknen (siehe Abschnitt 10.3).

11 Lagerung

Atemschutzmasken sollen in trockenen, frostfreien Radumen bei Normalklima
{nicht Uber 50°C) gelagert werden. Dabei sind die Masken vor schidigenden
Einwirkungen, wie Sonnenstrahlung, Wiarme, Kilte, Feuchtigkeit und korrodie-
rend wirkenden oder Gummi angreifenden Stoffen, zu schitzen. Gummierzeu-
gnisse sollen spannungsfrei, d.h. chne Zug, Druck oder sonstige Verformungen
gelagert werden. Zweckmafligerweise sollten die Atemschutzmasken deshalb in
Maskentragedosen oder Maskenschranken aufbewahrt werden,

12 Besondere Wartungshinweise und Austausch von Ersatzteilen
Sollen Einzelteile zu Reinigungs- oder Desinfektionszwecken aus- und wieder
eingebaut werden, so ist auf die gleiche Weise wie beim Austausch des Teiles
vorzugehen, sofern nichts anderweitiges genannt ist. Priifen Sie beim Zusam-
menbau stets, ob alle Teile unbeschadigt und korrekt montiert sind.




12.1 Austausch des AnschluBstiicks/Einatemventils nur bei Polimask
330 und ALFA

Das duRere Teil des AnschluBstiicks mit del Spezialwerkzeug abschrauben. Den
Einatemventilsitz nach innen aus der Offnung herausziehen, dabei auf den Glei-
tring achten. Alle Teile auf Verschmutzungen und Beschadigungen kontrollieren,
ggf. sdubern bzw. ersetzen. Zum Wiedereinbau den Gleitring auf den Einatem-
ventilsitz aufsetzen, wobei die glatte Seite dem Bund zugewandt sein muB. Den
Einatemventilsitz von innen durch die Offnung des Maskenkorpers schieben und
AnschluBstiick mittels des Spezialwerkzeugs fest aufschrauben.

12.2 Austausch der Einatemventilscheibe

Die Einatemventilscheibe vom Ventilsitz abknépfen. Ventilsitz auf Fehlerstellen
und Verschmutzungen kontrollieren und ggf. saubern. Die neue Einatemventil-
scheibe auf den Ventilsitz aufkndpfen.

12.3 Austausch des kompletten Ausatemventils

Ausatemventilkappe abnehmen und das Ausatemventil aus der Maske
auskndpfen. Kontrollieren der Nut im Ausatemventilsitz sowie die Dichtkante
des Maskenkdrper auf Verschmutzungen und Beschéadigungen, ggf. sdubern.
Den Maskenkdrper in die tiefe Nut des Ausatemventilsitzes einknépfen, wobei
die flachere Nut auf der AuRenseite der Maske sein muR. Korrekten Sitz kontrol-
lieren und Abdeckkappe aufsetzen.

12.4 Austausch der Ausatemventilscheibe

Die Ausatemventilkappe abnehmen. Die Ventilscheibe zwischen Daumen und
Zeigefinger aus dem Ventilsitz herausziehen. Ventilgehause und Ventilsitz auf
Fehlerstellen und Verschmutzungen kontrollieren und evtl. sdubern. Den Be-
festigungsstiel des Ersatzteils in die zentrale Offnung des Verbindungssitzes
stecken und vom Inneren des Maskenkdrpers her festziehen. Abdeckkappe
aufsetzen.

13 Artikel-Nummern, Ersatzteile und Zubehor
Artikel Bestell-Nr.
Halbmaske POLIMASK 100/2 433 231
Halbmaske POLIMASK BETA 433 506
Halbmaske POLIMASK BETA SIL 433 507
Halbmaske POLIMASK 230 433 230
Halbmaske POLIMASK GANMA 433 220
Halbmaske POLIMASK GAMMA SIL 433 227
Halbmaske POLIMASK 330 466 605
Halbmaske POLIMASK ALFA 466 620
Halbmaske POLIMASK ALFA 5IL 466 627




Ersatzteile Bestell-Nr.
Ersatzteile zu Polimask ALFA, ALFA SIL, BETA,

BETA SIL, GAMMA, GAMMA SIL

Bénderung Polimask ALFA EPDM kpl. 435 620
Bénderung Polimask ALFA Sil kpl. 435 620
Banderung Polimask BETA EPDM kpl. 435 506
Bénderung Polimask BETA SIL kpl. 435 506
Bénderung Polimask GAMMA EPDM kpl. 435 220
Bénderung Polimask GAMMA SIL kpl. 435 220
Ersatzteile zu Polimask 100/2, 230, 330

Banderung Polimask 230 EPDM kpl. 435 230
Bénderung Polimask 330 EPDM kpl. 435 231
Bénderung Polimask 100/2 EPDM kpl. 435 240
Ausatemventil Typ U kpl. 437 250
Ersatzteile zu allen Halbmasken der Serie Polimask

Einatemventilscheibe LS/35 zu Polimask 427 545
Filteradapter 230 mit DIN-EN 148-1 Gewinde 421 621
Filteranschiuss 230/GAMMA 421572
Filterfassung 200 kpl. 421 530
Vorfilter-Klemmbhalter 230 P 424 553
Vorfilter-Klemmbhalter 230 GP 424 554
Vorfilter-Klemmhalter 200 P 424 556
Ausatemventiimembrane Typ U 437 256

Informationsbroschire Halbmasken, Deutsch, 01-07.14

EKASTU Safety GmbH, Schanzle 8, D- 71332 Waiblingen
eMail: info@ekastu.de - Internet: www.ekastu.de
Telefon +49(0)7151 975099-15 - Fax +49(0)7151 975099-30

EKASTU Safety AG, Oberstéadtle 8, FL- 9485 Nendeln
eMail: info@ekastu.li - Internet: www.ekastu.li
Telefon +423 380 06 06 - Fax +423 380 06 08



Abbildungen, figure, figures, figuras

POLIMASK 100/2 POLIMASK 230

POLIMASK 330 POLIMASK ALFA



POLIMASK BETA POLIMASK GAMMA

1 Banderung, Bardatura, Harness, harnais, Arnés

2 Maskenkérper, Corpo della maschera, Faceblank, Jupe de macque, Cuerpo de la mascara

Ausatemventil Komplett, Gruppo valvolare di espirazione, Exhalation valve assembly,

3
Groupe de soupape expiraloire, valvula de exhalacion completa
Filteranschluss inklusive Einatemventilscheibe, Raccordo per il filtro con valvola
4 di inspirazione, Connector with inhalation valve, Racord avec soupape d’inhalation,

Racor del filtro con valvula de inhalacién

5 Clip-Befestigung, Staffa di ancoraggio, Clip fastener, Etrier d’encrage, Pasador de anclaje
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