Arbeitsschutz GmbH

Gebrauchsanweisung Prochem |l PAPR

Ein komplettes Set von Prochem lll enthalt:
-1 x 3S Modell Prochem [II (Material/ Farbe nach lhrer Wahl);
-PAPR (z.B. Scott Proflow);
-2 X Filter (z.B. Kombi-Filter ABEK P3);
-S5 Sicherheitsstiefel (falls mit Option A, B versehen);
-Optional (Kommunikations-Headset und zusatzlicher Akku)
Tipps:
- Uben Sie den Ein- & Auskleidevorgang regelmaRig.
- Sorgen Sie fur ausreichend Platz (Tisch/ Stuhl) um den Overall
perfekt vorzubereiten und ihn danach sicher anzuziehen;
-Verwenden Sie Zubehdr wie Haarnetze, Einweghandschuhe und
Uberschuhe fiir mehr Sicherheit, Tragekomfort, bessere Haptik;
-Anwendung nach dem "Buddy" -Prinzip, vorzugsweise mit zwei /
— wenigstens aber einer Person;
-Wenn das PAPR nicht benutzt wird, schlieRen Sie es an das
Stromnetz an (siehe Foto).

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

Jeroen Bouwmeester / Frank Dahlhaus 3S
+49-211-690796-0
service@schutzkleidung.de

http://www.3s-arbeitsschutz.de

www.schutzkleidung.de
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Gebrauchsanweisung Prochem lll, Ankleiden 1 (Kontrolle)
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Kontrolle der Ubergénge
(Brust, Gummi)

Kontrolle der Ubergange (Uberschuhe)
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Uberpriifen Sie die ReiRverschliisse Entfernen Sie das Inlay in der Kapuze Kabelbinder priifen Uberpriifen Sie die Luftzufuhr Offnung
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Giirtel anpassen Filter auspacken Filter positionieren

Ausrichten beider Fussteile Filter von hinten durch Filter6ffnung
(Overall, Riickseite) positionieren

Schlauch mit der Ttlle verbinden, Achten, dass der Atemschlauch bis Uberschuhe anziehen fiir einen
Kabelbinder fixieren zum Anschlag in der Tille steckt einfacheren Einstieg

Filter handfest ins Geblase drehen Verbinden des Schlauches mit Geblase

www.schutzkleidung.de




lll, Ankleiden 2 (anziehen)

Anwender sitzt auf einem Stuhl und
zieht den Overall an

Gurtel schliessen

. . Einstieg in den Armel, beim (iberziehen
Notfall Akku am Giirtel befestigen Notfall Akku am Gurtel aktivieren nur am Chemikalienhandschuh (griin)
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linken Arm dui’cﬁ den Schlauch fiihren
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Beide Arme zur Seite spreizen. Zum
einfacheren verkleben der
Abdeckblenden.

Halskrause mit Band zuziehen
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Achten dass, das kein Ov-Material
zwischen Geblase & Riicken

festklemmt (Filter).

g

oberen Blende verkleben (von aussen
nach innen). , Tunnelbildung® maéglichst
verhindern.
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Kabelbinder zuziehen und auf die
Position achten

Dann obere Blende von oben nach
unten abkleben. ,Tunnelbildung®
mdglichst verhindern.



Gebrauchsanweisung Prochem lll, Ankleiden 4 (anziehen)

Abdeckblenden von auf3en abkleben.
Ecken gut andriicken
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Zur Sicherheit komplette Blende von aul3en
zusatzlich mit Klebestreifen sichern.

Einzelne Klebestreifen kbnnen vorbereitet werden.

Mit Tape extra abkleben (uiberlappend) Lieber kurze Klebestreifen statt lange verwenden.

Fast bereit flr den Einsatz.... —>

Dunne Einweghandschuhe tber dem griinen Nitrilhandschuh sorgen fiur ein
besseres Tatgefiihl (um zB einen Zugang beim Patienten zu legen).
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Einweghandschuhe ausziehen und Dekontaminieren mit Dusche und

. Arme aus dem Armel ziehen
entsorgen Burste
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Offnen der Halskrause von Innen Kabelbinder 6ffner1 und.AtemschIauch B A Schlauch f_esthaltgn (Ge.blése ist noch
aus der Tiille ziehen. Arme kreuzen immer in Betrieb)
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Kopfhaube senkrecht bis zur Oberkante

... bis hoch zur .—> .. Haube aufschneiden. Schnitt bis zur Kopfhaube. vorsichtig aufschneiden.
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Geblase ausschalten.

Dekon-Bereich verlassen und Overall
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