
RATTSTOP Toiletten-Sicherungsklappe 
 
Einsatzbereich:  
Stand-WC [ innenliegend senkrecht, waagerecht, waagerecht mit 90° Abgang ] 
Wand-WC [ DN 80, DN 100 ältere Vorwandsysteme ] 
 
Verwendung: 
Rattenschutz für die Toilette in Privathaushalten und hauptsächlich in Betrieben, die der EU-
Hygieneverordnung unterliegen ( EU-Vo 852/2004 und DIN 10523 ) zur Absicherung der 
Abwasserleitungssysteme an der Ablaufstelle WC-Becken.  
Weiterhin wird die Klappe zur Vermeidung von kurzfristigen Fremdeinspülungen eingesetzt. 
 
Positionierung:  
Die wartungsfreie Toiletten-Sicherungsklappe wird am Toilettenbecken montiert, sitzt 
innerhalb des Ausgangsstutzens der Sanitärkeramik und ist von außen nicht sichtbar. Die 
Toiletten-Sicherungsklappe ist durch ihre Positionierung nicht Bestandteil der 
fäkalienhaltigen Abwasserleitung und somit normenkonform.  
Anders ist dies bei einer Positionierung im Anschlussstutzen / -bogen bis zum öffentlichen 
Kanal, da hier der Verschluss offen stehen muss, damit sich bspw. durch Spritzwasser keine 
Ablagerungen bilden können  -> es sind nur elektronische Rückstauverschlüsse Typ F3 
erlaubt ( DIN 1986-100 Punkt 5.1.5 i.V.m. DIN EN 12056-1 ). 
 

Bestellwesen PPS-Artikelnummern: 
 

Stand-WC  = NB3083 
Wand-WC DN 80   = NB3083 + NBZ3493 
Wand-WC DN 100 = NB3083 + 312112 (Werkartikelnr.) [ ältere Vorwandsysteme ] 

 
Bitte beachten Sie, dass bei einem Wand-WC zusätzlich zur Klappe ein Anschlussstutzen mit 
2-facher Lippendichtung verwendet wird, um die Dichtheit der Toilette zu gewährleisten. 
 
Material: 
V2A Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 1.4310, Polypropylen mit 30% Glasfaser 
verstärkt, FST aus Norton V-2800. CE-Kennzeichnung: Das Produkt unterliegt nicht den 
harmonisierten Normen und ist somit nach Artikel 4 Bauproduktenverordnung ( EU 305/ 
2011 ) nicht zu kennzeichnen. 
Geprüft nach DIN EN 997 und DIN 1385-6 ( vorherige Norm ). EAN: 4031573000001 
 
Hersteller: 
InventTech Patentmarketing GmbH, Harrlachweg 14-18, D-68163 Mannheim,  
Telefon: 0049-621-413808, Email: info@rattstop.de 
 
Montageanleitung und angegebene Normen sind in Auszügen auf unserer Website 
www.rattstop.de im Bereich Technik einzusehen. 


