
1. Rattenkugel und benötigte 
Hilfsmittel bereitlegen 

2. Rattenkugel öffnen 
(Metalllspanner lösen) 

3. Rattengiftköder an der vor-
gesehenen Öse befestigen 
(Angaben des Köderherstel-
lers beachten)  

5. Schachtdeckel öffnen und 
Schmutzfang entnehmen  

INNOVATIONEN 
FÜR IHR KANALNETZ 

GERUCH | FREMDWASSER | INGENIEURLEISTUNGEN 

Hinweis: 

Für den Anwender sind alle eventuell  

notwendigen baulichen und  

verkehrsrechtlichen 

Voraussetzungen sowie die Einhaltung  

der Gesundheits- und  

Unfallverhütungsvorschriften 

sicher zu stellen. 

benötigte Hilfsmittel: 

benötigte Zeit: 

Einbauanleitung Rattenkugel 

6. Kabelbinder am Befesti-

gungsseil durchtrennen und 

Seil auslegen 

4. Rattenkugel wieder schlie-

ßen (Metallspanner einharken) 

7. Seilschloss durch Hereindrücken 

der Buchsen vom Seil trennen und 

bei Seite legen 

8. Rattenkugel auf der Berme 

(Auftritt) positionieren 

9. Positionierung des Befesti-

gungsseils, der Befestigungs-

punkt des Seils muss genau 

über der Standposition der 

Rattenkugel liegen! 

(Seil ggf. durch Bohrung im 

Schmutzfang fädeln) 

10. Befestigungsgeseil durch Her-

eindrücken der Buchsen wieder in 

einer Schlaufe durch das Seil-

schloss führen 

11. Das Befestigungsseil mit 

Hilfe der entstandenen Schlau-

fe an einer geeigneten Stelle 

am Schmutzfang einhängen 

und das Seil straffziehen bis 

der Gewichtswiderstand der 

Rattenkugel zu spüren ist 

     0385 343371-20 | info@unitechnics.de                                               Schwerin | Bamberg | Stuttgart | Köln | Cottbus | Gotha 

12. Den Schachtdeckel wieder ver-

schließen, fertig! 


