
Art.-Nr. 70025

Solar Wühltier-Frei Diamant
Das Mittel bei Maulwürfen und Wühlmäusen

Technische Daten
•  Wirkungsbereich: bis zu 700 m2,  

je nach Bodenbeschaffenheit

• Frequenzbereich: 400 Hz +/– 50 Hz

• Frequenzintervall: 2 Sek. ein/25 Sek. aus

• Solarpanel
• Akku: 1,2 V Ni-MH-Akku, 850 mA

• Spannungsreserve: bis zu 7 Tage ohne Lichteinfall

• Mit An-/Ausschalter
• Spritzwassergeschützt

Vertreibt Wühltiere mit Sonnenenergie. Perfekte Elektronik in 

Verbindung mit Solartechnik in hochwertiger Verarbeitung ist 

die umweltfreundlichste Form der Vertreibung von Bodenna-

gern. Schutz von Gartenanlagen durch die Quarzschwingungen 

im Frequenzbereich von 400 Hz, die Wühlmäuse, Maulwürfe und 

andere Bodennager in ihrer Lebensweise stört und vertreibt. Die 

feinabgestimmte Elektronik mit leistungsfähigen Solarmodulen 

gewährt auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gleichblei-

bende Funktion.

Zusätzliches Informationsangebot
• Produktmaße: 8,5 x 37,5 x 8,5 cm (B x H x T)

• Verpackungsmaße: 9,5 x 39 x 10 cm (B x H x T)

•  Anleitungen in den Sprachen:  
DE, GB, FR, ES, NL, IT, GR, RO

• Produktbilder, Szenebilder
• Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton


