
SPRÜH‐SET MABI TROLLEY SPRAYER 03090800 
 
Anwendungsbereiche: 
‐                   an Bauwerken:  zur Behandlung gegen Moos bei  z.B. Dächern, Fassaden und 
Terrassen… 
‐          zur Hygiene im Allgemeinen und bei der Lebensmittelverarbeitung: in Küchen, an 
Abzugshauben,  für  Böden  und  sonstige  Flächen,  in  Sanitäranlagen  und  zur  Reinigung 
von Müllbehältern… 
‐          im Garten zur Behandlung von Blumenbeeten oder Hecken mit Insektiziden… 
‐          beim Ackerbau und der Weinproduktion: zur Reinigung von Fässern oder Tanks… 
‐          im Schwimmbad und auf dem Campingplatz: im Umkleideraum, in den Duschen, 
für Fußbäder oder in Spabereichen 
‐                    im  Automobilsektor:  Reinigung  von  Karosserien,  Felgen,  Autofenstern  und 
Windschutzscheiben… 
 
Funktionsprinzip : 
Der 28  Liter Tank  ist mit einer Membranpumpe mit Vitondichtungen ausgerüstet und 
wird durch einen Druckschalter gesteuert. Die Pumpe wird automatisch beim Betätigen 
des  Griffs  ausgelöst.  Er  ermöglicht  das  Sprühen,  die  Desinfektion  und  Reinigung mit 
niedrigem Wasserdruck (4 bis 7 Bar) mit einer gebrauchsfertigen Lösung von Wasser +  

                  entsprechendem Produkt. 
Vorteile: 
Allzweck‐Tool 
Funktioniert mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie 
Mobilität: freies Sprühen 
Benötigt keinen Wasser‐, Strom‐, oder elektrischen Anschluß 
Einfach, ökonomisch und effizient 
Nonstop Anwendung Dank 2 Batterien 
Einhandbedienung: Sicherheit für Arbeiten in der Höhe 
 
‐          sicheres Arbeiten , da Tragen und gleichzeitiges Pumpen nicht mehr notwendig ist 
‐          Ausgestattet mit einer Düse für bis zu 13m Reichweite (speziell zur Dach‐Entmoosung) 
‐          Dank der Nebeldstrahlüse ist  der Sprayer ist sehr ökonomisch ‐ Sie benötigen bis zu 3‐4 mal weniger Produkt 
 
Technische Daten : 
Batterie : Lithium‐Ion – 18 V – Kapazität : 2150mAH 
Batterieladegerät : 100‐240vac – 50‐60Hz 
Batterieladung : ungefähr 3 Stunden 
Ununterbrochenen Arbeitszeit : ungefähr 2 Stunden  
Tank Kapazität: 28 Liters 
Druck (Position 1) : 5 bis 7 Bar 
Druck (Position 2) : 4 bis 4.5 Bar  
Förderstrom (Position 1) : 240L/h (mit gerade Sprühdüse) 
Förderstrom (Position 2) : 180L/h (mit gerade Sprühdüse) 
Edelstahllanze mit Schnellkupplung – Länge : 60cm 
Schlauch Länge: 6 Meters 
Reichweite : bis 13 Meters 
Abmessung : Länge 40 cm / Höhe : 85cm / Tiefe : 35cm / Gewicht : 7.5kg 
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