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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname

Kohlendioxid

Handelsname

Gasart 370 KOHLENDIOXID

Gasart 376 Biogon C

Gasart 371 Kohlendioxid mit Riechstoff
Gasart 470 Kohlendioxid 3.0

Gasart 471 Kohlendioxid 4.5/4.8,/5.3/SFC/SFE
(asart 410 VERISEQ GAC Pharma

Gasart 411 LAPAROX

EG-Nr. (EINECS): 204-696-9

CAS-Nr.: 124-38-9

Index-Nr. -

Chemische Formel CO2

REACH Registrierungsnummer:

Aufgefuhrtin Annex 1V/V der Verordnung 1907,/2006,/EC (REACH)
ausgenommen von der Registrierung.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte verwendungen

Industriell und berufsmaRig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung
durchfuhren

verwendungen, von denen abgeraten wird

verbraucherverwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Hersteller/Lieferant

Linde AG, Geschaftsbereich Linde Gas, Seitnerstralle 70, D-82049 Pullach
£-Mail-Adresse Info@de linde-gas.com

1.4. Notrufnummer
NOTRUF-NUMMER: 089-7446-0

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1, Einstufung des Stoffs oder Gemischs

£G-Einstufung nach 1272,/2008/EG (CLP)
Pressqas (verdichtetes Gas) - Enthalt Gas unter Druck; kann bei
Erwarmung explodieren.

£G - Einstufung nach 67/548 /EG & 1999/45/EG
Micht als Gefahrstoff klassifiziert.
Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt
verflussigtes Gas

2.2.Kennzeichnungselemente
- Gefahrenpiktogramme

)

- Signalwort
Achtung

- Gefahrenhinweise

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei
Erwarmung explodieren.

EIGA-AS Erstickend in hohen Konzentrationen

- Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweis Pravention
Keine.

Sicherheitshinweis Reaktion
Keine.

Sicherheitshinweis Aufbewahrung
P403 An einem qut belufteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweis Entsorgung
Keine.

2.3.Sonstige Gefahren
Kontakt mit der Flussigkeit kann Kaltverbrennungen/Erfrierungen
verursachen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Stoffe / Gemische: Stoff

3.1. Stoffe

Kohlendioxid

CAS-Nr.: 124-38-9

Index-Nr.: -

EG-Nr. (EINECS): 204-696-9

REACH Registrierungsnummer:

Aufgefuhrt in Annex IV/V der Verordnung 1907/2006/EC (REACH),
ausgenommen von der Registrierung.

Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die
Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

3.2. Gemische
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-maBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste Hilfe: Allgemeine Informationen:

Das Opferist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates in
frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei
Atemstillstand kunstliche Beatmung.

Erste Hilfe nach Einatmen:
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Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgeratesin
frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei
Atemstillstand kunstliche Beatmung.

trste Hilfe nach Haut- / Augenkontakt:

Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen. Steril
abdecken. Arzt hinzuziehen. Die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit
Wasserspulen.

trste Hilfe nach Aufnahme:

verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und
Wirkungen

Hohe Konzentrationen konnen Ersticken verursachen. Symptome konnen
verlust der Bewegqungsfahigkeit und des BewuBtseins sein. Das Opfer
bemerkt das Ersticken nicht. Niedrige Konzentrationen von €02
verursachen beschleunigtes Atmen und Kopfschmerz

4.3, Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
<eine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
~lle bekannten Loschmittel konnen benutzt werden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendeGefahren

Spezielle Risiken

finwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters
verursachen. Nicht brennbar.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Keine

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Spezielle Verfahren

wenn moglich, Gasaustritt stoppen. Behalter entfernen oder mit Wasser
aus geschatzter Position kuhlen

Spezielle Schutzausrstung fur die Feuerwehr

Normale Feuerwehr-Ausristung besteht aus einem angemessenem
Pressluftatmer (open-circuit Uberdruck Druckluft-Typ) in Kombination mit
einer Brandausrustung. Ausristung und Bekleidung entsprechend den
folgenden Standards bietet einen angemessenen Schutz fur die
Feuerwehr

Richtlinie:
EN 469:2005: Schutzkleidung fuer die Feuerwehr.
Leistungsanforderungen fuer Schutzkleidung, fuer die

erandbekaempfung, EN 15090 Schuhe fur die Feuerwehr., EN 443 Helme
fur die Brandbekampfung in Gebauden und anderen Bauwerken., EN 659
schutzhandschuhe fur die Feuerwehr, EN 137 Atemschutzgerate -
gehiltergerate  mit  Druckluft  (Pressluftatmer) mit  Vollmaske
anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und
in Notfallen anzuwendende Verfahren

Gebiet raumen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Beim Betreten des
gereiches umluftunabhangiges Atemgerdt benutzen, sofern nicht die
Ungefahrlichkeit der Atmosphare nachgewiesen ist. Eindringen in

Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die
Ansammlung  gefahrlich ~ sein  konnte,  verhindern. EN 137
Atemschutzgerdte - Behaltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer) mit
vollmaske - Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung .

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
versuchen, den Produktaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Den Raum beluften

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitte und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern. Ruckstromung in
den Gasbehalter verhindern. Nur solche Ausristung verwenden, die fur
dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist
Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren. Anlage regelmaRig auf
Dichtheit prufen. Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten. Der
Stoff muss gemaR quter Arbeitshygiene und Sicherheitsverfahren
gehandhabt werden. Das Gassystem mit trockenem Inertgas spulen (z.8.
Stickstoff oder Helium) bevor das Gas eingeleietet wird und wenn das
System auRer Betrieb genommen wurde. Beim Umgang mit dem Produkt
nicht rauchen. Nur erfahrene und entsprechend geschulie Personen
sollten verdichtete Gase handhaben. Behalter vor mechanischer
Beschadigung schitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht
fallen lassen. Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur
Druckerhohung im Behalter. Das Produktetikett dient der Identifizierung
des Inhalts des Behalters und darf nicht entfernt oder unkenntlich
gemacht werden. Fur den Transport von Behaltern, selbst auf kurzen
Strecken, immer ein geeignetes Gerat benutzen, wie z.B. Flaschenwagen,
Gabelstapler, Kran, etc. Ist der Behalter eine Gasflasche Ventilschutzkappe
nicht entfernen, bevor die Flasche gesichert an eine Wand oder einen
Labortisch oder auf einen Flaschenstander gestellt wurde und zum
Gebrauch bereit ist. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor
dem Gebrauch (und danch regelmaBig) auf Lecks gepruft wurde (wird)
Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung
des(der) Behalterventil(e) bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und
Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen. Das Ventil des Behalters nach
jedem Gebrauch undnach der Entleerung schlieBen, auch wenn er noch
immer angeschlossen ist.  Versuchen Sie nie, Ventile oder
Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behalter zu reparieren
Beschadigungen an diesen Einrichtungen mussen umgehend dem
Lieferanten mitgeteilt werden. Setzen Sie die Auslasskappen oder -stopsel
und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der Behalter von der Anlage
getrennt wird. Die Ventiloffnung des Behalters sauber und frei von
Verunreinigung halten, insbesondere frei von Ol und Wasser. Versuchen
Sie niemals, das Gas von einem Behalter in einen anderen umzufullen.
Ricksaugen von Wasser, Saure, Alkali verhindern.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Flaschen vor Umfallen sichern. Behalter bei weniger als 50°C an einem gut
gelufteten Ort lagern. Alle Vorschriften und ortlichen Erfordernisse andie
Lagerung von Behaltern mussen eingehalten werden. Die Behalter nicht
unter Bedingungen lagern, diedie Korrosion beschleunigen. Ist der
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Behalter eine Gasflasche sollte dieser aufrecht stehend gelagert werden
und gegen Umfallen gesichert sein. Gelagerte Flaschen sollten regelmaRig
auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen gepruft werden. Ein
ventilschutzring sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe
angebracht werden. Die Behalter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr
und entfernt von Warme- und Zindquellen gelagert werden. von
brennbaren Stoffen fernhalten. Technische Regeln Druckgase (TRG) 280
Ziffer 5 beachten.

7.3. spezifische Endanwendungen
Keine
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1.Zu Uberwachende Parameter
7uldssiger Expositionswert

werttyp Wert Bemerkung
Deutschland - AGW 5.000 ppm  TRGS 900
TLV (ACGIH) 5.000 ppm 2011

$.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Angemessene Anlagenkontrollmechanismen

produkt muss in einem geschlossenen System gehandhabt werden.
Detektoren mit Alarmauslosung einsetzen, falls toxische Mengen
freigesetzt werden konnen. Die Konzentrationen ausreichend unter den
Arbeitsplatzkonzentrationswerten halten sauerstoff-Detektoren sollten
eingesetzt werden,wenn Freisetzung von erstickenden Gasen moglich ist.
Der Stoff muss gemal quter Arbeitshygiene und Sicherheitsverfahren
gehandhabt ~ werden. Arbeitsgenehmigungsvorschriften 2.8 fur
Wartungstatigkeiten  berucksichtigen.  Systeme unter Druck sollten
regelmakig auf Undichtigkeiten untersucht werden. ES muss €ine
ignelczentfaleode(faumllcheBeiunungvorhandensem.
personliche Schutzausrustung

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz, schutzbrillen oder Gesichtsschutzschilde entprechend der
EN 166 sollten eingesetzt werden zur Vermeidung der Einwirkung von
spritzern (tiefkalter) flussiger Gase.

Hautschutz

Handschutz

Hinweise: Beim Umgang mit dem Behalter Arbeitshandschuhe,
Sicherheitsschuhe und wenn erforderlich Gesichtsschutz tragen

Andere SchutzmalBnahmen

geim Umgang mit dem Behalter Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe
und wenn erforderlich Gesichtsschutz tragen. EN 150 20345 personliche
schutzausristung - Sicherheitsschuhe.

Atemschutz

Nicht erforderlich

Thermische Gefahren

Nicht erforderlich

gegrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Neben quter Arbeitshygiene und sicherheitsverfahren sind keine
speziellen Risikomanagementmalnahmen erforderlich. Wenden Sie sich
an die ortlichen Bestimmungen fur Emissionseinschrankungen. Siehe
Abschnitt 13 fur spezielle Methoden zur Abgasbehandlung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischenund chemischen
Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen: Farbloses Gas

Geruch: Keine Warnung durch Geruch.

Schmelzpunkt: -56,6 °C

Siedepunkt: -78,5°C

Flammpunkt: Entfallt bei Gasen und Gasgemischen
Explosionsgrenzen (Vol.% in Luft): Nicht brennbar.
Dampfdruck bei 20 °C: 57,3 bar

Relative Dichte, gasf. (Luft=1): 1,52

L6slichkeitin Wasser: 2000 mg/!
verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: 0,83 logPow
zindtemperatur: Nicht zutreffend.

Explosive Eigenschaften:

Explosiv gem. Umgangsrecht EU: Nicht explosiv

Explosiv gem. Transportrecht: Nicht explosiv
oxidierende Eigenschaften: Nicht zutreffend.

Molare Masse: 44 g/mol

Sublimationspunkt: -78,5 °C

Kritische Temperatur: 31 °C
Relative Dichte, fliissig (Wasser=1): 1,03

9.2.Sonstige Angaben

Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie konnen sich in geschlossenen
Raumen ansammeln, insbesondere am FuBboden oder in tiefergelegenen
Bereichen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Nicht reaktiv unter normalen Bedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine

10.5. Unvertragliche Materialien
Fur Materialvertraglichkeit siehe neueste Version der 1S0-11114.

10.6. Gefshrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lager - und Gebrauchsbedingungen entstehen keine
gefahrlichen Zersetzungsprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen wirkungen
Allgemeines

kann in hohen Konzentrationen schnell eine Kreislaufschwache
verursachen . auch bei normalen Sauerstoff-Konzentrationen Symtome
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sind Kopfschmerzen, Brechreiz und Ubelkeit, dies kann zu BewuRtlosigkeit
und sogar Tod fuhren

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Nicht zutreffend.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Nicht zutreffend

12.4. Mobilitétim Boden
Der Stoff ist ein Gas, nicht anwendbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht eingestuft als PBT oder vPBT

12.6. Andere schadliche Wirkungen

ann in groReren Mengen zum Treibhauseffekt beitragen im Falle eines
Austritts
lobal Warming Potential GWP

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nichtin die kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und dhnliche Platze, an
denen die Ansammlung des Gases gefahrlich werden konnte, ausstromen
lassen. Ruckfrage beim Gaselieferanten, wenn eine Beratung notigist. An
einem qut gelufteten Platz in die Atmosphare ablassen. Das Ablassen
groRer Mengen in die Atmosphare sollte vermieden werden. Wenden Sie
sich fur spezielle Empfehlungen an den Zulieferer. Siehe Anleitung der
FIGA (Doc. 30, Entsorgung von Gasen”, herunterladbar unter
hitp://www.eiga.org) fur weitere Anleitungen zu geeigneten
Entsorgungsmethoden

Gase in Druckbehaltern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04
fallen

EAKNr. 160505

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

14.1. UN-Nummer
1013

14.2. 0rdnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Kohlendioxid

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse: 2

Klassifizierungscode: 2A
Gefahrzettel: 2.2

Gefahrnummer: 20
Tunnelbeschrantungscode: (C/E)

14.4. Verpackungsgruppe (Verpackungsanweisung)
P200

14.5. Umweltgefahren
Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Keine.

IMDG

14.1. UN-Nummer
1013

14.2. OrdnungsgemédRe UN-Versandbezeichnung
Carbon dioxide

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse: 2.2
Gefahrzettel: 2.2
EmS: F-C, S-V

14.4. verpackungsgruppe (Verpackungsanweisung)
P200

14.5. umweltgefahren
Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender
Keine.

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemaR 1BC-Code
Nicht zutreffend.

IATA

14.1. UN-Nummer
1013

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
Carbon dioxide

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse: 2.2
Gefahrzettel: 2.2

14.4. Verpackungsgruppe (Verpackungsanweisung)
P200

14.5. Umweltgefahren
Keine

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender
Keine.

Weitere Transport-Informationen
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moglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von
der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muB die moglichen Gefahren der
Ladung kennen und er muRk wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu
tun ist. Gasflaschen vor dem Transport sichern. Es muB sichergestellt sein,
daR das(die) Behalterventil(e) geschlossen und dicht ist(sind). Die
ventilverschluBmutter oder der VerschluBstopfen (soweit vorhanden)
muR  korrekt befestigt sein. Die ventilschutzeinrichtung  (soweit
vorhanden) muR korrekt befestigt sein. Ausreichende  Luftung
sicherstellen. Geltende Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

Seveso-Richtlinie 96,/82/£G: Nicht erfasst

Andere Vorschriften

Richtlinie 89/391/EWG des Rates uber die Einfuhrung von MaBnahmen
2ur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer bei der Arbeit.

Richtlinie 94/9/EG  for  Gerate  und  Schutzsysteme  zur
bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
{ATEX).

pichtlinie 89,/686/EWG Uber personliche Schutzausrustungen.

pichtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts-und
serwaltungsvorschriften  fur  die finstufung,  Verpackung  und
ennzeichnung gefahrlicher Stoffe.

Richtlinie 1999/45/EG  zur  Angleichung der
Verwaltungsvorschriften der  Mitgliedstaaten uber die
“erpar:klmgundKennzemhnunggemhrh(herZuberenungen
Richtlinie 97/23/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften  der
Mitgliedstaaten uber Druckgerate

wassergefdhrdungsklasse

Nicht wassergefahrdend nach VwvwS vom 27.07.2005

Rechts-und
Einstufung,

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt muss kein CSA (Chemical Safety Assessment)
angegeben werden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

alle nationalen/ortlichen Vorschriften beachten. Das Risiko des Erstickens
wird oft ubersehen und muB bei der Unterweisung der Mitarbeiter
besonders hervorgehoben werden. Bevor das Produkt in irgendeinem
neuen ProzeR oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfaltige Studie
uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefuhrt werden
Hinweise

Die  Angaben sind keine  vertraglichen Zusicherungen  von
produkteigenschaften. Sie stutzen sich auf den heutigen Stand der
Kenntnisse

Weitere Informationen

Referenzen
verschiedene Quellen von Daten wurden fur die Erstellung dieses SDB
(sicherheitsdatenblatt) verwendet,diese sind aber nicht exclusiv fur

Furopaische Agentur fur chemische Stoffe: Information Uber registrierte
Stoffe http://apps.echa.europa.eu/reg|stered/feglste(ed—
sub.aspx#search.

Europaische Agentur fur chemische Stoffe: Anleitung zur Erstellung von
Sicherheitsdatenblattern.

Europaischer Industriegase-Verband (EIGA) Dok. 169/11 " Leitfaden fur
die Einstufung und Kennzeichnung.

150 10156:2010 Gase und Gasmischungen - Bestimmung der Brennbarkeit
und Oxidationsvermogens fur die Auswahl von Gasflaschen-ventilen
Matheson Gasdaten Buch, 7. Auflage
Standard Referenz Datenbank Nr. 69
standards und Technologie (NIST)

Die  ESIS-(Europaisches  Informationssystem uber  chemische
Substanzen)Plattform des fruheren Europaischen chemischen Buros (ECB)
(http:/ /ecb jrc.ec.europa.eu/esis/)

Die FRI-Cards des Europaischen Rates der Chemischen Industrie- (CEFIO)
Nationalbibliothek der USA uber Daten-Netzwerke der medizinischen
Toxikologie - TOXNET (http://toxnet.nlm nih.gov/index.html)

des Nationalen Instituts fur

Internationale  Programme  Ober  Sicherheit in der  Chemie
(http://www.inchem.org/)

spezifische Information uber die Substanz vom Lieferanten.

Linde Sicherheitshinweise

Nr. 3 Sauverstoffmangel

Nr. 7 Sicherer Umgang mit Gasflaschen und Flaschenbundeln
Nr. 11 Transport von Gasbehaltern mitKfz

Nr. 12 umgang mit Kohlendioxid C02

Dokumentende
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