micro CA-300
Digitale-Inspektionskamera

A WARNUNG!

Lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung vor dem Gebrauch
des Gerits sorgfiltig durch.

Bei Nichtbefolgung des In-
haltsdiesesHandbuchskann micro CA-300 Digitale-Inspektionskamera

es zu elektrischem Schlag, PR
Feuer und/oder schweren Seriennummer auf dem Typenschild

hren Sie diese auf. Sie finden die Produkt-

Verletzungen kommen.
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Sicherheitssymbole

Wichtige Sicherheitshinweise werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt
mit bestimmten Sicherheitssymbolen und Warnungen gekennzeichnet. Dieser Abschnitt
enthdlt Erlduterungen zu diesen Warnhinweisen und Symbolen.

N

micro CA-300 DigEta!e-inspektinnskanie'ra RIDGID

Dies ist das allgemeine Gefahren-Symbol. Es weist auf mégliche Verletzungsgefahren hin.
Beachten Sie alle Hinweise mit diesem Symbol, um Verletzungs- oder Lebensgefahr zu

vermeiden.

GEFAHR weist auf eine geféhrliche Situation hin, die ohne entsprechende Sicher-

heitsvorkehrungen zu Lebensgefahr oder schweren Verletzungen fiihrt.

WARNUNG weist auf eine gefihrliche Situation hin, die ohne entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen zu Lebensgefahr oder schweren Verletzungen fiihren

kann.

ENITITTE  ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die ohne entsprechende Si-
cherheitsvorkehrungen zu kleineren bis mittelschweren Verletzungen fiihren

kann,

ELTEA  HINWEIS kennzeichnet Informationen, die sich auf den Schutz des Eigentums beziehen,

Dieses Symbol bedeutet, dass die Bedienungsanleitung sorgfiltig durchzulesen ist, be-
vor das Gerét in Betrieb genommen wird. Die Bedienungsanleitung enthélt wichtige In-
formationen fiir den sicheren, ordnungsgeméBen Gebrauch des Gerits.

©
©
O
A

Dieses Symbol bedeutet, dass bei der Arbeit mit diesem Gerat immer eine Schutzbril-
le mit Seitenschutz oder ein Augenschutz zu verwenden ist, um Augenverletzungen zu

vermeiden.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr hin, dass Hande, Finger oder andere Kérperteile im
Getriebe oder zwischen beweglichen Teilen eingeklemmt werden kénnen.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Stromschldgen hin.

Allgemeine
Sicherheitshinweise

Lesen

Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Die Nichtbeachtung der nach-
stehend aufgefiihrten Warnhinweise und
Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fiihren,

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Sicherheit im Arbeitsbereich

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sau-
ber, und sorgen Sie fiir eine gute Be-
leuchtung. Unaufgerdumte und unzu-
reichend beleuchtete Arbeitsbereiche
erh6hen das Unfallrisiko.

Betreiben Sie das Gerit nicht in
Umgebungen mit erhéhter Explosi-
onsgefahr, in denen sich leicht ent-
flammbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Das Gerdt kann im
Betrieb Funken erzeugen, durch die
sich Staub oder Démpfe leicht entziin-
den kénnen.

+ Sorgen Sie beim Betrieb des Gerits

dafiir, dass sich keine Kinder oder
sonstige Unbeteiligte in dessen Nihe
befinden. Bei Ablenkungen kann die
Kontrolle verloren gehen.

Elektrische Sicherheit
+ Vermeiden Sie Korperkontakt mit

geerdeten Oberflachen, wie Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschran-
ken. Es besteht eine erhdhte Strom-
schlaggefahr, wenn Ihr Korper geerdet
ist.

Halten Sie das Gerdt von Regen und
Néasse fern. Wenn Wasser in das Gerat
eindringt, erhdht sich das Risiko eines
Stromschlags.

Sicherheit von Personen
+ Seien Sie beim Betrieb des Gerits im-

mer aufmerksam und verantwortungs-
bewusst.Verwenden Sie das Gerdt nicht
unter Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten. Durch einen kur-
zen Moment der Unaufmerksamkeit
konnen Sie sich selbst oder anderen
erhebliche Verletzungen zufligen.
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+ Lehnen Sie sich nicht zu weit in eine
Richtung. Sorgen Sie stets fiir ein si-
cheres Gleichgewicht und einen festen
Stand. Dadurch kénnen Sie das Gerat
in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

Tragen Sie immer personliche Schutz-
kleidung. Tragen Sie immer einen Au-
genschutz. Das Tragen einer Schutzaus-
ristung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehorschutz, verringert das Risiko von
Verletzungen und ist daher unbedingt
erforderlich.

SachgemiaBler Umgang mit dem
Gerat

+ Uberbeanspruchen Sie das Gerit
nicht. Verwenden Sie immer ein fiir
den Einsatzbereich geeignetes Ge-
rit. Mit dem richtigen Gerdt kénnen
Sie lhre Arbeit effektiver und sicherer
ausfiihren.

+ Verwenden Sie das Gerit nicht, wenn
es nicht liber einen Schalter ein- und
ausgeschaltet werden kann. Ein Werk-
zeug, das sich nicht (iber einen Schalter
ein- und ausschalten Idsst, stellt eine
Gefahrenquelle dar und muss repariert
werden.

- Entfernen Sie die Batterien aus dem
Gerdt, bevor Sie Einstellungen vor-
nehmen, Zubehorteile wechseln oder
das Gerdt lagern. Durch solche Vor-
sichtsmalinahmen wird das Risiko von
Verletzungen verringert.

- Bewahren Sie unbenutzte Gerdte au-
Berhalb der Reichweite von Kindern
auf, und lassen Sie Personen, die mit
dem Gerét nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen
haben, das Gerdt nicht benutzen.
Das Gerdt kann geféhrlich sein, wenn
esvon unerfahrenen Personen benutzt
wird,

- Das Gerat muss regelmaBig gewar-
tet werden. Achten Sie auf defekte
Teile und andere Bedingungen, die die
Funktion des Gerdtes beeintrachtigen
kénnten. Bei Beschddigungen muss
das Gerdt vor einer erneuten Verwen-
dung zundchst repariert werden. Viele
Unfélle werden durch schlecht gewar-
tete Gerédte verursacht.

+ Verwenden Sie das Gerit und Zube-
hor geman diesen Anweisungen und
unter Beriicksichtigung der Arbeits-
bedingungen und der auszufiih-
renden Tétigkeit. Wenn Gerdte nicht
vorschriftsmalig verwendet werden,
kann dies zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

+ Verwenden Sie fiir das Gerat nur die
vom Hersteller empfohlenen Zube-
horteile. Zubehérteile, die flr ein Ge-
rat passend sind, kénnen beim Einsatz
in einem anderen Gerat zu einer Ge-
fahr werden.

+ Halten Sie die Griffe trocken, sauber
und frei von Olen und Fetten. Da-
durch kénnen Sie das Gerat besser be-
dienen.

Wartung

« Lassen Sie lhr Gerdt nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Ori-
ginal-Ersatzteilen reparieren, Dadurch
bleibt die Sicherheit des Werkzeugs ge-
wihrleistet.

Spezielle
Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Dieser Abschnitt enthélt wichtige Sicher-
heitshinweise, die speziell fiir die Inspekti-
onskamera gelten.

Lesen Sie vor dem Gebrauch der RIDGID®
micro CA-300 Inspektionskamera diese Si-
cherheitshinweise sorgfiltig durch, um die
Gefahr eines Stromschlags oder ernsthaf-
ter Verletzungen zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

In dem Transportkoffer der micro CA-300
Inspektionskamera befindet sich ein Fach
fir die Aufbewahrung dieser Bedienungsan-
leitung, damit diese immer beim Werkzeug
mitgeflihrt werden kann und dem Bediener
jederzeit zur Verfligung steht.

micro CA-300 Inspektionskamera
Sicherheit

+ Setzen Sie das Display weder Was-
ser noch Regen aus. Dies erhéht die
Stromschlaggefahr. Kamerakopf und
Kabel der micro CA-300 sind bis 10’
(3 m) wasserdicht. Das Hand-Display
ist nicht wasserbestandig.
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« Legen Sie die micro CA-300 Inspek-
tionskamera nicht im Bereich Strom
filhrender Gegensténde ab. Dies er-
héht die Stromschlaggefahr.

« Legen Sie die micro CA-300 Inspekti-
onskamera nicht im Bereich beweg-
licher Teile ab. Sie konnte erfasst und
beschadigt werden.

« Verwenden Sie dieses Geriit nicht fiir
die Untersuchung von Personen oder
fiir medizinische Zwecke. Dies ist kein
medizinisches Gerdt. Sie konnen da-
durch Verletzungen verursachen.

«+ Tragen Sie bei Handhabung und Be-
nutzung der micro CA-300 Inspekti-
onskameraimmer geeignete person-
liche Schutzausriistung. Abflussrohre
oder anderen Bereiche kdnnen Chemi-
kalien, Bakterien und andere Substan-
zen enthalten, die giftig oder infektits
sein und Verdtzungen oder andere
Probleme verursachen kodnnen. Zur
personlichen Schutzausriistung ge-
horen immer eine Schutzbrille und
Schutzhandschuhe, bei Bedarf auch
Latex- oder Gummihandschuhe, ein
Gesichtsschutz, Spezialbrille, Schutz-
kleidung, Atemschutz und Sicherheits-
schuhe.

+ Achten Sie stets auf Sauberkeit. Wa-
schen Sie Hande und andere Korper-
teile, die mit Abwissern in Berihrung
kommen, nach dem Gebrauch oder der
Arbeit mit der micro CA-300 Inspekti-
onskamera in Abflussrohren oder an-
deren Bereichen, die Chemikalien oder
Bakterien enthalten kdnnen, griindlich
mit heiler Seifenlauge. Wahrend des
Gebrauchs und der Arbeit mit der mi-
cro CA-300 Inspektionskamera sind
Essen und Rauchen untersagt. Dadurch
wird die Verunreinigung mit giftigen
oder ansteckenden Stoffen vermieden.
Arbeiten Sie nicht mit der micro CA-300
Inspektionskamera, wenn der Bediener
oder das Gerit im Wasser stehen. Die
Arbeit mit einem elektrischen Gerit,
wihrend der Bediener im Wasser steht,
erhéht die Stromschlaggefahr.

Die EG-Konformititserkldrung (890-011-320.10)
kann diesem Handbuch auf Wunsch als separa-
tes Heft beigelegt werden.

Falls Sie Fragen zu diesem RIDGID® Produkt
haben:

— Wenden Sie sich an lhren ortlichen
RIDGID Handler.

micro CA-300 Digitale-Inspektionskamera RIDGID

- Besuchen Sie www.RIDGID.com oder
www.RIDGID.eu, um einen RIDGID Kon-
taktpunkt in Ihrer Nahe zu finden.

- Wenden Sie sich an die Abteilung Tech-
nischer Kundendienst von RIDGID unter
rtctechservices@emerson.com oder in
den USA und Kanada telefonisch unter
(800) 519-3456.

Beschreibung,
technische Daten und
Standardausstattung

Beschreibung

Die RIDGID micro CA-300 Inspektionskamera
ist ein leistungsfahiges handgefihrte Digi-
talaufzeichnungsgerdt, Sie ist eine vollstan-
dig digitale Plattform fir die Aufnahme und
Aufzeichnung von Bildern und Videos beider
Inspektion schwer zuganglicher Bereiche,
Verschiedene Bildmanipulationsfunktionen
wie Bilddrehung und Digitalzoom sind inte-
griert, um detaillierte und genaue visuelle
Inspektionen zu erméglichen. Das Gerdt bie-
tet Méglichkeiten zur externen Speicherung
und einen TV-Ausgang. Zum Lieferumfang
gehért Zubehor (Spiegel, Haken und Ma-
gnet) fiir einen flexiblen Kamerakopfeinsatz.

Technische Daten

Empfohlener

Gebrauch . Inlnnenrdumen

Sichtweite 0.4" (10 mm) bis e

Display..cmsmmmmmmmmsnien: 3.5" (90 mm) Farb-
TFT (320 x 240
Auflésung)

Kamerakopf...... 3" (17 mm)

Beleuchtung...nn. 4 ginstellbare LEDs

Kabellange......cmin 3'(90 cm),
erweiterbar
auf30' (9 m)

mit optionalen
Verlangerungen,
Kamerakopf und
Kabel sind bis 10'
(3 m) wasserdicht,
P67

Fotoformat......uemmm
Bildauflosung.....ee
Videoformat......ms
Videoauflosung..u...

640 x 480
MP4
320x 240
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Bildrate........ocummmssmesne bis zu 30 FPS
TV-AUSgang. ... PAL/NTSC
Vom Benutzer
wahlbar
Eingebauter
By o1l = A 235 MB Speicher
Externer Speicher........ SD™ Karte max.
32GB (4GB
mitgeliefert)
Datenausgang....u.. USB-Datenkabel
und SD™ Karte
Betriebstemperatur..  32°F bis 113°F
(0°C bis 45°C)
Lagertemperatur........ -4°F bis 140°F
(-20°C bis 60°C)
Stromversorgung....... 3.7V Li-lonen
Akku, Netzteil 5V,
1.5 Amp
Gewicht 5.51bs (2,5 kg)

Standardausstattung

Im Lieferumfang der micro CA-300 Inspek-
tionskamera sind folgende Teile enthalten:

+ micro CA-300 Handgerat

17 mm Kamerakopf

3'(90 cm) USB-Kabel

« 3'(90 cm) RCA-Kabel mit Audio
+ Haken, Magnet, Spiegel

3.7V Li-lonen-Akku

Li-lonen Akku-Ladegerdt mit Kabel
+ Netzteil

+ Headset mit Mikrofon

+ 4GB SD™ Karte

« Bedienungsanleitung

Abbildung 1 - micro CA-300 Inspektionska-
mera

Bedienelemente

Bild
drehen ™

e Ein/Aus

Menii

Auswahl/
Bestétigung

Verschluss-
Taste

Abbildung 2 - Bedienelemente der Display-
Einheit

Integriertes Mikrofon

Netzteil

Headset- |

Abbildung 3 - Anschlussabdeckung auf der
rechten Seite
Reset-Taste TV-Ausgang

Mini-B USB

sp™
Steckplatz

Abbildung 4 - Anschlussabdeckung auf der
linken Seite
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FCC- Erklérung

Dieses Gerdt wurde getestet und erflllt die
Grenzwerte fiir digitale Geréte, Klasse B, nach
Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte
sind so festgelegt, dass sie einen ausreichen-
den Schutz gegen schadliche Storeinflisse in
Wohngebaduden gewahrleisten,

Dieses Gerdt erzeugt und nutzt Funkstrah-
lung und kann diese abstrahlen; es kann da-
her bei unsachgeméfRer Montage und Nut-
zung Funkverbindungen stéren,

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer
bestimmten Anlage keine Stdrstrahlung ent-
steht.

Sollte dieses Gerdt den Rundfunk- oder Fern-
sehempfang storen, was einfach durch Aus-
und Einschalten des Gerdts feststellbar ist,
so sollte der Benutzer eine oder mehrere der
folgenden MaBnahmen ergreifen, um diese
Storstrahlung auszuschalten:

» Antenne neu ausrichten oder an einer an-
deren Stelle anbringen.

« Abstand zwischen Gerdt und Empfénger
vergréfern,

+ Rlcksprache mit dem Handler oder einem
Radio-/TV-Fachmann nehmen.

Elektromagnetische
Vertriglichkeit (EMV)

Der Begriff elektromagnetische Vertrédglich-
keit bezeichnet die Fahigkeit des Produkts, in
einer Umgebung, in der elektromagnetische
Strahlung und elektrostatische Entladun-
gen auftreten, einwandfrei zu funktionieren,
ohne elektromagnetische Stérungen ande-
rer Gerate zu verursachen,

IELITEA Die RIDGID micro CA-300 Inspek-
tionskamera entspricht allen geltenden ECV-
Normen. Die Mdglichkeit, dass Stérungen
anderer Gerate verursacht werden, kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden.

Symbole

— Akkustandanzeige — Akku voll-
standig aufgeladen.

Akkustandanzeige - Akkuladung
B unter 25 %,

SD™ Karte - Zeigt an, dass eine SD-
Karte ins Gerdt eingesetzt wurde.

micro CA-300 Digitale-Inspektionskamera RIDGID

Einzelbild - Zeigt an, dass die
Kamera im Einzelbildmodus betrie-
ben wird.

Video - Zeigt an, dass die Kamera
im Videomodus betrieben wird.

Wiedergabemodus - Durch
Auswahl dieses Symbols kénnen
gespeicherte Bilder und Videos
betrachtet und gelscht werden,

Menii - Wird bei diesem Symbol
die Auswahl-Taste gedriickt, ge-
langt man zum MenUbildschirm.

Auswahl - Durch Betatigen der
Auswahl-Taste im Echtzeitmodus
gelangt man in den Wiedergabe-
modus.

Riickkehrtaste - Durch Betdtigen
der Riickkehrtaste im Echtzeitmo-
dus wechselt man zwischen Kame-
ra und Video. Mit der Riickkehrtaste
werden aullerdem Mentis und der
Wiedergabemodus geschlossen.

LED-Helligkeit - Rechte und linke
Pfeiltasten drlcken, um die Hellig-
keit der LEDs zu dndern.

Zoom - Aufwirts- und Abwarts-
pfeiltaste driicken, um den Zoom
zwischen 1.0x und 2.0x einzustel-
len.

Speichern - Zeigt an, dass das Bild
oder Video gespeichert wird.

Miilleimer - Symbol fur Léschbe-
statigung.

Modus - Auswahl zwischen Bild,
Video oder Wiedergabe.

Zeitstempel - Datum und Uhrzeit
im Echtzeitmodus anzeigen oder
verbergen.

Sprache - Auswahl zwischen
Englisch, Franzosisch, Spanisch,
Deutsch, Niederlandisch, Italienisch
usw.

Uhrzeit und Datum - In diesem
Menti kénnen Uhrzeit und Datum
eingestellt werden.

TV - Auswahl zwischen NTSC und
PAL als TV-Ausgabeformat.
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Firmware-Update - Aktualisie-
ren des Geréts mit der neuesten
Software.

]

Lautsprecher/Mikrophon - Ein-
und Ausschalten von Lautsprecher
und Mikrophon bei Aufnahme und
Wiedergabe.

Automatische Abschaltung - Das
Gerédt schaltet automatisch ab,
wenn 5, 15 oder 60 Minuten lang
keine Aktion erfolgt.

Reset auf Werkseinstellungen -
Wiederherstellen der Werkseinstel-
lungen.

Uber - Zeigt die Softwareversion
an.

Montage

Die folgenden Anweisungen sind bei der
Montage des Gerdts zu beachten, um Ver-
letzungen wihrend des Gebrauchs zu ver-
meiden.

Wechseln/Einlegen des Akkus

Die micro CA-300 wird ohne eingesetzten
Akku geliefert. Wenn die Batterieanzeige
anzeigt, muss der Akku geladen werden. Ent-
fernen Sie den Akku vor langerer Lagerung,
um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern.

1 Die Batterieclips zusammendriicken (sie-
he Abbildung 5) und ziehen, um den Dek-
kel des Batteriefachs zu entfernen. Bei
Bedarf den Akku herausschieben.

B

Abbildung 5 - Batteriefachabdeckung

Abbildung 6 - Akku entfernen/einlegen

2 Das Kontaktende des Akkus in das In-
spektionsgerdt einsetzen, wie in Abbil-
dung 6 gezeigt.

3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wie-
deran.

Betrieb mit dem Netzteil

Die micro CA-300 Inspektionskamera kann
auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrie-
ben werden.
1 Die Anschlussabdeckung auf der rech-
ten Seite 6ffnen (Abbildung 3).
2 Mit trockenen Hénden das Netzteil an
die Steckdose anschlieflen.

3 Den runden Stecker des Netzteils an den
mit"DC 5V" gekennzeichneten Anschluss
anschlieflen.

- e
Abbildung 7 - Betreiben des Gerites mit
Netzteil

Montage von Kamerakopf oder
Verlingerungskabeln

Fir den Betrieb der micro CA-300 Inspek-
tionskamera muss das Kabel des Kamera-
kopfs an die Display-Einheit angeschlossen
werden. Fiir den Anschluss des Kabels an die
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Display-Einheit mlissen der Keil im Kamera-
sockel und der Schlitz im Display (Abbildung
8) korrekt ausgerichtet sein. Dann den Rén-
delknopf handfest anziehen, damit der An-
schluss fest sitzt.

Abbildung 8 - Kabelanschliisse

3'(90 cm) und 6 (180 cm) Verldngerungska-
bel sind erhdltlich, um lhr Kamerakabel auf
bis zu 30 feet (9 Meter) zu verldngern, Zum
Anbringen eines Verldngerungskabels ist zu-
erst das Kabel des Kamerakopfs durch Losen
des Randelknopfs von der Display-Einheit
zu lsen. Das Verldngerungskabel wie oben
beschrieben an das Handgerat anschlieBen
(Abbildung 8). Das mit dem Stift versehene
Ende des Kamerakopfkabels in das mit dem
entsprechenden Schlitz versehene Ende des
Verlingerungskabels einfihren und den
Anschluss mit dem Réndelknopf handfest
anziehen.

Einbau von Zubehor

Die drei mitgelieferten Zubehbrteile (Spie-
gel, Haken und Magnet) werden alle auf die
gleiche Weise am Kamerakopf befestigt.

Zubehor

Abbildung 9 - Einbau von Zubehdrteilen

Zum Anschliefen den Kamerakopf halten,
wie in Abbildung 9 gezeigt. Das halbkreis-
formige Ende des Zubehors Uber das flache
Ende des Kamerakopfs schieben. Dann zum
Einrasten das Zubehor eine 1/4 Umdrehun-
gen drehen.

-~ miao CA-300 D'i..gI';aleflnspekt_lo’qs_kéme_ra RIDGID

Einsetzen der SD™ Karte

Die Anschlussabdeckung auf der linken Sei-
te (Abbildung 4) 6ffnen, um den Steckplatz
fir die SD-Karte zu erreichen. Legen Sie die
SD-Karte in den Steckplatz so ein, dass die
Kontakte nach vorne und der abgeschrégte
Teil der Karte nach unten zeigen (Abbildung
10). SD-Karten kénnen nur auf eine Art ein-
gesetzt werden - keine Gewalt anwenden.
Ist eine SD-Karte eingelegt, erscheint ein
kleines SD-Kartensymbol zusammen mit der
Anzahl der Bilder oder der Filmlénge, die auf
der SD-Karte gespeichert werden kann, oben
links auf dem Display.

Abbildung 10 - Einsetzen der SD-Karte

Kontrolle vor dem Betrieb

A WARNUNG
°®

Kontrollieren Sie Ihre Inspektionskamera
vor jedem Gebrauch und beheben Sie even-
tuelle Stérungen, um dieVerletzungsgefahr
durch Stromschlag oder andere Ursachen
sowie Schiiden am Gerit zu verringern.

1 Stellen Sie sicher, dass das Gerdt ausge-
schaltet ist.

2 Entfernen Sie den Akku und priifen Sie
ihn auf Anzeichen fur Schaden. Wech-
seln Sie den Akku gegebenenfalls aus.
Benutzen Sie die Inspektionskamera
nicht, wenn der Akku beschadigt ist.

3 Entfernen Sie O, Fett oder Schmutz vom
Gerit, Das erleichtert die Inspektion und
Sie vermeiden, dass lhnen das Gerdt aus
der Hand fallt.
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4 Untersuchen Sie die micro CA-300 In-
spektionskamera auf beschadigte, abge-
nutzte, fehlende oder klemmende Teile
oder auf jegliche andere Bedingungen,
die einen sicheren und normalen Betrieb
des Gerdts beeintrachtigen kénnten.

5 Prufen Sie die Linse im Kamerakopf auf
Kondensflissigkeit. Um Schdden am Ge-
rat zu vermeiden, sollte die Kamera nicht
benutzt werden, wenn sich Kondens-
wasser in der Linse gebildet hat. Warten
Sie vor der Benutzung, bis die Feuchtig-
keit verdunstet ist.

6 Prifen Sie die gesamte Kabelldnge auf
Risse oder Schdden. Durch schadhafte
Kabel kann Wasser in das Gerdt gelan-
gen und die Gefahr eines Stromschlags
erhéhen.

7 Kontrollieren Sie, ob die Anschliisse zwi-
schen Display-Einheit, Verldngerungs-
kabeln und dem Kabel mit Kamerakopf
fest sitzen. Alle Anschllsse missen fest
angezogen sein, damit die Kabel was-
serfest sind. Stellen Sie sicher, dass das
Gerdt richtig montiert ist.

8 Kontrollieren Sie, ob das Schild mit den
Warnhinweisen vorhanden, sicher befe-
stigt und gut lesbar ist (Abbildung 11).

Abbildung 11 - Warnschild

9 Falls bei der Inspektion Mangel gefun-
den werden, darf die Inspektionskamera
so lange nicht verwendet werden, bis
diese vollstandig beseitigt wurden.

10 Setzen Sie mit trockenen Handen den
Akku ein,

11 Drlcken und halten Sie den Ein-/Aus-
schalter eine Sekunde lang. Die Kame-
rakopfbeleuchtung sollte aufleuchten,
anschlieBend erscheint der Startbild-

schirm. Sobald die Kamera bereit ist, wird
das Bild, das die Kamera sieht, in Echtzeit
am Display angezeigt. Wenn kein Bild er-
scheint, sehen Sie im Abschnitt Fehlersu-
che dieses Handbuchs nach.

12 Driicken und halten Sie den Ein-/Ausschal-
ter eine Sekunde lang, um die Kamera ab-
zuschalten.

Vorbereiten von Gerat und
Arbeitsbereich

Beachten Sie bitte diese Anweisungen fiir
die Vorbereitung der micro CA-300 Inspek-
tionskamera und des Arbeitsbereichs, um
die Gefahren von Stromschlag, Kabelwirr-
warr und andere Risiken zu verringern.

1 Priifen Sie den Arbeitsbereich auf:
- Ausreichende Beleuchtung.

- Entflammbare Flussigkeiten, Dampfe oder
Stdube, die sich entziinden kénnten. Sind
solche Gefahrenquellen vorhanden, ar-
beiten Sie in diesen Bereichen erst, wenn
diese erkannt und beseitigt wurden. Die
micro CA-300 Inspektionskamera ist nicht
explosionsgeschtzt und kann Funkenbil-
dung verursachen.

Freien, ebenen, stabilen und trockenen
Arbeitsplatz fiir den Bediener. Benutzen
Sie die Inspektionskamera nicht, wenn
Sie im Wasser stehen.

2 Untersuchen Sie den Bereich oder den
Raum, der inspiziert werden soll, und
stellen Sie fest, ob die micro CA-300 In-
spektionskamera fur die Aufgabe geeig-
net ist.

« Stellen Sie fest, wo die Zugangspunk-
te zum Arbeitsbereich liegen. Flr die
Einfiihrung des 17 mm Kamerakopfs ist
eine Offnung mit einem Durchmesser
von etwa /4" (19 mm) Durchmesser er-
forderlich.

- Stellen Sie fest, wie weit der zu untersu-
chende Bereich entfernt ist. Mit Verlan-
gerungskabeln kann die Kamera in einer
Entfernung bis 30’ (9 m) eingesetzt wer-
den.
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» Stellen Sie fest, ob Hindernisse vorhan-
den sind, die sehr enge Kabelkriimmun-
gen erfordern wiirden, Das Kabel der
Inspektionskamera kann bis zu einem
Radius von 5" (13 cm) gekrimmt wer-
den, ohne beschadigt zu werden.

Stellen Sie fest, ob im Untersuchungsbe-
reich Stromquellen vorhanden sind. Ist
dies der Fall, so ist die Stromversorgung
abzuschalten, um die Stromschlagge-
fahr zu verringern. Stellen Sie mit geeig-
neten Freischaltverfahren sicher, dass
der Strom wdhrend der Inspektion nicht
eingeschaltet werden kann,

Stellen Sie fest, ob widhrend der Unter-
suchung Kontakt mit FlUssigkeiten zu
erwarten ist. Kabel und Kamerakopf
sind wasserdicht bis 10’ (3 m) Tiefe. Bei
grofleren Tiefen kénnen Undichtigkei-
ten an Kabel und Kamerakopf auftreten
und zu Stromschlag oder Schaden am
Gerét flihren. Die handgefiihrte Display-
Einheit ist wasserabweisend (IP65), sollte
aber nicht in Wasser getaucht werden.

« Stellen Sie fest, ob Chemikalien vorhan-
den sind, vor allem bei Abflussrohren,
Die besonderen SicherheitsmalBnahmen
bei der Arbeit in chemikalienbelasteten
Umgebungen mussen bekannt sein. Fra-
gen Sie beim Hersteller der Chemikalien
nach den jeweiligen Produktinformatio-
nen. Chemikalien kénnen die Inspekti-
onskamera schiddigen oder ihre Leistung
beeintrachtigen.

.

« Stellen Sie fest, welche Temperaturen
der Arbeitsbereich und die Objekte im
Arbeitsbereich haben. Die Einsatztem-
peratur der Inspektionskamera liegt
zwischen 32 und 130°F (0 bis 55°C). Der
Einsatz in Bereichen auflerhalb dieses
Spektrums oder der Kontakt mit heil3e-
ren oder kdlteren Gegenstdnden kann
zu Schidden an der Kamera flihren.

Stellen Sie fest, ob im Untersuchungs-
bereich bewegliche Teile vorhanden
sind. Ist dies der Fall, so sind diese Teile
wahrend der Untersuchung abzuschal-
ten, um Gefahren durch Einschniren
zu vermeiden. Stellen Sie mit geeigne-
ten Freischaltverfahren sicher, dass sich
diese Teile wahrend der Inspektion nicht
bewegen,

Ist die micro CA-300 Inspektionskamera nicht
fiir die jeweilige Arbeit geeignet, so sind ggf.
andere Inspektionsgerdte bei RIDGID erhilt-

micro CA—360 Digitale-Inspektionskamera

lich. Eine komplette Liste der RIDGID Produk-
te finden Sie im RIDGID Katalog, online auf
www.RIDGID.com oder www.RIDGID.eu.

3 Stellen Sie sicher, dass die micro CA-300
Inspektionskamera vor jedem Einsatz
ordnungsgemaf kontrolliert wurde.

4 Bestimmen Sie die fiir den Einsatzbereich
geeigneten Gerate.

Betriebsanleitung

. &

Tragen Sie stets einen Augenschutz zum
Schutz der Augen vor Schmutz und Fremd-
korpern.

Halten Sie sich an die Bedienungsanweisun-
gen, um die Verletzungsgefahr durch Strom-
schlag, Quetschung oder andere Risiken zu
vermeiden,

1 Kontrollieren Sie, ob die Inspektionska-
mera und der Arbeitsbereich richtig vor-
bereitet wurden und der Arbeitsbereich
frei von unbeteiligten Personen und an-
deren Hindernissen ist.

Driicken und halten Sie den Ein-/Aus-
schalter zwei Sekunden lang. Die Kame-
rakopfbeleuchtung sollte aufleuchten,
anschlieBend erscheint ein Startbild-
schirm. Dieser Bildschirm informiert Sie,
dass das Gerdt hochgefahren wird. Nach
dem Hochfahren wechselt das Bild auto-
matisch in die Echtzeitanzeige.

[\

Abbildung 12 - Startbild
(HINWEIS: Die Version dndert
sich mit jedem Firmware-
Update.)
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Echtzeitbild

In dieser Anzeige werden Sie den gréf3ten
Teil der Arbeit ausflihren. Es wird das Bild,
das die Kamera sieht, in Echtzeit am Display
angezeigt. In dieser Anzeige kdnnen Sie zoo-
men, die LED-Helligkeit einstellen und Bilder
oder Videos aufnehmen.

Der Bildschirm hat oben eine Statuszeile, die
den Gerdtemodus, Zoom, ein Symbol fiir die
SD™ Karte (sofern eingesetzt), den verflgba-
ren Speicher und Lautsprecher/Mikrophon
ein/aus anzeigt. Die untere Zeile zeigt Infor-
mationen (iber Datum und Uhrzeit, wenn der
Zeitstempel aktiviert ist.

Statusleiste

miicro GA-300 foxiraiots-
Abbildung 13 - Echtzeitbild
Wenn die Inspektionskamera eingeschaltet

wird, ist der vorgegebene Modus die Aufnah-
me von Standbildern,

Durch Driicken der Men(taste wird das Menii
gedffnet. Das Men( erscheint auf dem Echtzeit-
bildschirm. Mitder rechten und linken Pfeiltaste
» <« wird in die MODUS-Kategorie umgeschal-
tet. Mit den Aufwarts- und Abwaértspfeiltasten
AY zwischen Menlpunkten navigieren und
nach Wunsch Auswahl [535] driicken.

micro CA-300

Abbildung 14 - Screenshot der Modusaus-
wahl

3 Wenn die anderen Einstellungen der Inspek-
tionskamera (Zeitstempel, Sprache, Datum/
Uhrzeit, TV-Ausgang, Firmware-Update,
Lautsprecher/Mikrophon, automatische Ab-
schaltung, Reset auf die Werkseinstellungen)
gedndert werden mussen, siehe Abschnitt
Mendi.

4 Bereiten Sie die Kamera fiir die Inspekti-
on vor, Méglicherweise muss das Kame-
rakabel fiir die Inspektion vorgeformt
oder gebogen werden. Krimmungsra-
dien unter 5" (13 ¢m) sind nicht zulassig.
Dadurch kann das Kabel beschadigt wer-
den. BeiderUntersuchung eines dunklen
Raums sind die LEDs vor dem Einfuhren
von Kamera bzw. Kabel einzuschalten.

Uben Sie beim Einfihren oder Zuriickzie-
hen des Kabels nicht (ibermafig viel Kraft
aus. Dabei kdnnen Inspektionskamera
oder Untersuchungsbereich beschadigt
werden. Verwenden Sie das Kabel oder
den Kamerakopf nicht, um die Umge-
bung zu verdndern, Durchgdnge oder
verstopfte Bereiche freizumachen oder
fir nicht bestimmungsgeméRe Zwecke.
Dabei kénnen Inspektionskamera oder
Untersuchungshereich beschadigt wer-
den.

Bildeinstellung

LED-Helligkeit einstellen: Mit der Pfeilta-
ste nach rechts oder nach links » <« auf dem
Tastenfeld kénnen Sie (im Echtzeitmodus)
die LED-Helligkeit erhGhen oder verringern.
Beim Einstellen der Helligkeit erscheint ein
Helligkeitshalken auf dem Display.

i

RIDG

Abbildung 15 - LED einstellen

Zoom: Die micro CA-300 Inspektionskamera
hat einen 2.0x Digitalzoom. Fir die Zoom-
funktion einfach im Echtzeitmodus die Auf-
warts- und Abwirtspfeiltasten A'Y driicken.
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Wahrend des Zoomens erscheint ein Zoom-
Balken im Display.

Abbildung 16 - Zoom einstellen

Drehen des Bildes: Bei Bedarf kann das auf
dem Bildschirm angezeigte Bild durch Drik-
ken der Bildrotationstaste 4 in Schritten
von 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn ge-
dreht werden.

Bilderfassung
Einzelbildaufnahme

In der Echtzeitanzeige kontrollieren, ob das
Einzelbild-Symbol [+ oben links am Dis-
play angezeigt wird. Die Verschluss-Taste
driicken, um das Bild aufzunehmen. Das
Speichern-Symbol ']} erscheint kurz auf
dem Display. Dies zeigt an, dass das Bild im
internen Speicher oder auf der SD™ Karte ge-
speichert wird.

Videoaufnahme

Im Echtzeitbildmodus muss oben links im
Display das Symbol {_.] fur dieVideokamera
erscheinen. Driicken Sie auf die Verschluss-
Taste, um die Videoaufnahme zu starten.
Wenn das Gerdt ein Video aufzeichnet, ist
das Videomodussymbol rot umrandet und
die Aufzeichnungsdauer erscheint oben im
Bildschirm. Drlicken Sie die Verschluss-Taste
erneut, um die Videoaufnahme zu beenden.
Wird die Aufnahme im internen Speicher
abgelegt, so kann das Speichern des Videos
einige Sekunden dauern,

Die micro CA-300 ist mit einem integrierten
Mikrofon und einem Lautsprecher zur Auf-
nahme und Wiedergabe von Audioaufnah-
men im Video ausgestattet. Ein Headset mit
integriertem Mikrofon wird mitgeliefert und
kann statt des integrierten Lautsprechers
und Mikrofons verwendet werden. Schlieen
Sie das Headset an den Audioanschluss auf
der rechten Seite der Kamera an.

 micro CA-300 Digitale-Inspektionskamera. RIDGID

5 Nach beendeter Untersuchung ziehen
Sie die Kamera und das Kabel vorsichtig
aus dem Untersuchungsbereich zurlick.

Abbildung 17 - Videoaufzeichnungsbild-
schirm

Durch Driicken der Meniitaste {&] wird das
Menl aufgerufen. Das Ment erscheint auf
dem Echtzeitbildschirm. Im Men( kann der
Benutzer in die verschiedenen Modi wech-
seln oder das Einstellungsment aufrufen.

Im Einstellungsbildschirm stehen verschie-
dene Einstellungskategorien zur Verfligung
(Abbildung 18). Mit den Pfeiltasten nach rechts
und links » <« kénnen Sie zwischen den Ka-
tegorien umschalten. Mit den Aufwdrts- und
Abwirtspfeiltasten AY kann man durch die
Menlpunkte navigieren. Die ausgewahlte Ka-
tegorie wird durch einen hellroten Rahmen
hervorgehoben. Sobald die gewlnschte Ein-
stellung erreicht ist, Auswahl driicken, um zur
neuen Auswahl zu wechseln. Vorgenommene
Anderungen werden automatisch gespei-
chert.

Im Menimodus kdnnen Sie die Return-Taste
9 driicken, um zum vorherigen Bildschirm
oder zum Echtzeitmodus zuriickzukehren.
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Abbildung 18 - Einstellungsbildschirm

Wiedergabemodus

1 Durch Driicken der Auswahltaste {13} im
Echtzeitmodus gelangen Sie in den Wie-
dergabemodus. Der Wiedergabemodus
ist die Schnittstelle zu den gespeicher-
ten Dateien. Normalerweise wird die
letzte aufgezeichnete Datei aufgerufen.

2 Beim Betrachten des Bildes kann der Be-
nutzer alle gespeicherten Bilder durch-
gehen, Bilder I6schen und Dateiinforma-
tionen anzeigen.

Beim Betrachten eines Videos kann der
Benutzer die Videos durchgehen, die
Wiedergabe unterbrechen, vorspulen,
neu starten und l6schen, Bilder und Vi-
deos kénnen nur vom internen Speicher
wiedergegeben werden, wenn keine
SD™ Karte eingesetzt ist.

Dateien loschen

Driicken Sie_im Wiedergabemodus die
Meniitaste /=], um das Bild oder Video
zu léschen. Der Ldschbestdtigungsdia-
log bietet dem Benutzer die Mdglichkeit,
nicht bendtigte Dateien zu l8schen. Das
Aktivsymbol ist rot umrandet. Die Navi-
gation erfolgt mit den Pfeiltasten <».

Zeitstempel

Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von
Datum und Uhrzeit.

Sprache (@]

Das Symbol “Sprache” im Meni wéhlen und
Auswahl driicken. Mit den Aufwirts-/Ab-
warts-Pfeiltasten AY die gewlnschte Spra-
che wihlen, Auswahl dricken {03, um die
Spracheinstellung zu speichern.

w

Datum/Uhrzeit

Stellen Sie mit Datum einstellen oder Zeit
einstellen die aktuelle Uhrzeit und das Da-
tum ein. Wahlen Sie Datum- oder Zeitformat,
um die Art der Darstellung von Datum und
Uhrzeit zu andern.

TV-Ausgang |

Wahlen Sie “NTSC” oder “PAL", um den TV-
Ausgang flr das erforderliche Videoformat
zu aktivieren, Der Bildschirm wird schwarz
und das Bild wird an den externen Bildschirm
(bermittelt. Um ein Livebild auf dem Gerdt
zu erhalten, driicken Sie den Ein-/Ausschal-
ter , um die Funktion zu deaktivieren,

Firmware-Update [}

Wahlen Sie Firmware-Update, um die neue-
ste Softwareversion auf dem Gerat zu instal-
lieren. Die Software muss auf eine SD™ Karte
geladen werden, die ins Gerdt eingesetzt
wird. Updates sind auf www.RIDGID.com zu
finden.

Lautsprecher ]
Das Lautsprechersymbol im Menl wéhlen

und Auswahl driicken [iZ]. Wahlen Sie mit
der Aufwarts-/Abwértstaste AY EIN oder
AUS, um den Lautsprecher bei der Videowie-

dergabe ein- oder auszuschalten.

Automatische Abschaltung [}

Widhlen Sie das Symbol fiir automatische
Abschaltung und driicken Sie Auswahl @_l
Wahlen Sie Deaktivieren, um die automatische
Abschaltfunktion zu deaktivieren. Wahlen Sie 5
Minuten, 15 Minuten oder 60 Minuten, um das
Gerédt nach 5/15/60 Minuten Nichtbenutzung
abzuschalten. Die automatische Abschaltung
ist bei Aufzeichnung oder Wiedergabe von Vi-
deos nicht aktiviert.

Werkseinstellungen
wiederherstellen [}

Das Reset-Symbol wadhlen und Auswahl
driicken £13]. Die Reset-Funktion bestatigen,
indem Sie Ja wadhlen und erneut Auswahl
driicken {15, Dadurch wird das Gerat auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt,

Uber[7)

Wihlen Sie die Uber-Funktion, um die Firm-
ware-Version der micro CA-300 sowie die Ur-
heberrechtsinformationen liber die Software
anzuzeigen,




Bildiibertragung auf einen
Rechner

SchlieBen Sie bei eingeschaltetem Gerét die
micro CA-300 mit dem USB-Kabel an einen
Computer an. Der mit USB angeschlossene
Bildschirm wird auf der micro CA-300 an-
gezeigt. Der interne Speicher und die SD™
Karte (sofern vorhanden) erscheinen als se-
parate Laufwerke auf dem Computer und
kdnnen nun als normales USB-Speicherme-
dium genutzt werden. Die Optionen Kopie-
ren und Loschen sind vom Computer aus
zuganglich.

Verbinden mit TV

Die micro CA-300 Inspektionskamera kann mit
dem mitgelieferten RCA/Cinch-Kabel zwecks
Betrachtung oder Aufzeichnung an ein Fernseh-
gerdt oder einen anderen Monitor angeschlos-
sen werden.

Die Anschlussabdeckung auf der rechten
Seite offnen (Abbildung 3). Das RCA-Kabel
an die TV- Ausgangsbuchse anschlielRen.
Schlieflen Sie das andere Ende des Kabels
an die Videoeingangsbuchse am Fernseh-
gerdt oder Monitor an. Sicherstellen, dass
das Videoformat (NTSC oder PAL) korrekt
eingestellt ist. Eventuell missen Fernseh-
gerat oder Monitor auf das richtige Signal
eingestellt werden, um eine Betrachtung zu
ermoglichen. Wahlen Sie das geeignete TV-
Ausgangsformat mit dem Men(.

Verwendung mit SeeSnake.
Inspektionsgerdt

Die micro CA-300 Inspektionskamera kann
auch mit verschiedenen SeeSnake Inspekti-
onsgerdten eingesetzt werden und ist spezi-
ell fur den Einsatz mit den Inspektionssyste-
men microReel, microDrain™ und nanoReel
konzipiert. Bei Verwendung mit diesen Ge-
raten bleiben alle in diesem Handbuch be-
schriebenen Funktionen erhalten, Die micro
CA-300 Inspektionskamera kann nur fur Be-
trachtung und Aufzeichnung auch mit ande-
ren SeeSnake Inspektionsgerdten eingesetzt
werden.

Fiir den Einsatz mit SeeSnake Inspektionsgerd-
ten miissen Kamerakopf und etwaige Verlan-
gerungskabel entfernt werden. Informationen
Uberkorrekten Anschluss undVerwendungvon
microReel, microDrain, nanoReel und ahnliche
Gerate siehe jeweilige Bedienungsanleitung.
Fiir andere SeeSnake Inspektionsgerdte (in der
Regel Trommel und Monitor) muss ein Adap-
ter verwendet werden, um die micro CA-300

- miao CA-;SﬁOIbigit_a'!:e‘-ln_spek.tiﬁnsiiamera RIDGID

Inspektionskamera an einen Videoausgang
am SeeSnake Inspektionsgerit anzuschlieen,
Wenn die micro CA-300 Inspektionskamera
auf diese Weise angeschlossen ist, zeigt sie die
Kameraansicht und kann fir die Aufzeichnung
verwendet werden.

Beim Anschluss an ein SeeSnake Inspektions-
gerét (microReel, microDrain™ oder nano Reel)
das an die Trommel angeschlossene Verbin-
dungsmodul am Kabelanschluss an der micro
CA-300 Inspektionskamera ausrichten und ge-
rade hineinschieben. (Siehe Abbildung 19.)

i 4 W i
Abbildung 19 - Mit eingebautem Kameraan-
schlussstecker

IEITEA Den Anschlussstecker nicht dre-
hen, um Schaden zu verhindern.

Lokalisieren der Sonde

Bei Verwendung mit einer Sonde (Sender,
Leitungs-Transmitter) kann diese auf zwei
Arten gesteuert werden, Wenn die Trommel
mit einem Sondentaste versehen ist, kann
dieser verwendet werden um die Sonde ein-
und auszuschalten. Im anderen Fall wird die
Sonde eingeschaltet, indem man die LED-
Helligkeit auf null verringert. Sobald die Son-
de lokalisiert wurde, kénnen die LEDs wieder
auf ihre normale Helligkeit eingestellt wer-
den, um die Inspektion fortzusetzen,

Ein RIDGID Ortungsgerdt, wie SR-20, SR-60,
Scout oder NaviTrack® Il mit der Einstellung
auf 512 Hz kann verwendet werden, um Ge-
genstinde in der inspizierten Rohrleitung zu
lokalisieren.
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Abbildung 20 - Lokalisieren der Kamera-
Sonde

Um die Sonde zu lokalisieren, schalten Sie
das Ortungsgerét ein, und stellen Sie es auf
den Sondenmodus ein. Suchen Sie in der
Richtung, wo sich die Sonde wahrscheinlich
befindet, bis das Ortungsgerdt die Sonde lo-
kalisiert. Sobald die Sonde entdeckt wurde,
kdnnen Sie ihre Position mit den Ortungsge-
rdtanzeigen genau bestimmen. Genaue An-
weisungen zur Sondenlokalisierung finden
Sie in der Bedienungsanleitung des verwen-
deten Ortungsgerats.

Wartung

Entfernen Sie den Akku vor dem Reinigen.

+ Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den
Kamerakopf und das Kabel mit einer
milden Seife oder einem milden Reini-
gungsprodukt,

Reinigen Sie das Display vorsichtig mit
einem sauberen, trockenen Tuch. Ver-
meiden Sie zu festes Reiben.

« Benutzen Sie zum Reinigen der Anschllis-
se ausschlieBlich Alkoholtupfer,

- Die Display-Einheit mit einem saube-
ren, trockenen Tuch abwischen.

Reset-Funktion

Wenn das Gerat nicht mehr funktioniert, driik-
ken Sie die Reset-Taste (unter der Anschiussab-
deckung auf der linken Seite — Abbildung 4).
Bei einem Neustart sollte das Gerédt wieder
normal arbeiten.

Zubehor

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, sind
nur die speziell fiir die RIDGID micro CA-300
Inspektionskamera entwickelten und emp-
fohlenen Zubehorteile, die nachstehend
aufgefiihrt sind, zu verwenden. Die Verwen-
dung anderer Zubehbrteile mit der micro
CA-300 Inspektionskamera kann zu Gefihr-
dungen fiihren,

micro CA-300 Inspektionskamera

Zubehor
Best.-Nr. Bezeichnung
37108 [ 3'(90 cm) Verléngerungskabel
37113 [6' (180 cm) Verldngerungskabel
37103 | Kamerakopf mit 90 cm Kabel -
17 mm
37098 | Kamerakopf mit 1 m Kabel - 6 mm
37093 | Kamerakopf mit 4 m Kabel - 6 mm
37123 |17 mm Zubehdrsatz (Haken,
Magnet, Spiegel)
40028 | Netzteil
40623 | Headset mit Mikrofon

Weitere Informationen Gber Zubehdr speziell fur
dieses Gerat sind im RIDGID Katalog und online
auf www.RIDGID.com oder www.RIDGID.eu zu
finden.

Aufbewahrung

Die RIDGID micro CA-300 Inspektionskamera
muss in einem trockenen sicheren Bereich
bei einer Temperatur zwischen -4°F (-20°C)
und 158°F (70°C) und einer Luftfeuchtigkeit
zwischen 15% und 85% RH gelagert werden.

Lagern Sie das Gerédt in einem abgeschlosse-
nen Bereich aufler Reichweite von Kindern
und Personen, die mit der micro CA-300 In-
spektionskamera nicht vertraut sind.

Entfernen Sie vor ldngeren Lagerperioden
oder vor dem Versand den Akku, um ein Aus-
laufen zu vermeiden.
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Wartung und Reparatur

Die Betriebssicherheit der RIDGID micro
CA-300 Inspektionskamera kann durch un-
sachgemiBle Wartung oder Reparatur be-
eintrachtigt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten an der
micro CA-300 Inspektionskamera diirfen nur
von einem von RIDGID autorisierten Kunden-
dienst-Center durchgefiihrt werden.

Falls Sie Informationen zu einem RIDGID
Kundendienst-Center in Ihrer Nahe bendti-
gen oder Fragen zu Service oder Reparatur
haben:

» Wenden Sie sich an lhren ortlichen
RIDGID Handler.

+ Besuchen Sie www.RIDGID.com oder
www.RIDGID.eu, um einen RIDGID Kon-
taktpunkt in Ihrer Néhe zu finden.

+ Wenden Sie sich an die Abteilung Tech-
nischer Kundendienst von RIDGID unter
rtctechservices@emerson.com oder in
den USA und Kanada telefonisch unter
(800) 519-3456.

micro CA-300 ﬁigitale'-lnsnéktioiukamera RIDGID

Entsorgung

Teile der RIDGID micro CA-300 Inspektions-
kamera enthalten wertvolle Materialien, die
recycelt werden kénnen. Hierfir gibt es auf
Recycling spezialisierte Betriebe, die u. U.
auch ortlich ansassig sind. Entsorgen Sie die
Teile entsprechend den ortlich geltenden
Bestimmungen. Weitere Informationen er-
halten Sie bei der 6rtlichen Abfallwirtschafts-
behdrde.

Fiir EG-Lénder: Werfen Sie Elek-
trogeréte nicht in den Hausmdll!

Gemal3 der europdischen Richtlinie

2002/96/EG Uber Elektro- und Elekt-

ronik-Altgerdte und ihrer Umsetzung
M in nationales Recht mussen nicht
mehr gebrauchsféhige Elektrogeréte getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwertung zugefihrt werden.

Fehlersuche
SYMPTOM MOGLICHE URSACHE LOSUNG
Display wird eingeschaltet, Geldste Kabelanschlisse. Kabelanschlisse prifen und ggf.

zeigt aber kein Bild.

reinigen. Neu anbringen.

Kamerakopf defekt.

Kamerakopf ersetzen.

bedeckt,

Kamerakopf von Fremdkérpern

Kamerakopf einer Sichtkontrolle
auf Vorhandensein von Fremdkér-
pern unterziehen,

LEDs am Kamerakopf sind
trotz max.Helligkeitsein-
stellung dunkel, Anzeige
schaltetzwischenSchwarz
und Wei}, Farbanzeige
schaltet sich nach kurzer
Zeit selbstdndig aus.

Schwache Akkuleistung.

Akku durch geladenen Akku erset-
zen.

Gerét schaltet nicht ein. Akku leer,

den,

Gerat muss zurlickgesetzt wer-

Durch geladenen Akku ersetzen.
Gerit zurlicksetzen. Siehe Abschnitt
“Wartung”
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Sicherheitshinweise zu
Akkus/Ladegerit

A WARNUNG

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Ladegeriits
oder des Akkus diese Sicherheitshinweise
sorgfiltig durch, um die Gefahr ernsthafter
Verletzungen zu vermeiden,

Sicherheitshinweise zum
Akkuladegerit

.

.

Verwenden Sie nur die aufladbaren
RIDGID Akkus, die unter Zubehr auf-
gefiihrt sind, mit dem RIDGID Akku-
ladegerit. Andere Akkutypen kénnen
explodieren und Verletzungen und
Sachschaden verursachen.

Testen Sie das Ladegerit nicht mit lei-
tenden Objekten. Das Kurzschlief3en
von Akkuanschlissen kann zu Funken-
bildung, Verbrennungen oder Strom-
schlag fuhren,

+ Legen Sie keinen Akku in das La-

degerit, wenn dieses durch Stiirze
oder andere Ursachen beschidigt
ist. Ein beschidigtes Ladegerét erhdht
die Gefahr von Stromschlagen.

+ Das Aufladen des Akkus muss bei Tem-

peraturen zwischen 32°F (0°C) und
122°F (50°C) erfolgen. Lagern Sie das
Ladegerdt bei einer Temperatur zwi-
schen -4°F (-20°C) und 104°F (40°C).
Léngere Lagerung bei Temperaturen
Gber 104°F (40°C) kann die Leistung
des Akkus beeintrachtigen. Sorgfil-
tige Pflege verhindert Schiden am
Akku. Bei unsachgemaBem Umgang
kann es zu Austritt von BatterieflUssig-
keit, Stromschlag und Verbrennungen
kommen.

Achten Sie auf die richtige Stromver-
sorgung. Benutzen Sie keinen Aufwart-
stransformatoroder Generator, dadurch
kann das Ladegerdt beschadigt werden
und es kann zu elektrischen Schldgen,
Feuer oder Verbrennungen kommen.

+ Achten Sie darauf, dass das Ladege-

rit nicht bedeckt wird, wihrend es in
Betrieb ist. Der einwandfreie Betrieb
des Ladegerits erfordert ausreichende
Beltftung. Dafiir sollte auf allen Seiten
des Ladegeréts ein Raum von minde-
stens 4” (10 cm) frei sein,

RIDGID micro CA-300 Digitale-Inspektionskamera

Ziehen Sie den Netzstecker des La-
degerits, wenn es nicht in Betrieb
ist. Dadurch verringern Sie die Verlet-
zungsgefahr fur Kinder und unerfahre-
ne Personen,

Ziehen Sie den Netzstecker des Lade-
gerits vor allen Wartungs- oder Rei-
nigungsarbeiten, Dies verringert die
Gefahr eines Stromschlags.

Laden Sie den Akku nicht in feuch-
ten, nassen oder explosionsgefihr-
deten Umgebungen. Schiitzen Sie
das Ladegerét vor Regen, Schnee und
Schmutz. Verschmutzung und Nisse
erhéhen die Stromschlaggefahr.

« Offnen Sie das Gehduse des Ladege-

réts nicht. Reparaturen dirfen nur an
zugelassenen Orten durchgefihrt wer-
den.

Tragen Sie das Ladegerit nicht am
Netzkabel. Dies verringert die Gefahr
eines Stromschlags.

Sicherheitshinweise zum Akku

Akkus sind fachgerecht zu entsor-
gen. Bei grofer Hitze kann den Akku
explodieren, der darf daher nicht ver-
brannt werden. Die Batterieklemmen
mit Klebeband abkleben, um Kontakt
mit anderen Objekten zu vermeiden.
In manchen Ldndern gelten besonde-
re Vorschriften flr die Entsorgung von
Altakkus. Beachten Sie die &rtlich gel-
tenden Bestimmungen.

Legen Sie keine Akkus mit schadhaf-
tem Gehduse in das Ladegerit ein.
Beschddigte Akkus erhdhen die Strom-
schlaggefahr.

Nehmen Sie den Akku nie auseinan-
der. Innerhalb des Akkus gibt es keine
Teile, die der Benutzer selbst warten
kann. Das Auseinanderbauen von Ak-
kus kann zu Stromschlag oder Verlet-
zungen fiihren.

+ Vermeiden Sie den Kontakt mit Fliis-

sigkeiten, die aus einem defekten
Akku austreten. Diese Flussigkeiten
kdnnen Verdtzungen oder Hautreizun-
gen verursachen, Bei unabsichtlichem
Kontakt mit solchen Fliissigkeiten sind
die betroffenen Hautpartien grindlich
mit Wasser zu spiilen. Bei Augenkon-
takt mit solchen Fllssigkeiten ist &rzt-
licher Rat einzuholen.
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 miao CA-300 Digitalalnspe!ctionskamera RIDGID

H stets einen Augenschutz zum Schutz der
tBesI:h_rEIll:uBg und Augen vor Schmutz und Fremdkérpern.

echnische Daten 1 Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des

Beschreibung Ladegeréts abgezogen ist. Priifen Sie das

Mit dem RIDGID Akku-Ladegerit (Bestell-
Nr, 37088) kann bei Verwendung des ge-
eigneten Akkus (Bestell-Nr. 37083) - siehe
Abschnitt ,Zubehér” - ein 3.7 Volt-Lithium-
lonen-Akku von RIDGID in 4 - 5 Stunden auf-
geladen werden, Dieses Ladegerit benétigt
keine Einstellungen.

Abbildung 21 - Akku und Ladegeriit

Technische Daten

Eingangu.nne. 100 - 240VAC, 50/ 60 Hz
JANVETo T 1o IR 4.2vDC
AKKULYP..covornevnrerssrrnens 3.7V Li-lon
Gewichtu e 0.4 1bs (0,02kg)
Aufladezeit... . 4bis5h
KOhlung....ccovceeeeeis e Passive
Konvektionskiihlung
(ohne Liifter)
Kontrolle und
Vorbereitung des
Ladegerits

Kontrollieren Sie das Ladegeriit und die
Akkus vor dem Gebrauch und beheben Sie
eventuelle Stérungen. Bereiten Sie das La-
degeriit nach diesen Anweisungen vor, um
Verletzungsgefahr durch Stromschlag, Feu-
er und andere Ursachen sowie Schiden an
Gerit und System zu verringern. Tragen Sie

Netzkabel, das Ladegerdt und den Akku
auf Schdden oder Verdnderungen sowie
auf defekte, verschlissene, fehlende, falsch
ausgerichtete oder festhingende Teile. Bei
Stérungen verwenden Sie das Ladegerit
erst, nachdem die betroffenen Teile repa-
riert oder ausgetauscht wurden.,

2 Entfernen Sie O, Fett und Verschmutzung
vom Gerat, wie in Abschnitt Wartung be-
schrieben; dies gilt besonders fiir die Griffe
und Bedienelemente, Damit verhindern
Sie, dass das Gerdt lhnen aus der Hand
rutscht und sorgen fiir eine gute Bel(f-
tung.

3 Prifen Sie, ob alle Warnschilder und Pik-
togramme auf dem Ladegerat und des
Akkus intakt und gut lesbar sind. (Siehe
Abbildungen 22 & 23.)

gerit

]

e E
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Abbildung 23 - Aufkleber auf dem Akku

4 Wahlen Sie einen geeigneten Standort fiir
das Ladegerét aus. Prifen Sie den Arbeits-
bereich auf:

+ Ausreichende Beleuchtung.

+ Freien, ebenen, stabilen und trockenen
Platz fiir das Ladegerdt. Verwenden Sie

n



£ RIDGID midoCA-SOODigitaie-lnspektlonsl(amera_ :

das Gerdt nicht in feuchten oder nassen
Umgebungen.

+ Geeignete Betriebstemperaturen, Damit
der Ladevorgang starten kann, muss an
Ladegerdt und Akku eine Temperatur
zwischen 32°F (0°C) und 122°F (50°C)
vorhanden sein. Liegt die Temperatur
von Ladegerdt oder Akku wihrend des
Aufladens auBerhalb dieses Bereichs, so
wird der Ladevorgang unterbrochen, bis
die zuldssigen Temperaturen wieder er-
reicht sind.

Geeignete Stromversorgung. Priifen
Sie, ob der Steckverbinder in die zuge-
horige Netzsteckdose passt.

Ausreichende Belliftung. Das Ladege-
rat bendtigt auf allen Seiten einen frei-
en Raum von mindestens 4" (10 c¢m),
um die vorgeschriebene Betriebstem-
peratur zu erhalten.

5 Schlieflen Sie das Netzkabel an das Lade-
gerdt an.

6 SchlieBen Sie das Ladegerét mit trocke-
nen Handen an das Netz an,

Ladevorgang/
Bedienungshinweise

A WARNUNG
[ ]

Tragen Sie stets einen Augenschutz zum
Schutz der Augen vor Schmutz und Fremd-
kdrpern,

Beachten Sie die Bedienungsanleitung, um
Verletzungsgefahr durch Stromschlag zu
vermeiden.

HINWEIS! Neue Akkus erreichen ihre volle Lei-
stung nach ca.5 Lade- und Entlade-
vorgdngen.

1 Bereiten Sie das Ladegerit wie in Ab-
schnitt Kontrolle und Vorbereitung des
Ladegerits beschrieben vor,

2 Das Ladegerét fihrt 1 Sekunde lang ei-
nen Funktionstest durch, dabei blinkt
die LED zuerst rot, dann griin. Dann geht
das Ladegerdt in den Standby-Modus, in
dem die LED aus ist.

3 Legen Sie mit trockenen Hinden den
Akku in das Ladegerit ein, Der Ladevor-
gang beginnt automatisch. Wihrend des
Ladens leuchtet die rote LED stetig auf.

4 Ist der Akku vollstandig aufgeladen, leuch-
tet die griine LED stetig. Den Akku ent-
fernen. Der aufgeladene Akku kann im
Ladegerét bleiben, bis er benétigt wird. Es
besteht keine Gefahr der Uberladung des
Akkus, Ist der Akku vollstindig geladen,
schaltet das Ladegerét automatisch auf Er-
haltungsladen um,

vl

Nach abgeschlossenem Aufladevorgang
ziehen Sie mit trockenen Hinden das
Netzkabel des Ladegerits aus der Steck-
dose.

Reinigungshinweise

Trennen Sie das Ladegerdt vor dem Reini-
gen vom Netz. Reinigen Sie das Ladegeriit
nicht mit Wasser oder Chemikalien, um die
Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

1 Nehmen Sie ggf. den Akku aus dem La-
degerét.

2 Reinigen Sie das Ladegerat und den Akku
auf der AuBenseite von Schmutz und Fett
mit einem weichen Tuch oder einer wei-
chen, nicht-metallischen Biirste.

Zubehor

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, sind
nur die speziell fiir das RIDGID Li-lonen
Akkuladegerdt entwickelten und emp-
fohlenen Zubehorteile, die nachstehend
aufgefiihrt sind, zu verwenden. Andere
Zubehébrteile, die fiir die Verwendung mit
anderen Geriten geeignet sind, kénnen
bei Verwendung mit dem RIDGID Li-lonen-
Akkuladegerit eine Gefahr darstellen.

Best.-Nf. Bezeichnung

37088 | micro CA-300 Ladegerét

37083 | micro CA-300 3.7V Li-lonen-Akku
30758 | microEXPLORER Ladegerat
30198 | microEXPLORER 3.7V Li-lonen-

Akku

Weitere Informationen Uber Zubehér speziell fiir
das Ladegerét sind im RIDGID Katalog und online
auf www.RIDGID.com oder www.RIDGID.eu zu
finden,
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Aufbewahrung

Bewahren Sie Ladegerit und Akkus an einem
trockenen, sicheren, verschlossenen Ort au-
Berhalb der Reichweite von Kindern und von
unbefugten Personen auf.

Akkus und Ladegerét miissen vor StéBen, Nis-
se und Feuchtigkeit, Staub und Schmutz, sehr
hohen und niedrigen Temperaturen, Chemi-
kalienlésungen und -dampfen geschiitzt wer-
den.

Bei langerer Aufbewahrung bei Temperatu-
ren Uber 104°F (40°C) kann die Akkuleistung
dauerhaft verringert werden.

Wartung und Reparatur

Die Betriebssicherheit der RIDGID micro
CA-300 Inspektionskamera kann durch un-
sachgemédBe Wartung oder Reparatur be-
eintréchtigt werden.

Das Ladegerdt und die Akkus kénnen nicht
vom Benutzer gewartet werden. Versuchen
Sie nicht, das Ladegerit oder die Akkus zu
offnen, einzelne Batteriezellen zu laden oder
interne Bauteile zu reinigen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten am Lade-
gerdt dlrfen nur von einem von RIDGID auto-
risierten Kundendienst-Center durchgefiihrt
werden,

Falls Sie Informationen zu einem RIDGID Kun-
dendienst-Centerin lhrer Nidhe benétigen oder
Fragen zu Service oder Reparatur haben:

« Wenden Sie sich an lhren értlichen
RIDGID Handler.

+ Besuchen Sie www.RIDGID.com oder
www.RIDGID.eu, um einen RIDGID Kon-
taktpunkt in lhrer Nahe zu finden.

+ Wenden Sie sich an die Abteilung Tech-
nischer Kundendienst von RIDGID unter
rtctechservices@emerson.com oder in
den USA und Kanada telefonisch unter
(800) 519-3456.

micro (A-ﬁoo_BIgit_éle-lnspektiqnskam'eré RIDGID

Entsorgung
RIDGID® ist im Rahmen des

QS.QY"Q@ Call2Recycle® Programms der

fage Rechargeable Battery Recy-
o i N cling Corporation (RBRC) lizen-
%03‘,5 ziert. Als Lizenznehmer zahlt

RIDGID die Kosten fiir das Re-
cycling von RIDGID Akkus.

In den USA und Kanada nutzen RIDGID und an-
dere Batteriehersteller das mehr als 30.000 Sam-
melstellen umfassende Netz des Call2Recycle
Programms, um Akkus zu sammeln und zu recy-
celn. Dies tragt zum Umweltschutz bei und hilft
bei der Erhaltung natirlicher Ressourcen. Ge-
ben Sie Ihre gebrauchten Akkus zum Recycling
an einer Sammelstelle ab. Rufen Sie kostenlos
die Rufnummer auf dem RBRC Recycling-Siegel
(1.800.822.8837) an oder informieren Sie sich auf
www.call2recycle.org Uber Sammelstellen,

Fiir EG-Lander: Gemaf der Richtlinie 2006/66/
EWG missen defekte oder verbrauchte Akkus/
Batterien recycelt werden.
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