
The ultimate solution to bird nuisance

Agrilaser Handheld®

Bedienungsfreundlich

Reichweite bis 2.500 Meter

 Schnelle Ergebnisse

Zum Verscheuchen der meisten Vogelarten geeignet

Umwelt- und tierfreundlich

Die ultimative Lösung für Vogelplagen



Laserklasse 2 M (klassifiziert gemäß NEN EN 
60825-1:2007)

Laserstrahlfarbe Grün

Lebensdauer der 
Laserquelle

5.000 Std. 

Stromquelle 2x Baby (C)-Batterie (LR14)

1x CR2032-Batterie (Sucher)

Stromeingang 3-3,6 V DC

Energieverbrauch 4 W

Abmessungen 424 (16,7) x 66 (2,6) x 83 (3,3) 
mm (Zoll) (L x Bx H)

Gewicht 760 g (27 Unzen)

Betriebstemperatur 10 °C bis 35 °C

Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C

Agrilaser Handheld
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Technische Spezifikationen

 www.birdcontrolgroup.com

Bird  Control Group

* Die tatsächliche Reichweite für ein wirkungsvolles Vogel-
verscheuchen hängt von den Umgebungsbedingungen ab.

Lichtbedingungen

Reichweite (m)

Die Bird Control Group betrieb jahrelang Forschung, 

um den ultimativen Laserstrahl zu entwickeln. 

Das Ziel wurde durch eine Kombination von hoch 

präziser Optik, Filtern und Lichtfrequenzen erreicht. 

Das Ergebnis ist eine außerordentliche Leistung 

beim Verscheuchen von Vögeln, während die 

Sicheraheit der Augen von Menschen und Vögeln 

gewahrt bleibt. Neu zugewanderte Vögel müssen 

diese Erfahrung allerdings erst wieder machen.

Um die Bedienung über größere Entfernungen 

genauer und sicherer zu gestalten, verfügt der 

Aerolaser Handheld über ein Rotpunktvisier. 

Mit diesem Visier kann der Bird Controller den 

Aerolaser Handheld genau auf das gewünschte 

Ziel richten, bevor er den Laser aktiviert.

Rotpunktvisier Moderne Lasertechnologie


