
SO
LO

 P
R

O
 L

IN
E

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

 Pluspunkte bei der Anwendung

• Geeignet für die Ausbringung aller zugelassener 
Pfl anzenschutzmittel im professionellen Umfeld, auf 
kleineren Flächen, in Gewächshäusern, im Garten- 
und Landschaftsbau. 

• Zur Verbesserung der Standsicherheit steht der 
11 Liter Behälter auf einem stabilen und sicheren 
Standfuß. 

• Sehr robuster Aufbau: Einzigartig widerstands-
fähiger und standsichere Behälter für den intensiven 
Einsatz unter professionellen Arbeitsbedingungen.
Der Behälter ist transparent gehalten und mit einer 
aufgedruckten Füllstandsmarkierung versehen. Er 
besteht aus mit einem UV Stabilisator versetzten, 
ca. 7mm starken Polyethylenmaterial. 
Die 11 cm weite Einfüllöffnung erleichtert das 
sichere Befüllen und die Reinigung des Behälters.

• Die Pumpeneinheit lässt sich mit einem Schraub-
deckel vollständig vom Behälter trennen. • 
Leistungsfähige, leichtgängige Pumpe mit 
ca. 340 cm³ Hubvolumen für sehr zügigen und 
effektiven Druckaufbau. 
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Sehr robuste Druckspritze für den 
professionellen Einsatz.
Mit neuem stabilen und sicheren Standfuß. 

Pfl anzenschutzanwendungen im profes-
sionellen Umfeld, auf mittleren Flächen, 
in Gewächshäusern, Baumschulbetrieben, 
im Garten- und Landschaftsbau.

• Das leicht bedienbare, automatische Überdruck-
ventil begrenzt den Druck zur Sicherheit für den 
Anwender. Hierüber kann der Druck im Behälter 
abgelassen werden, z.B. nach Beendigung des 
Spritzeinsatzes.

• Groß dimensionierter Pumpengriff aus sehr 
widerstandsfähigem Material mit zwei 
Klemmhalterungen. Dadurch lassen sich sämtliche 
Kunststoff-, Messing- und Carbonlanzen aus 
dem Solo Zubehörprogramm 
platzsparend und geschützt 
einklicken. Mit einer 
Vierteldrehung lässt sich 
der Handgriff buchstäblich 
im Handumdrehen von 
Tragefunktion auf 
Pumpbetrieb umstellen.

• Besonders robuster und 
knickfester 1,4 m langer 
transparenter Gewe-
beschlauch für einen 
ausreichend großen 
Aktionsradius.

• Sehr robustes Handven-
til mit Auslösesperre 
für ermüdungsfreies, 
bequemes Arbeiten.

• Lanze aus fl exiblem, 
bruchsicherem 
sowie chemisch 
resistentem 
Kunststoff

•  Mit zweiteiliger 
Hohlkegeldüse 
und Flachstrahl-
düse

•  Großes SOLO 
Zubehörpro-
gramm. 

Extrem robuster Behälter mit sehr großer Einfüllöffnung

Optionales Zubehör: 
Druckluftanschlussventil zum 
Druckaufbau ohne manuelles 
Pumpen. 

Groß dimensionierte 
Pumpeinheit

Produktinformation
Profi -Druckspritze  
458

Modell
Bestell-Nr.

458
45802

Kolbenpumpe

Nennvolumen Liter 11,0

max. Spritzdruck bar 3,0

Leergewicht kg 2,9

Schlauchlänge m 1,4 m Gewebeschlauch

Spritzrohr Kunststoff, 50 cm

Düsenausstattung SOLO Flachstrahl- und 
Hohlkegeldüse

Zubehör: 
Ein praktischer 
Radsatz, 
bestenend 
aus großen, 
griffi gen 
Rädern inkl. 
Achse und 
einem Griff-
bügel zum 
leichten Kippen 
und bewegen.
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