
 

 

 

 

Produktinformation 

 

 
VESPA V2A-Spanndrahtelement auf Platte 1reihig – 9reihig 
 
Leicht zu montierendes System auf einer Edelstahlleiste. Das System kann je nach Untergrund 
geschraubt oder genietet werden.  
VESPA auf Platte stellt ein Spanndrahtsystem dar, bei dem einzelne Pins - mit oder ohne 
Unterflugschutz  - auf einer Platte aufgeschweißt sind. Dünne Drähte (Litzen) werden zwischen 
einzelnen Pins mit je einer Feder pro Drahtführung verspannt.  
 
Die Haltepins auf Platte werden in verschiedenen Ausführungen angeboten 1-9 reihig 
 
 

 
 
 
 
Werkstoff:   1.4301   Edelstahl 
 
Pin-Querschnitt:  4 mm² 
 
Pin-Länge:   98 mm 
 
Pin-Abstand:   50 mm 
 
Breite Trägerplatte:   30 mm 
 
Stärke Trägerplatte:   2 mm 
 
 
Variante Abdeckbreite  Länge Trägerplatte 
1er  70 mm   36 mm 
2er  120 mm  60 mm 
3er  170 mm  110 mm 
4er  220 mm  160 mm 
5er  270 mm  210mm 
6er  320 mm  260 mm 
7er  370 mm  310 mm 
8er  420 mm  360 mm 
9er  470 mm  410 mm 
10er  bis 520 mm  460 mm 


