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Datenblatt / Data sheet 
 
 
Anschlussleitung / Connection cable LiH 2x 0,75 mm²-FRNC  
PN: 2978 
 
 
 
Aufbau / Structure 
 
Aderzahl / Number of cores   2  
Leiterkonstruktion / 
construction of core 

∅ [mm]  1,15 (24x0,20) Cu blank / Cu-bare 

Isolation / Insulation 
 

∅ [mm]  2,20 ± 0,015 
 

Halogenfreies, 
flammwidriges Compound/ 
Halogenfree, flame 
retardent compound 

Leiterführung / Guiding of core   Parallel 
Gesamtmantel / Jacket   Halogenfreies, flammwidriges Compound 

Halogenfree, flame retardent compound 
Abmessungen / Dimensions [mm]  ca./approx. 7,5 x 3,6 
 
 
 
Elektrische Werte / Electrical properties 
 
Schleifenwiderstand / 
Loop resistance 

[mΩ/m]  < 50,3 

Prüfspannung / Test voltage  [kV]  5,0  
 
 
 
Mechanische Werte / Mechanical properties 
 
Gewicht/Weight [kg/km]  ca./approx. 35 
Verbrennungswärme / 
Heat of combustion 

[kWh/m]  0,35 

Max. Zugbelastung / 
Max. pulling force 

[N]  150 

 


