
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Angaben Netzmaterial 
 
 
Produkt........................: Netz aus Nylon monofil, transparent, 
       geknotet, 0,4 mm Garn, 
    Maschenweite 20 mm 
 
Material.......................:  Polyamid 
 
Imprägnierung………..: transparente, uv-stabilisierende Spezialimprägnierung 
 
Lichtbeständigkeit.......: gut 
 
Wasseraufnahme........: bis 1-7% 
 
Schmelzbereich..........: 220° 
 
Biege- und  
Scheuerfestigkeit........: sehr gut 
 
Reisskraft............:  Garn ca. 9 kg 
 
Knotenreissfestigkeit..: ca. 4,50 kg 
 
Gewicht……………….: ca. 23 g / m² 
 
Eigenschaften............: Beständigkeit gegen Lösungsmittel: gut 
    Beständigkeit gegen Säuren: empfindlich 
    Beständigkeit gegen Laugen: gut – aufgelöst bei 100°C 
    Beständigkeit gegen Schimmel/Verfaulen: sehr gut 
 
 
Zur Haltbarkeit nach Bewitterung können wir keine verbindlichen Aussagen machen, 
da Einflüsse durch UV-Strahlung und Umweltemissionen individuell zu bewerten 
sind.  
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