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DDD - S c h w e i ß g i t t e r

Qualität       : aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, unbehandelt bzw. AISI 304 L 

Festigkeit    : max 750 N/mm²

Dehnung      : mind. 45 % vor der Verarbeitung

Ausführung : 49 x 49 x 1,0 mm lichtes Maß = 50 x 50 x 1,0 mm Mitte/Mitte Draht 

Drahttoleranz: +/- 0,015 mm vor der Verarbeitung

Toleranzen :  Kette +/- 1 mm /Schuß +/-2 mm mögliche Maschentoleranz in der Länge über 10 Maschen +/- 8mm

Rollen         : 50 m Länge - Toleranz + 2 % / - 0 %

Kanten        : Schnittkanten, mit minimalen Überständen von ca. 1 - 2 mm

Breite          : 1500 mm 

Maschenanzahl 30 volle Maschen auf Breite 1500 mm 

Breitentol.   : +/- 3 mm

Für Schweißgitter gibt es keine Norm !! 

Wir produzieren in Anlehnung an die Gewebenorm DIN ISO 9044

Drahttoleranzen nach DIN ISO 4782

Verpackung : auf Euro-Paletten

Gewicht/m² : ca.0,26 kg/m²

Luftdurchlässigkeit: 96,04%
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