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1.0 Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: ZWpro™BC-025 Fugenteufel
Index-Nr.: --
EG-Nr.: --
CAS-Nr.: --
REACH-Registrierungs-Nr.
Andere Bezeichnungen:--

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird: Verwendung als I6sungsmittelhaltiger Dichtstoff bei gewerblicher
Verwendung siehe hier auch das fir diese Applikation angehangte Expositionsszenario eines
Lieferanten, Abflller

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG

StraBe/Postfach Erich-Kiefer-Str. 10-14

Nat.-Kenn./PLZ/Ort D - 71116 Gartringen

Telefon / Telefax / E-Mail
0049(0) 7034/122-555 | 0049(0)7034/122-557 | info@zweygart.de

1.4 Notrufnummer
Giftinformationszentrum (GGIZ), HELIOS Klinkum Erfurt

0049(0)361/730730

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung 1272/2008/EU

%

Signalwort / Gefahrenbezeichnung: Flamme, Achtung

Flam. Liq 3, STOT SE 3
GHS 02, GHS 07 H 226, H 336, EUH 066
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2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort / Gefahrenbezeichnung: Flamme, Achtung
Gefahrenbestimmende Komponenten fiir die Etikettierung enthalt: n-Butylacetat
Entzundbare Flussigkeit Kategorie 3

Gefahrenhinweise / H-Satze (Verordnung 1272/2008/EU)

H 226 Flussigkeit und Dampf entzindbar

H 336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

Weitere Kennzeichnungselemente

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren

Sicherheitshinweise / P-Satze

P210 Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Den Behalter dicht verschlossen halten

P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P305 + P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P303 + P361+ P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar) Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen

P304+ P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung
sorgen.

P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufthren.

23 Sonstige Gefahren
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden
Bestandteile des Produktes kénnen durch Einatmen vom Korper absorbiert werden

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Gemisch aus Synthesekautschuk (Polymermischung) und Hilfsstoffen mit nachfolgenden
gefiahrlichen Bestandteilen

Stoffname: Erddl, Destillat, schwer, hochraffiniert

EG-Nr.: 265-157-1 CAS-Nr. : 64742-54-7 Index-Nr.:
REACH-Registrierungs-Nummer.: 01-2119484627-25-xxxx

Anteil : ca. 31-35%

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: GHS 8, Asp. Tox. 1 H304
Das hochraffinierte Mineral6l enthélt nach IP 346 einen

Dimethylsulfoxid (DMSQ)-extrahierbaren Anteil von weniger

als 3 % (w/w). Es gilt daher Anmerkung H, L Anh. VI
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Stoffname: n-Butylacetat

EG-Nr.: 204-658-1 CAS-Nr. : 123-86-4 Index-Nr.:
REACH-Registrierungs-Nummer.: 01-2119485493-29-xxxx

Anteil : 22-26%

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: GHS 2, GHS 7, Flam. Lig. 3; H 226
STOT SE 3; H 336 EUH 066

Stoffname: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebazat

EG-Nr.: 258-207-9 CAS-Nr. : 52829-07-9 Index-Nr.:

REACH-Registrierungs-Nummer.: 01-2119537297-32-0001

Anteil : ca. 0,1-0,2%

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: GHS 05, 09, Eye Dam.1 , Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2 H 318, H 400, H 411

PBT- und vPvB-Beurteilung: es ist kein Stoff enthalten der als persistent, bioakkumulativ oder
toxisch (PBT), oder als sehr persistent oder als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet wird

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahme
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen. Betroffene aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen
Nach Einatmen Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut spilen. Bei andauernder
Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser
spulen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken Mund ausspulen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiflihren,
sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Husten, Ubelkeit, Erbrechen Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, Atemnot, Benommenheit

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Lungenddem, Effekte auf das Zentralnervensystem, Fortwdhrender Hautkontakt kann zu Entfettung
der Haut und Dermatitis fihren. Symptomatische Behandlung

5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Geeignete Léschmittel
Schaum, Trockenléschmittel, Kohlendioxid, Sprihwasser
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: keinen Wasservollstrahl verwenden

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Gase die im Brandfalle bei unvollstandiger Verbrennung entstehen, enthalten
moglichweise Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid und Stickoxide. Brandgase von organischen
Materialien sind grundsatzlich als giftig einzustufen.
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Bei massiver Schadstoffentwicklung umgebungs- luftunabhéngiges Atemgerat anlegen,
entsprechend EN 133

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von
Dampfen oder Nebel vermeiden. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Fir
ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Von Hitze- und Ziindquellen
fernhalten. Fir Rettungskrafte: Personliche Schutzausristung siehe Kapitel 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern. Das Produkt darf
nicht ohne Vorbehandlung (biologische Klaranlage) in Gewasser gelangen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung Weiteres Auslaufen des Stoffes
verhindern, wenn es gefahrlos mdglich ist. Ausgetretenes Material moglichst eindammen. Mit
inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter geben.
Wenn die Flissigkeit in grofler Menge verschiittet wurde, sofort mit einer Schaufel oder einem
Sauger aufnehmen. Unter Beachtung der ortlichen behoérdlichen Bestimmungen beseitigen.
Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese konnten organische Dampfe
entziinden)

6.4 Verweis auf andere Abschnitte siehe Abschnitt 7 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Hande vor Pausen und sofort nach der
Handhabung des Produktes waschen. Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in
den Arbeitsrdumen sorgen.

MaRnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer
Entladungen treffen (diese kdnnten organische Dampfe entziinden). Eine Notkihlung mit
Sprihwasser ist fiir den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen. Die Behalter beim Umfillen
des Stoffes erden und verbinden.

MaRnahmen zur Verhinderung von Stauben und Aerosolen

Dampfe sind schwerer als Luft und kdnnen grof3e Entfernungen zu einer Ziindquelle zuriicklegen,
dies kann zu einer Riickziindung flihren. Dampfe kdnnen mit

Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Kapitel 8: Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine HygienemaBnahmen nicht rauchen, nicht essen und trinken

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen Behalter dicht verschlossen an einem kuhlen, gut bellfteten
Ort aufbewahren. Behalter vorsichtig 6ffnen und handhaben. Nicht tber 60 °C lagern
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Anforderungen an Lagerraume und Behalter keine direkte Sonneneinstrahlung und
keine Hitze
Lagerklasse: 3 (TRGS 510)

7.3 Spezifische Endanwendungen Losemittelhaltiger Dichtstoff zur Fugenabdichtung
Dehnungs- und Anschlussfugen siehe auch Expositionsszenario des Lieferanten zum
enthaltenen Losemittel
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien keine Daten vorhanden

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

MAK* (ppm) MAK* (mg/ms) Spitzenbegrenzung Schwangerschaft
Stoffname: n-Butylacetat 62 300 (2) Y, AGS
CAS-Nr.: 123-86-4 I

Stoffname  Siliciumdioxid 4E(SiO, amorph) 2 DFG, Y (TRGS 900)*
CAS-Nr.: 7631-86-9

Stoffname: Mineraldl (Nebel)
TWA 5 mg/m3 US. ACGIH Threshold Limit Values

Titandioxid

EG-Nr. 236-675-5 / CAS-Nr. 13463-67-7

TEGS 900, AGW, Langzeitwert: 10 mg/m3

TEGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 20 mg/m3

Bemerkung: Einatembare Fraktion

TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 3 mg/m3

TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 6 mg/m3

Bemerkung: Alveolengégige Fraktion

Bariumsulfat

EG-Nr. 236-664-5 / CAS-Nr. 13462-86-7

DFG, AGW, Kurzzeitwert: 1,5 mg/m3

Bemerkung: Alveolengégige Fraktion

DFG, AGW, Kurzzeitwert: 4 mg/m3

Bemerkung: Einatembare Fraktion

TRGS 900, AGW (Allgemeiner Staubgrenzwert), Kurzzeitwert: 3 mg/m3
Bemerkung: Alveolengangige Fraktion

TRGS 900, AGW (Allgemeiner Staubgrenzwert), Kurzzeitwert: 10 mg/m3
Bemerkung: Einatembare Fraktion

TRGS 900 Stand Nov. 2017

8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte n-Butylacetat CAS-Nr. 123-86-4

Arbeitnehmer
DN(M)EL - langzeitige Exposition - systemische Effekte - Inhalativ 300 mg/m?
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DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - systemische Effekte - Inhalativ 600 mg/m?
DN(M)EL - langzeitige Exposition - lokale Effekte - Inhalativ 300 mg/m?

DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - lokale Effekte - Inhalativ 600 mg/m?
DN(M)EL - langzeitige Exposition - systemische Effekte - dermal 11 mg/kg
DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - systemische Effekte - dermal 11 mg/kg

Bevolkerung

DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - systemische Effekte - Inhalativ 35,7 mg/m?
DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - lokale Effekte - Inhalativ 300 mg/m?
DN(M)EL - langzeitige Exposition - systemische Effekte - Inhalativ 35,7 mg/m?
DN(M)EL - langzeitige Exposition - lokale Effekte - Inhalativ 300 mg/m?

DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - systemische Effekte - dermal 6 mg/kg/day
DN(M)EL - langzeitige Exposition - systemische Effekte - dermal 6 mg/kg/day
DN(M)EL - akut / kurzzeitige Exposition - lokale Effekte - dermal 2 mg/kg/day
DN(M)EL - langzeitige Exposition - lokale Effekte - dermal 2 mg/kg/day

Umwelt

PNEC Wasser - SiiBwasser 0,18 mg/I

PNEC Wasser - Salzwasser 0,018 mg/I
PNEC aqua - intermittent releases 0,36 mg/I|
PNEC STP 35,6 mgl/l

PNEC Sediment - SiiBwasser 0,981 mg/kg
PNEC Sediment - Salzwasser 0,0981 mg/l
PNEC soil 0,0903 mg/kg

DNEL Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebazat CAS-Nummer: 52829-07-9
Arbeiter:

Langzeit- und Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 2,82 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 1,6 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 0,69 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 0,8 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 0,4 mg/kg

PNEC Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebazat CAS-Nummer: 52829-07-9
SifRwasser: 0,018 mg/l

Meerwasser: 0,0018 mg/I

sporadische Freisetzung: 0,007 mg/l

Sediment (SufRwasser): 29 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 2,9 mg/kg

Boden: 5,9 mg/kg

Klaranlage: 1 mg/l

Relevante Schutzleitfaden TRGS 900 (Stand Nov. 2017), Arbeitsplatzgrenzwerte der DFG,
Angaben der Lieferanten von n-Butylacetat, Mineral6ldestillat, amorphes Siliciumdioxid

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische SchutzmalRnahmen

Seite: 6/ 24



Sicherheitsdatenblatt BC-025 Fugenteufel AZWEYGAR'r@

Erstellt am: 12.09.2012

Uberarbeitet:19.02.2018

Giiltig ab: 19.02.2018

Version: 01/2018 Ersetzt Version: 01/2017

Diffuse Absaugung und Luftverdiinnung sind haufig unzureichend, um die Exposition der Mitarbeiter
zu begrenzen. Lokale Absaugung ist in der Regel vorzuziehen. Explosionsgeschitze Gerate (wie z.B.
Ventilatoren, Schalter und Erdung) sollten in mechanischen Ventilationssystemen genutzt werden.

8.2.2. Individuelle SchutzmaBnahmen - Personliche Schutzausriistung

Allgemein tibliche ArbeitshygienemaBnahmen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
Sicherstellen dass sich die Augenspulanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz
befinden.

HygienemaBnahmen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Atemschutz

Filterausristung mit A -Filter. Vollmaske mit 0.g. Filter nach Gebrauchsvoraussetzung des Herstellers
oder von der Umluft unabhangiges Atemschutzgerat. Ausristung sollte EN 136, EN 140 oder EN 143
entsprechen.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen. Empfehlungen sind nachfolgend aufgefihrt. Abhangig von den
Begleitumstanden kénnen auch andere Schutzmaterialien verwandt werden, wenn Angaben zur
Bestandigkeit und Durchdringung vorliegen. Hierbei sollten auch Einflisse anderer eingesetzter
Chemikalien berlcksichtigt werden.

Geeignetes Material Butylkautschuk

Bewertung gemal EN 374: Stufe 3

Handschuhdicke ca 0,3 mm

Durchdringungszeit ca 60 min

Geeignetes Material Polyvinylchlorid / Nitrilkautschuk

Bewertung gemaR EN 374: Stufe 2

Handschuhdicke ca 0,9 mm

Durchdringungszeit ca 30 min

Augenschutz

dicht schlieBende Schutzbrille. Zuséatzlich zur Schutzbrille Gesichtsschutz tragen, wenn die
Entstehung von Spritzern mdglich ist. Ausristung sollte EN 166 entsprechen.

Haut- und Korperschutz undurchlassige Schutzkleidung. Bei Verarbeitungsschwierigkeiten
Gesichtsschild und Schutzanzug tragen.

Hinweis: die oben genannten Schutzmalinahmen beziehen sich insbesondere auf den enthaltenen
Gefahrstoff n-Butylacetat

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Ist das Austreten des Produktes nicht zu
verhindern, ist dieser an der Austrittstelle gefahrlos aufzusaugen. Emissionswerte beachten, ggf.
Abluftreinigung vorsehen. Ist eine Wiederverwertung nicht méglich unter
Beachtung der ortlichen Vorschriften entsorgen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Hochviskose Flussigkeit
- Aggregatzustand: Polymer gelost in Losemittel (flissig)
- Farbe : weild
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Geruch : Charakteristisch nach Butylacetat
Geruchsschwelle : 7-20 ppm (n-Butylacetat)
pH-Wert : 6,2 (n-Butylacetat laut Lieferant)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :  Nicht zutreffend

Siedebeginn und Siedebereich: 126 °C (Lésemittel n-Butylacetat)

Flammpunkt : 27 °C (durch den hohen Dampfdruck von n-Butylacetat)
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht zutreffend

Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Keine Daten vorhanden

obere/untere Entziindbarkeits- 1,2 % (untere Grenze n-Butylacetat)

oder Explosionsgrenzen : 7,5 % (obere Grenze n-Butylacetat)
Dampfdruck : 15 mbar bei 20 °C (n-Butylacetat)
Dampfdichte : 4 (Luft =1) bei 20 °C (n-Butylacetat)
relative Dichte : 0,93 g/cm® (20 °C)

Léslichkeit(en) : Nicht in Wasser l6slich
Verteilungskoeffizient: Nicht zutreffend

n-Octanol/Wasser : Nicht zutreffend
Selbstentziindungstemperatur : Nicht zutreffend
Zersetzungstemperatur : Nicht bestimmt

Viskositat : 15.000 mPas (20 °C) Brookfield
explosive Eigenschaften : Nicht zutreffend

oxidierende Eigenschaften : Nicht zutreffend

9.2 Sonstige Angaben
VOC: ca. 24 %
Lésemittelgehalt: ca. 24 % n-Butylacetat

10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét : keine Daten vorhanden bzw. bekannt

10.2 Chemische Stabilitat Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsgefahrliches Gemisch
bilden

10.4 Zu vermeidende Bedingungen starke Sauren und starke Basen, sowie starke Oxidationsmittel

10.5 Unvertragliche Materialien keine Daten bekannt

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte siehe auch Punkt 5

11. Toxikologische Angaben

11.1 Akute Toxizitat (hier alle weiteren Angaben auf den Bestandteil n-Butylacetat bezogen)

Bei oraler Aufnahme: LD50 10760 mg/kg (Ratte) OECD 423

Bei dermaler Aufnahme: LD50 >14000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

Toxische Daten des Erdoldestillates (Aspiration) sind durch die hohe Viskositat nicht mehr gegeben
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Geringe Toxizitat: LD50 > 5000 mg/kg Ratte;

Primire Atz-und Reizwirkung

An der Haut keine Hautreizung (Kaninchen)

Am Auge keine Augenreizung (Kaninchen) OECD 405

Sensibilisierung nicht sensibilisierend (Meerschweinchen)

Keimzell-Mutagenitat: nicht bekannt

Karzinogenitat: nicht bekannt

Reproduktionstoxizitat nicht bekannt

spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Schiafrigkeit, Schwindel (Butylacetat)
spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder
rissiger Haut fihren.

Aspirationsgefahr: siehe oben, wegen Viskositat nicht mehr gegeben

Zusatzliche toxikologische Hinweise: narkotisierende Wirkung beim Einatmen, Bestandteile des
Produkts (Butylacetat) kdnnen durch Einatmen vom Kérper absorbiert werden.

Keine Daten zu kanzerogen, mutagenen und reproduktionstoxischen Eigenschaften (CMR-
Eigenschaften) bekannt

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat Fischtoxizitdt LC50 18 mg/l (96h) (Amerikanische Elritze) OECD 203
Daphnientoxizitat EC50 44 mg/l (48h) (Daphnia magna)
(obige Daten bezogen auf Gefahrstoff n-Butylacetat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit biologisch leicht abbaubar 83 % (28Tage)
bezogen auf Gefahrstoff n-Butylacetat und Mineraldl,

12.3 Bioakkumulationspotenzial noch keine Daten vorhanden

12.4 Mobilitat im Boden derzeit keine Daten bekannt

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung es ist kein Stoff enthalten der als persistent,
bioakkumulativ oder toxisch (PBT), oder als sehr persistent oder als sehr bioakkumulativ (vPvB)

betrachtet wird

12.6 Andere schiadliche Wirkungen derzeit nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorqung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Behandlung verunreinigter Verpackungen: ortliche Vorschriften beachten
Leere Verpackungen aus Kunststoff Schliissel 7507110

Abfallschliissel gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

08 04 09 Kleb-und Dichtstoffabfalle die organische Lésemittel enthalten, Produktabfall ist als
gefahrlicher Abfall eingestuft.

Besondere VorsichtsmaBnahmen: Abfélle auf entsprechender Deponie oder Verbrennungsanlage
verbringen

einschldagige EU- oder sonstige Bestimmungen ---
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14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 1133 (Klebstoffe)
14.2 OrdnungsgemaifBe UN-Versandbezeichnung Klebstoffe
14.3. Transportgefahrenklassen

Beforderung auf Strasse /Schiene
ADR/RID: unterliegt nicht dem ADR/RID gemaf 2.2.3.1.5.
(Behaltnis < 450 I) kein Gefahrgut

Klasse /Verpackungsgruppe : kein Gefahrgut

Seetransport

IMDG-Code /GGV-See: unterliegt nicht dem IMDG-Code 2.3.2.5 (Behéltnis </= 30 I)
somit kein Gefahrgut

Klasse /Verpackungsgruppe : kein Gefahrgut

Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR

Klasse 3

Label 3

UN-Nummer 1133

Verpackungsgruppe I

Richtiger technischer Name: 1133 Klebstoffe

14.4 Verpackungsgruppe s.o.

14.5 Umweltgefahren
Kennzeichen umweltgefahrdende Stoffe
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: nein
Marine Pollutant: nein

14.6 Besondere Vorsichtshinweise fiir den Verwender nein, ansonsten siehe Punkt 7

14.7 Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL- Ubereinkommens 73/78 und gemiR
IBC-Code
Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z) : nicht zutreffend
Schiffstyp (1, 2 oder 3) :

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch
Anzuwendende Verordnung 1907/2006/EU (REACH)
Das Gemisch unterliegt nicht den Verordnungen 1005/2009/EU, 850/2004/EU und 649/2012/EU
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Einstufung gemaR Verordnung 1272/2008/EU

Signalwort / Gefahrenbezeichnung: Achtung
Gefahrenbestimmende Komponenten fiir die Etikettierung enthilt: n-Butylacetat
Entziindbare Flussigkeit Kategorie 3

Nationale Regelungen Deutschland

Wassergefahrdungsklasse 1 (Lésemittel n-Butylacetat)
Beschrankungen durch Jugendarbeitsschutzgesetz ist zu beachten
AbfallVerzeichnisVerordnung

VOC: ca. 24 %

Lagerklasse nach TRGS 510 : LGK 3

15.2 Eine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Formulierer hat nicht stattgefunden

16. Sonstige Angaben

Anderungen gegeniiber der letzten Version: Kapitel 3 und 8 tiberarbeitet Anderungen kursiv und
an neue Bestimmungen und Einstufungen angepasst. Aktualisierung vorherigen Fassung wegen
Anpassung eines Rohstoffes durch den Lieferanten. P-Satze sprachlich angepasst.

Abkiirzungen bei Gefahren:

Asp. Tox 1: Aspirationsgefahr (H304)

STOT SE3 : spezifische Zielorgantoxizitat 3 (einmalige Exposition) (H336)
Flam. Liq. 3: Entziindbare Flissigkeit Kategorie 3 (H226)

Gefahrenhinweise / H-Satze (Verordnung 1272/2008/EU (Rohstoffe)

H 226 Flussigkeit und Dampf entziindbar

H 336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

H 304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H 318 Verursacht schwere Augenschaden

H 400 Sehr giftig fir Wasserorganismen

H 411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Weitere Kennzeichnungselemente (Rohstoff)
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren

Sicherheitshinweise / P-Satze

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P233 Den Behalter dicht verschlossen halten

P403+P235 An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Kihl halten

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
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P305 + P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P303 + P361+ P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar) Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen

P304+ P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.

P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Hinweis:

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu prifen und zu beachten. Das zutreffende Expositionsszenario des enthaltenden
Gefahrstoffes n-Butylacetat basiert auf den Lieferantenangaben.

Stand 19.02.2018 Bereich Produktsicherheit

Angaben zu Toxizitat und Umweltgefahren der Inhaltstoffe durch Lieferantenangaben
Wassergefahrdungsklasse 1 aufgrund des hohen Losemittelanteils hier Lieferantenangaben
Kontakt: info@baden-chemie.de

Verwendete Abkijrzungen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the
"International Air Transport Association" (IATA)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
CAS: Chemical Abstract Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

VOC: Volatile Organic Compounds

TRGS: Technische Regeln Gefahrstoffe

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung der AGW nicht befurchtet werden
AGS: Ausschuss Gefahrstoffe

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

Literaturangaben und Datenquellen: bei der Erstellung wurden Sicherheitsdatenblatter und Angaben
von Lieferanten herangezogen. Erganzt wurden diese Daten durch ECHA-Publikation
und die TRGS 900 (Stand Nov. 2017)
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt eSDB

Fur Formulierer ES 1 und fiir gewerbliche Anwendung in Beschichtungen ES 4
tiibernommene Expositionsszenarien (Fa. Oxea) fiir den im Produkt enthaltenen
Gefahrstoff n-Butylacetat

Nummer des ES 1

Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen
Verwendungsbereiche [SU]

SU3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

SU10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (auler Legierungen)
Prozesskategorien [PROC]

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Mdglichkeit einer Exposition
besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen
(mehrfacher

und/oder erheblicher Kontakt)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in GefalRe/groe Behalter in
nicht speziell

fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in GefalRe/groe Behalter in
speziell fir

nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle Abfillanlage, einschlief3lich
Wagung)

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelettieren
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]

ERC2: Formulierung von Zubereitungen (Gemischen)

Nummer des beitragenden Szenarios 1

Vom Expositionsszenario abgedeckte Verfahrens- und Tatigkeitsbeschreibungen

Zubereitung des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschliellich
Lagerung, Transport, Mischen, Tablettierung, Pressen, Pelletierung, Extrusion, Packen in kleinem und grofRem
Malfstab, Probennahme, Wartung und zugehdrige Laborarbeiten

Weitere Erlauterungen

Industrielle Verwendung

VVom Gebrauch bei nicht héher als 20°C Gber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders
angegeben)

Nummer des beitragenden Szenarios 1

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Umweltexposition fiir ERC 2
Weitere Spezifikation

SpERC ESVOC 2.2.v1 (ESVOC 4), Freisetzungsfaktoren der (Sp)ERC wurden geéndert,
verwendetes Softwarewerkzeug:, Chesar 2.3.***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.

Verwendete Mengen
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Tagesmenge pro Standort: 13.33 to

Jahresbetrag pro Standort: 4000 to

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 1

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

Umfasst die Anwendung bis: 300 Tage***

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Vorfluterrate: 18000 m3/d Lokaler StRwasser-Verdiinnungsfaktor: 10 Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor:
100

Technische Bedingungen und MaBnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von
Freisetzungen

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess: 2.5 %

Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess: 0.05 %

Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess: 0.01%

Technische Standortbedingungen und MaBnahmen zur Reduktion und Begrenzung von Ausleitungen,
Luftemissionen

und Freisetzungen in den Boden

Werksseitige Abwasserbehandlung durch akklimatisierte, biologische Aufbereitung. Angenommene Effizienz: 90
%***

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich kommunaler Klaranlagen

GroRe der kommunalen Kanalisation/ Klaranlage (m3/d): 2000

Geschatzte Stoffentfernung aus dem Abwasser durch Hausklaranlage (%): 88.9

Industrieschlamm nicht in natlrliche B6den ausbringen***

Nummer des beitragenden Szenarios 2

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 1
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)

Menschliche Faktoren, unabhéngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innen- und AufRenanwendungen

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Beliftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 3***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 2***
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition

Innen- und AufRenanwendungen™**

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 4***
Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiur PROC 3***
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Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Innen- und Auflenanwendungen***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Belliftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 5***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 4***
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition

Innen- und AufRenanwendungen***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

Nummer des beitragenden Szenarios 6***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 5***
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter

ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliiftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitdt der Absaugung (LEV): 90 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Beliiftung verfiigbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

*kk

Nummer des beitragenden Szenarios 7***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 8a***
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts
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Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)
Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement
potentiell exponierte Flache: entspricht beiden Handen (960 cm2
Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter

ein ausreichendes Maf an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Bellftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 90 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Bellftung verflgbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Bedingungen und MaRnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

)***

Nummer des beitragenden Szenarios 8***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 8b
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhéngig vom Risikomanagement
potentiell exponierte Flache: entspricht beiden Handen (960 cm2)
Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition

Innen- und AuRenanwendungen***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Chemisch resistente Handschuhe (geprift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen.***

*kk

Nummer des beitragenden Szenarios 9***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeithnehmerexposition fiir PROC 9
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliiftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitdt der Absaugung (LEV): 90 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate Bellftung verfligbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Nummer des beitragenden Szenarios 10***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir
PROC 14***

Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Seite : 16 / 24



Sicherheitsdatenblatt BC-025 Fugenteufel

I_E_rstellt am: 12.09.2012
Uberarbeitet:19.02.2018
Giiltig ab: 19.02.2018

Version: 01/2018 Ersetzt Version: 01/2017

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhiangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter

ein ausreichendes Maf an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 90 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate Beluftung verfugbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Nummer des beitragenden Szenarios 11***

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 15***
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition

Innen- und Auflenanwendungen***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Expositionsabschatzung und Quellenreferenz

Umwelt

PEC = zu erwartende Konzentration in der Umwelt (lokal); RCR = Risikoverhaltnis

SlRwasser (pelagisch) PEC: 0.037 mg/l; RCR: 0.208

SiRwasser (Sediment) PEC: 0.75 mg/kg dw; RCR: 0.765

Meerwasser (pelagisch) PEC: 0.004 mg/l; RCR: 0.208

Meerwasser (Sediment) PEC: 0.075mg/kg dw; RCR: 0.764

landwirtschaftliche Béden PEC: 0.012 mg/kg dw; RCR: 0.129

Klaranlage PEC: 0.372 mg/l; RCR: 0.001

Vorhersage der Humanexposition (oral, dermal, inhalativ)

Orale Aufnahme wird nicht erwartet. EE(inhal): abgeschéatzte Exposition, inhalativ
Expositionsabschatzungen werden entweder fiir Kurzzeit- oder Langzeit-Exposition angegeben, je
nachdem welcher Wert die konservativere RCR ergibt. Die beschriebenen
RisikomanagementmalRnahmen reichen aus um Risiken bzgl. lokaler und systemischer Effekte zu
kontrollieren. , Langzeit [mg/m?3].

INZWEYGART

Proc 1 EE(inhal): 0.194 EE(dermal): 0.034
Proc 2 EE(inhal): 96.8 EE(dermal): 1.37
Proc 3 EE(inhal): 193.6 EE(dermal): 0.69
Proc 4 EE(inhal): 387.2 EE(dermal): 1.372
Proc 5 EE(inhal): 96.8 EE(dermal): 2.742
Proc 8a EE(inhal): 96.8 EE(dermal): 2.742
Proc 8b EE(inhal): 484 EE(dermal): 1.371
Proc9 EE(inhal): 96.8 EE(dermal): 6.86
Proc 15 EE(inhal): 96.8 EE(dermal): 3.43
Proc 15 EE(inhal): 193.6 EE(dermal): 0.34

Risikobeschreibung
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RCR(inhal): Risikoverhaltnis, inhalativ. Wenn notwendig wurden lokale und systemische Effekte bzgl.
Kurzzeit und Langzeit Exposition betrachtet. Die angegebene RCR entspricht in jedem Fall dem
konservativsten Wert.

Proc 1 RCR(inhal): 0.0003 RCR
Proc 2 RCR(inhal): 0.161 RCR
Proc 3 RCR(inhal): 0.323 RCR(dermal): 0.063
Proc 4 RCR(inhal): 0.645 RCR(dermal): 0.125
Proc 5 RCR(inhal): 0.161 RCR(dermal): 0.249
Proc 8a RCR(inhal): 0.161 RCR(dermal): 0.249
Proc 8b RCR(inhal): 0.807 RCR(dermal): 0.125
Proc 9 RCR(inhal): 0.161 RCR(dermal): 0.624
Proc 14 RCR(inhal): 0.161 RCR(dermal): 0.312
Proc 15 RCR(inhal): 0.323 RCR(dermal): 0.031

dermal): 0.003
dermal): 0.124
):

pAPAGAPAY

Nummer des ES 4

gewerbliche Anwendung in Beschichtungen
Liste der Verwendungsdescriptoren:

Verwendungsbereiche [SU]

SU22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,

Handwerk)

Prozesskategorien [PROC]

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

PROCA4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Mdglichkeit einer Exposition
besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen
(mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in GefalRe/grole Behalter in

nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefale/groflde Behalter in
speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC19: Handmischen mit engem Kontakt und nur personlicher Schutzausriistung

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]
ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Eigenschaften des Produkts

Siehe das Sicherheitsdatenblatter

Vom Expositionsszenario abgedeckte Verfahrens- und Tatigkeitsbeschreibungen

Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) in geschlossenen oder gekapselten
Systemen einschlieBlich gelegentlicher Exposition wahrend der Anwendung (einschlief3lich Materialannahme,
Lagerung, Vorbereitung und Transfer aus Bulk und Semi-Bulk, Auftragearbeiten und Schichtbildung) und
Anlagenreinigung, Wartung und zugehdrige Laborarbeiten.

Weitere Erlauterungen
berufsmaRige Verwendung
Vom Gebrauch bei nicht héher als 20°C Uber der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders
angegeben)

Nimmt einen grundlegenden Standard des Arbeitssichereitsmanagementsystems an

*kk
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Nummer des beitragenden Szenarios 1

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Umweltexposition fiir ERC 8a
Weitere Spezifikation

SpERC ESVOC 8.3b.v1 (ESVOC 6),

verwendetes Softwarewerkzeug:, Chesar 2.3.***

Verwendete Mengen

tagliche breite dispersive Anwendung: 0.00055 to/d

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0.1

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 0.0005

Verwendete Mengen (EU): 4000 to/a

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Vorfluterrate: 18000 m®/d Lokaler Siiiwasser-Verdinnungsfaktor: 10 Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor:
100

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Innen-/ Auflenanwendung***

Technische Bedingungen und MaBnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von
Freisetzungen

Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional): 98 %

Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung: 1 %

Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional): 1%***

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich kommunaler Klaranlagen

GroRe der kommunalen Kanalisation/ Klaranlage (m3/d): 2000

Der Eliminationsgrad in der Klaranlage betragt mindestens (%): 88.9

Bedingungen und MaBnahmen zur externen Aufbereitung von Entsorgungsabfall
Produktabféalle und benutzte Behalter entsprechend lokalem Recht entsorgen***

Nummer des beitragenden Szenarios 2

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 1,
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)

Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innen- und AufRenanwendungen

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes MaR an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 3

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 2
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)

Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Innen- und AuRenanwendungen

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
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ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 4

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 3
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)

Menschliche Faktoren, unabhangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Innen- und AuRenanwendungen

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Mal} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 5

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 4
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhidngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliiftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Beliiftung verfiigbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Nummer des beitragenden Szenarios 6

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 5
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhéngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes MalR an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Bellftung verflgbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

Nummer des beitragenden Szenarios 7
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Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 8a,
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement
potentiell exponierte Flache: entspricht beiden Handen (960 cm2
Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter

ein ausreichendes Mal an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zuséatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Bellftung verfugbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

)***

*kk

Nummer des beitragenden Szenarios 8

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 8b,
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhingig vom Risikomanagement
potentiell exponierte Flache: entspricht beiden Handen (960 cm2
Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter

ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zusatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Bellftung verflgbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Bedingungen und MafRnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

)***

Nummer des beitragenden Szenarios 9

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 10,
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhéngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht beiden Handen (960 cm2)***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
Zusatzliche Bellftung an Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. ein ausreichendes MaR an allgemeiner
Beluftung

sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ). Wenn keine
adaquate

Belliftung verfiigbar ist, muss ein Atemschutz (Effektivitat 90 %) benutzt werden.***

Bedingungen und MaRnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
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Chemisch resistente Handschuhe (geprift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen.***

Nummer des beitragenden Szenarios 10

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeithehmerexposition fiir PROC 11
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 25 %***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht Hinden und Unterarmen (1500 cm2
Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition

Innen- und AuRenanwendungen™**

Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Chemisch resistente Handschuhe (geprift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen. Atemschutz
tragen(Efficiency: 95 %).***

)***

Nummer des beitragenden Szenarios 11

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 11
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)
Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

Tétigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 Stunden vermeiden***
Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht Handen und Unterarmen (1500 cm2
Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innenanwendung***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zuséatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitat der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ).***
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Chemisch resistente Handschuhe (gepriift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen. Atemschutz
tragen(Efficiency: 90 %).***

)***

Nummer des beitragenden Szenarios 12

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeithehmerexposition fiir PROC 11
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 25 %***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

Tatigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 Stunden vermeiden***

Menschliche Faktoren, unabhdngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht Hinden und Unterarmen (1500 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innen- und AuRenanwendungen***

Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Chemisch resistente Handschuhe (geprift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen. Atemschutz
tragen(Efficiency: 95 %).***
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Nummer des beitragenden Szenarios 13

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 13
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 25 %***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache von zwei Handen (480 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Innenanwendung***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Zuséatzliche
Beliftung an

Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten. Effektivitdt der Absaugung (LEV): 80 % (inhalativ).
Bedingungen und MafRnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.***

*kk

Nummer des beitragenden Szenarios 14

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 15
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flissigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

8 h (volle Schicht)***

Menschliche Faktoren, unabhéngig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht der Handflache einer Hand (240 cm2)***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innen- und AuRenanwendungen™**

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes MalR an allgemeiner Beliiftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***

Nummer des beitragenden Szenarios 15

Beitragendes Expositionsszenario zur Kontrolle der Arbeitnehmerexposition fiir PROC 19
Weitere Spezifikation

verwendete Bewertungsmethode: Chesar 2.3***

Eigenschaften des Produkts

Flussigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben)***

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

Tatigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 Stunden vermeiden***

Menschliche Faktoren, unabhdangig vom Risikomanagement

potentiell exponierte Flache: entspricht 1980 cm2***

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innen- und AufRenanwendungen***

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Arbeiter
ein ausreichendes Maf} an allgemeiner Bellftung sicherstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).***
Bedingungen und MaBnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitspriifung
Chemisch resistente Handschuhe (geprift nach EN 374) bei Mitarbeiter-Grundausbildung tragen. Atemschutz
tragen(Efficiency: 95 %).***

Expositionsabschatzung und Quellenreferenz:
Umwelt

Seite : 23/ 24



Sicherheitsdatenblatt BC-025 Fugenteufel AZWEYGAR'r@

Erstellt am: 12.09.2012

Uberarbeitet:19.02.2018

Giiltig ab: 19.02.2018

Version: 01/2018 Ersetzt Version: 01/2017

PEC = zu erwartende Konzentration in der Umwelt (lokal); RCR = Risikoverhaltnis
SiRwasser (pelagisch) PEC: 0.0003 mg/l; RCR: 0.002

SiufRwasser (Sediment) PEC: 0.006 mg/kg dw; RCR: 0.006

Meerwasser (pelagisch) PEC: 0.0000 mg/l; RCR: 0.0002

Meerwasser (Sediment) PEC: 0.0006 mg/kg dw; RCR: 0.006

landwirtschaftliche Béden PEC: 0.0001 mg/kg dw; RCR: 0.002

Klaranlage PEC: 0.0003 mg/l; RCR: 0.0000

Vorhersage der Humanexposition (oral, dermal, inhalativ)

Orale Aufnahme wird nicht erwartet. EE(inhal): abgeschétzte Exposition, inhalativ, Langzeit [mg/m?].
Expositionsabschatzungen werden entweder fir Kurzzeit- oder Langzeit-Exposition angegeben, je
nachdem welcher Wert die konservativere RCR ergibt. Die beschriebenen
Risikomanagementmaflnahmen reichen aus um Risiken bzgl. lokaler und systemischer Effekte zu
kontrollieren

Proc 1 EE(inhal): 0.194; EE(derm): 0.034***

Proc 2 EE(inhal): 387.2; EE(derm): 1.37***

Proc 3 EE(inhal): 484; EE(derm): 0.69***

Proc 4 EE(inhal): 193.6; EE(derm): 6.86***

Proc 5 EE(inhal): 387.2; EE(derm): 2.742***

Proc 8a EE(inhal): 387.2; EE(derm): 2.742***

Proc 8b EE(inhal): 96.8; EE(derm): 2.742***

Proc 10 EE(inhal): 387.2; EE(derm): 2.743***

Proc 11 EE(inhal): 203.3; EE(derm): 6.428 - Beitragende Szenarien 10
EE(inhal): 193.6; EE(derm): 6.428 - Beitragende Szenarien 11
EE(inhal): 290.4; EE(derm): 3.857 - Beitragende Szenarien 12***
Proc 13 EE(inhal): 232.3; EE(derm): 1.645***

Proc 15 EE(inhal): 193.6 ; EE(derm): 0.34***

Proc 19 EE(inhal): 135.5; EE(derm): 8.486***

Risikobeschreibung

RCR(inhal): Risikoverhaltnis, inhalativ. Wenn notwendig wurden lokale und systemische Effekte bzgl.
Kurzzeit und Langzeit Exposition betrachtet. Die angegebene RCR entspricht in jedem Fall dem
konservativsten Wert.

Proc 1 RCR(inhal): 0.0003; RCR(derm): 0.003***

Proc 2 RCR(inhal): 0.645; RCR(derm): 0.124***

Proc 3 RCR(inhal): 0.807; RCR(derm): 0.063***

Proc 4 RCR(inhal): 0.323; RCR(derm): 0.624***

Proc 5 RCR(inhal): 0.645; RCR(derm): 0.249***

Proc 8a RCR(inhal): 0.645; RCR(derm): 0.249***

Proc 8b RCR(inhal): 0.161; RCR(derm): 0.249***

Proc 10 RCR(inhal): 0.645; RCR(derm): 0.249***

Proc 11 RCR(inhal): 0.339; RCR(derm): 0.584 - Beitragende Szenarien 10
RCR(inhal): 0.323; RCR(derm): 0.584 - Beitragende Szenarien 11
RCR(inhal): 0.484; RCR(derm): 0.351 - Beitragende Szenarien 12***
Proc 13 RCR(inhal): 0.387; RCR(derm): 0.149***

Proc 15 RCR(inhal): 0.323; RCR(derm): 0.031***

Proc 19 RCR(inhal): 0.226; RCR(derm): 0.772***
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